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WICHTIG

A WARNUNG/A VORSICHT/HINWEIS/
BEMERKUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung durch und befol-
gen Sie die Anleitungen genau. Um spezielle
Informationen zu betonen, weisen das Symbol
A und die Worter WARNUNG, VORSICHT,
HINWEIS und BEMERKUNG besondere
Bedeutungen auf. Unter diesen Worten aufge-
fihrte Anweisungen sind besonders zu beach-
ten.

A WARNUNG

Weist auf eine mogliche Gefahr hin, die zum
Tode oder zu schweren Verletzungen fiihren
kann, wenn sie nicht beachtet wird.

| A VORSICHT |

Weist auf eine mogliche Gefahr hin, die zu
leichten bis mittelschweren Verletzungen fiih-
ren kann, wenn sie nicht beachtet wird.

\ HINWEIS |

Weist auf eine maogliche Gefahr hin, die zu
einer Beschadigung des Motors oder Boots
fiihren kann, wenn er nicht beachtet wird.

BEMERKUNG:

Weist auf besondere Anweisungen hin, die
Wartungsarbeiten erleichtern oder Anweisun-
gen verdeutlichen kénnen.

L)

Dieses Symbol ist an verschiedenen Stellen auf
Ihrem Suzuki-Produkt angebracht, um Sie auf
wichtige Informationen im Benutzerhandbuch
hinzuweisen.

INFORMATIONEN ZUM EINFAHREN IHRES
AUSSENBORDMOTORS

Die ersten 10 Stunden sind die wichtigsten im
Leben lhres Motors. Die richtige Behandlung in
dieser Einfahrzeit ist eine wichtige Vorausset-
zung fur Langlebigkeit und Spitzenleistungen.
Besondere Empfehlungen zum Einfahren fin-
den Sie im Abschnitt “EINFAHREN” in diesem
Handbuch.

WICHTIGER HINWEIS AN DIE
BESITZER

A WARNUNG

Bei Unterlassung angemessener Vorsichts-
mafRnahmen kdnnten Sie selbst und lhre Pas-
sagiere erhohter Gefahr des Todes oder
Erleidens schwerer Verletzungen ausgesetzt
sein.

* Bevor Sie Ihren AuBenbordmotor zum
ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie
dieses Benutzerhandbuch aufmerksam
durchgelesen haben. Machen Sie sich mit
allen Funktionen des Motors sowie mit
samtlichen Sicherheits- und Wartungsan-
forderungen vertraut.

¢ Inspizieren Sie das Boot und den Motor vor
jeder Fahrt. Gehen Sie hierzu gemaR
Beschreibung des Abschnitts “INSPEK-
TION VOR DER FAHRT” vor.

* Machen Sie sich mit allen Betriebs- und
Handhabungseigenschaften Ihres Boots
und Motors griindlich vertraut. Uben Sie
zunéachst bei niedriger bis méaBiger Fahrge-
schwindigkeit, bis Sie sich mit der Handha-
bung des Boots und Motors richtig
auskennen. Versuchen Sie nicht in den obe-
ren Leistungsbereich zu gehen, solange Sie
mit der Bedienung noch nicht véllig ver-
traut sind.

* Sorgen Sie stets dafiir, dass Sie die richtige
Sicherheits- und Notfallausriistung an Bord
haben. Hierzu zihlen; Schwimmhilfen fiir
jede Person (plus ein Rettungsring mit Wur-
fleine bei jedem Boot ab 16 FuR (4,8 m)
Lange), Feuerloscher, akustisches Signal-
gerat (Horn oder &hnliches Gerit), visuelle
Notsignalmittel, Anker, Bilgenpumpe, Was-
sereimer, Kompass, Notstarterseil, Reserve-
benzin und -0l, Verbandkasten,
Taschenlampe, Nahrungsmittel und Was-
ser, Spiegel, Paddel, Werkzeugsatz und
Transistorradio. Vergewissern Sie sich vor
dem Ablegen, dass Sie die richtige Ausrii-
stung fiir lhre Fahrt an Bord haben.

* In geschlossenen Raumen und in Umge-
bungen mit unzureichender Ventilation darf
der Motor weder laufen gelassen, noch
sollte er unter solchen Bedingungen {iber-
haupt gestartet werden. Das Abgas enthélt
Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses
Gas, das ernsthafte Gesundheitsschaden
verursachen oder tédlich wirken kann.

* Weisen Sie lhre Crew in den Bootsbetrieb,
in die Vorgehensweise bei Notfillen und in
die Bedienung von Sicherheits- und Notfall-
ausriistung ein.



* Halten Sie sich beim Ein- und Aussteigen
nicht an der Motorabdeckung oder an irgen-
deinem anderen Teil des AuRenbordmotors
fest.

+ Vergewissern Sie sich, dass jede Person an
Bord einen Rettungsschwimmkorper tréagt.

* Befestigen Sie beim Betrieb des Boots die
Notstoppschalterleine immer am Handge-
lenk oder einem geeigneten Kleidungsstiick
wie z. B. dem Giirtel.

* Wenn jemand iiber Bord geht, schalten Sie
sofort in den Leerlauf (neutral) und stoppen
Sie den Motor.

* Betreiben Sie das Boot niemals unter dem
Einfluss von Alkohol oder Drogen.

* Verteilen Sie Passagiere und Ladung
gleichméRig im Boot.

* Lassen Sie alle filligen Wartungsarbeiten
durchfiihren. Setzen Sie sich rechtzeitig mit
lhrem autorisierten Suzuki-Marine-Vertrags-
héndler in Verbindung.

» SerienméaBige Ausriistungsteile des AuBen-
bordmotors diirfen weder verandert noch
abgebaut werden, da dies die Betriebssi-
cherheit des Motors gefahrden kann.

* Lernen und befolgen Sie alle zutreffenden
Navigationsvorschriften.

* Beachten Sie alle Wettervorhersagen. Fah-
ren Sie nicht los, wenn das Wetter unsicher
ist.

* Beim Kauf von Austauschteilen und Zube-
hér sollten Sie mit Bedacht vorgehen.
Suzuki empfiehlt mit Nachdruck, nur Origi-
nal-Suzuki-Austauschteile/Zubehér  oder
Produkte gleichwertiger Qualitat zu verwen-
den. Durch den Gebrauch ungeeigneter
oder qualitativ minderwertiger Austausch-
und Zubehorteile kann die Betriebssicher-
heit gefahrdet werden.

* Die Schwungradabdeckung darf nicht abge-
nommen werden (aufer fiir einen Notstart).

BEMERKUNG:

Funksendeempfdnger und Navigationsausri-
stungsantennen dlirfen nicht zu nahe an der
Motorverkleidung montiert werden, da dies
elektrische  Stérungen verursachen kann.
Suzuki empfiehlt fiir Antennen einen Mindest-
abstand von einem Meter von der Motorverklei-
dung.

Dieses Handbuch ist als permanenter Teil
des AuBBenbordmotors zu betrachten und
muss bei diesem verbleiben, wenn er ver-
kauft oder auf andere Weise einem neuen
Eigentiimer bzw. Betreiber ilibergeben
wird. Bevor Sie lhren neuen Suzuki-
AuBenbordmotor in Betrieb nehmen, soll-
ten Sie dieses Handbuch aufmerksam
durchlesen. Es enthdlt wichtige Informa-
tionen zu Sicherheit, Betrieb und War-
tung.




VORWORT
FUR ALLE REGIONEN

Wir danken lhnen, dass Sie sich fir einen
Suzuki-Auflenbordmotor entschieden haben.
Bitte studieren Sie dieses Handbuch sorgfaltig
und werfen Sie gelegentlich wieder einen Blick
hinein. Es enthalt wichtige Informationen zu
Sicherheit, Betrieb und Wartung.

Eine genaue Kenntnis der hier enthaltenen
Informationen wird Ihnen viele vergnigliche
und sichere Bootsfahrten garantieren.

Allen Informationen in dieser Anleitung liegt die
zum Zeitpunkt der Veroffentlichung neueste
Wareninformation zugrunde. Infolge Verbesse-
rungen oder sonstiger Anderungen sind Abwei-
chungen lhres AuRenbordmotors von dieser
Anleitung nicht auszuschlielen. Suzuki behélt
sich das Recht vor, jederzeit und ohne Voran-
kiindigung Anderungen an der Produktion vor-
zunehmen, ohne dass dadurch eine
Verpflichtung entsteht, dieselben oder ahnliche
Anderungen an einem bereits gebauten oder
verkauften AulRenbordmotor vorzunehmen.

Dieses Handbuch enthalt mdglicherweise
Modelle, die in lnrem Land nicht verkauft werden.
Erkundigen Sie sich bei lhrem autorisierten
Suzuki-Marine-Vertragshandler nach den ver-
fugbaren Modellen.

FUR DIE USA

Die ordnungsgemale Pflege und Wartung, die
Ihr AuRenbordmotor benétigt, wird in diesem
Handbuch beschrieben.

Wenn Sie diese Anweisungen befolgen,
gewahrleisten Sie eine lange und stérungsfreie
Lebensdauer lhres AuRRenbordmotors. Dieser
AuRenbordmotor entspricht den Emissionsvor-
schriften der US-Umweltschutzbehdérde, die fir
neue Auflenbordmotoren gelten. Die ordnungs-
gemalRe Wartung der Motorkomponenten ist
notwendig, damit dieser Aufienbordmotor die
EPA-Vorschriften erfiillt.

Befolgen Sie daher die Wartungsanweisungen
genau, um die Einhaltung der Emissions-
grenzwerte zu gewahrleisten.

lhr Suzuki-Marine-Vertragshandler verfiigt Giber
erfahrene Techniker, die darauf geschult sind,
Ihnen und lhrem Aufenbordmotor den best-
moglichen Service mit den richtigen Werkzeu-
gen und Geraten zu bieten.
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BITTE BEWAHREN SIE DIE NATUR

Schitzen und erhalten Sie lhre Bootsgewasser
und deren Zugang zum Land. Verschmutzen
Sie niemals das Wasser oder den Boden mit
Ol, Gas oder anderen schadlichen Produkten.
Achten Sie beispielsweise darauf, dass Sie das
gebrauchte Getriebedl nach einem Getriebedl-
wechsel ordnungsgemal entsorgen. Denken
Sie auch daran, keine Abfalle zu hinterlassen.
Mit ein wenig Mihe kdénnen wir unsere Boots-
gewasser noch viele Jahre lang genief3en.

Die Suzuki Motor Corporation glaubt an die
Erhaltung und den Schutz der naturlichen Res-
sourcen der Erde.

Zu diesem Zweck ermutigen wir alle Besitzer
von Aufienbordmotoren, das Altol und die Bat-
terien zu recyceln, in Zahlung zu geben oder
ordnungsgemal zu entsorgen.



AURENBORDMOTOR-
DATENAUFZEICHNUNGEN

Bestimmte Komponenten lhres Aulenbordmo-
tors oder elektronische Gerate, wie z. B. das
ECM, die uber integrierte Speicher verflgen,
speichern die unten aufgefiihrten technischen
Daten vorlibergehend oder dauerhaft.

Diese Daten sind ausschliefllich technischer
Natur und dienen zur Identifizierung und Behe-
bung von Fehlern, die am Auflenbordmotor auf-
treten, und/oder zur Optimierung seiner
Funktionalitat.

AUFGEZEICHNETE DATEN (die “Aufge-

zeichneten Daten”)

» Motorenseriennummer

« Status des Aulienbordmotors wie Betriebs-
stunden, Ansauglufttemperatur usw.

* Betriebsbedingungen der Drosselklappendff-
nung usw.

* Informationen zu Fehlfunktionen verschiede-
ner Computersysteme

+ Konfigurationseinstellungen und Parameter

BEMERKUNG:

» Diese Daten kénnen nicht verwendet wer-
den, um die Bewegungen des Bootes nach-
zuverfolgen.

» Die in den Speichern abgelegten Daten
unterscheiden sich je nach Modell und Spezi-
fikationen des AulBenbordmotors.

* Es werden keine Gesprdche, Gerdusche/
Téne oder Bilder vom Boot aufgezeichnet.

* In einigen Situationen werden die Daten
méglicherweise nicht aufgezeichnet.

(FUR EU-LANDER)

PARTEIEN, DIE DIE TECHNISCHEN DATEN

MITHILFE BESTIMMTER DIAGNOSEGE-

RATE AUSLESEN KONNEN (die “Par-

teien”);

* Autorisierte Handler und Reparatur-/Service-
werkstatten fiir Suzuki-Aufenbordmotoren

* Hersteller von Suzuki-AuRenbordmotoren (z.
B. Suzuki Motor Corporation (“Suzuki”), Thai
Suzuki Motor Co., Ltd.)

* Lieferanten von Suzuki-AuRenbordmotortei-
len, -komponenten und -zubehor (“Lieferan-
ten”)

(FUR EU-LANDER)
DATENNUTZUNG (die “Datennutzung”)

Suzuki und die Parteien kdnnen die aufgezeich-
neten Daten in den Speichern fiir Zwecke der
Unfallanalyse des Auflenbordmotors, die Dia-
gnose von Fehlfunktionen, Forschung und Ent-
wicklung, Qualitatsverbesserungen usw.
verwenden.

Nachdem ein Fehler behoben wurde, werden
die mit diesem Fehler verbundenen Daten
grundsatzlich aus dem Fehlerspeicher oder -
modul geldscht, wahrend bestimmte Daten
Uberschrieben oder weiter gespeichert werden.

(FUR EU-LANDER)

BEDINGUNGEN, UNTER DENEN SUZUKI
UND DIE PARTEIEN AUFGEZEICHNETE
DATEN AN DRITTE WEITERGEBEN ODER
BEREITSTELLEN KONNEN

Suzuki und die Parteien kdnnen aufgezeich-
nete Daten unter einer der folgenden Bedin-
gungen an Dritte  weitergeben  oder
bereitstellen:

* Die Zustimmung des/der Eigentiimer(s)/Nut-
zer(s) des AuRenbordmotors oder eines Mie-
ters des Auflenbordmotors (im Falle einer
Leasing-Nutzung) wird eingeholt.

Sie werden offiziell von der Polizei, Staatsan-
waltschaft, dem Gericht oder anderen Behor-
den angefordert.

Sie werden einem Forschungsinstitut fiir sta-
tistische Studien zur Verfugung gestellt,
nachdem die Verarbeitung in einer Weise
erfolgt ist, dass der/die Eigner/Nutzer des
AulBenbordmotors nicht identifiziert werden

kénnen.
» Sie werden von Suzuki oder den Parteien
oder deren Geschaftsfliihrern, leitenden

Angestellten oder Mitarbeitern fir die in unter
“Datennutzung” beschriebenen Zwecke ver-
wendet.

« Sie werden von Suzuki oder den Parteien in
einem Gerichtsverfahren verwendet.

* Alle anderen Falle, die durch geltende
Gesetze und Vorschriften zulassig sind.

Falls erforderlich, erhalten Sie weitere Informa-
tionen von jeder der Parteien aufler den Liefe-
ranten.



LOSCHEN VON DATEN

Die unter “Aufgezeichnete Daten” aufgefiihrten
Daten kdnnen von einem autorisierten Suzuki-
Marine-Vertragshandler oder einer qualifizier-
ten Werkstatt geldscht werden, ausgenommen
die fir die Wartung des AuRenbordmotors not-
wendigen Elemente und nur in Ubereinstim-
mung mit den Vorschriften.

Suzuki haftet nicht fir Datenlecks der in den
“Aufgezeichneten Daten” aufgeflihrten Daten,
die dadurch entstehen, dass die Daten nicht
geldscht werden, wenn der Aufenbordmotor an
Dritte Ubergeben oder verschrottet wird.

Bitte fordern Sie nach eigenem Ermessen bei
einem autorisierten Suzuki-Marine-Vertrags-
handler oder einer qualifizierte Werkstatt eine
Léschung der Daten an.

RISIKEN BEI DER
INSTALLATION VON
ELEKTRISCHEN GERATEN,
DIE KEINE
ORIGINALPRODUKTE VON
SUZUKI ODER DURCH SUZUKI
ZUGELASSENE PRODUKTE
SIND

| HINWEIS

Die Installation von elektrischen Geraten, bei
denen es sich nicht um Originalprodukte von
Suzuki oder durch Suzuki zugelassene Pro-
dukte handelt, kann zu Stoérungen der elektri-
schen  Komponenten, schwerwiegenden
Fehlfunktionen oder einem Verlust personen-
bezogener Daten fiihren.

Suzuki haftet nicht fiir Schaden oder Fehl-
funktionen, die durch die Installation von elek-
trischen Gerdten entstehen, die keine
Originalprodukte von Suzuki oder durch
Suzuki zugelassene Produkte sind.




INHALT

ANBRINGUNG DER

KENNNUMMER .......coooirmrrrrrrrninine 9

KRAFTSTOFF UND OL........cccuue..... 9
BENZIN.......ooii 9
Y [ 0] = {0 11
GETRIEBEOL ..ot 11

LAGE DER

SICHERHEITSAUFKLEBER............ 12

ANORDNUNG DER TEILE............... 14
FERNBEDIENUNGSMODELL ............ 14
MODELL MIT
RUDERPINNENHANDGRIFF ............. 15

SONDERZUBEHOR...........ccccceuruenee 17
FERNBEDIENUNGSGEHAUSE.......... 18
ZUNDSCHALTER.....coiiiriririririeieieine 18
NOTSTOPPSCHALTER...........cccccece. 18

MULTIFUNKTIONSINSTRUMENT...... 19
KONTROLLANZEIGEN-

DREHZAHLMESSER .........cccccieie 20
ANZEIGE .......cooi e 20

DREHZAHLMESSER (MODELL MIT

RUDERPINNENHANDGRIFF) ............ 20
WARNSYSTEM ......ccoovvvimreriniinenennns 21

UBERPRUFUNG DER ANZEIGEN...... 21
UBERDREHUNGSWARNSYSTEM .... 24
OLDRUCKWARNSYSTEM ................ 24
UBERHITZUNGSWARNSYSTEM....... 25
THERMOSTAT-UBERPRUFEN-

ALARMSYSTEM.......ccociiiiiiii, 27
BATTERIESPANNUNGS-
WARNSYSTEM ..o, 27

WARNSYSTEM FUR
SCHLEPPANGELBEDINGUNGEN

(FUR AUSSTATTUNGEN MIT
MULTIFUNKTIONSINSTRUMENT) .... 29
WARNSYSTEM FUR
SCHLEPPANGELBETRIEB (FUR
AUSSTATTUNGEN MIT
MULTIFUNKTIONSINSTRUMENT) .... 29

DIAGNOSESYSTEM...........ccccvniuneen 29
AKTIVIEREN DES SYSTEMS............. 29
OLWECHSELHINWEISSYSTEM...... 31
AKTIVIEREN DES SYSTEMS............. 31
DEAKTIVIEREN .......ocooiiiiiiiiiiiee 31

MOTORABWURGEN-

WARNSYSTEM..........omrerremnerrennnens 32
EINBAU DES MOTORS.........oocove.... 33
EINBAUEN DER BATTERIE............ 33
BATTERIEANFORDERUNGEN........... 33
EINBAUEN DER BATTERIE................ 33
VERWENDUNG VON
ELEKTRISCHEM ZUBEHOR........... 35
AUSWAHL UND EINBAU DES
PROPELLERS........coovvvereeereeennesanne. 35
AUSWAHL DES PROPELLERS.......... 35

ANBRINGEN DES PROPELLERS...... 36

VERWENDUNG DES

KIPPSYSTEMS ......ooocurecrrecerencerenns 37
FREIGABEHEBEL (MODELL
DF40AQH, DF50AQH, DF60AQH)...... 37
KIPPVERRIEGELUNGSHEBEL
(MODELL DF40AQH, DF50AQH,
DFBOAQH) ... 37
MOTOREINSTELLUNG UND -
SCHWENKUNG (MODELL DF40AT,
DF40AST, DF40ASVT, DF50AT,
DF50AVT, DF60AT, DFG0AVT)........... 39

MANUELLES KIPPEN (MODELL
DF40AT, DF40AST, DF40ASVT,
DF50AT, DF50AVT, DFGOAT,

DFGBOAVT) .. 40

KIPPVERRIEGELUNGSHEBEL
(MODELL DF40AT, DF40AST,
DF40ASVT, DF50AT, DF50AVT,
DFGOAT, DFGOAVT) ..o 40

INSPEKTION VOR DER FAHRT ..... 41

KRAFTSTOFFTANK BEFULLEN.... 43
ENTFERNEN DES
KRAFTSTOFFTANKDECKELS (FUR

NORDAMERIKA). ..o 43
EINFAHREN..........ccoiiiieieeines 44
BEDIENUNG .........ccconnimmmininneinneenns 45

VOR DEM STARTEN DES

MOTORS. .......ooiiieecee e, 45

STARTEN DES MOTORS................... 47

NOTSTART ..o 48

SCHALTEN UND
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG ... 50

ABSTELLEN DER MOTORS............... 52
VERTAUEN ..o 53
SCHLEPPANGELBETRIEB. ................ 53

BETRIEB IN SEICHTEM WASSER..... 55



BETRIEB IN MEERWASSER.............. 56
VERWENDUNG BEI NIEDRIGEN

AUSSENTEMPERATUREN. ................ 56
EINSTELLUNGEN..........cccoccieriiinnens 57
EINSTELLUNG DES
TRIMMWINKELS........ocoviiiiien. 57
EINSTELLUNG DES
TRIMMRUDERS..........ccooi. 58
SPANNUNGSEINSTELLUNG DER
STEUERUNG ..., 59
DROSSELZUGEINSTELLUNG............ 59
LEERLAUFEINSTELLUNG ................. 60
EINSTELLUNG DER OBEREN
SCHWENKGRENZE ..........ccoeviinne 60

EINSTELLUNG DER
MOTORABDECKUNGSVERRIEGE-

WINKELEINSTELLUNG DES
RUDERPINNENHANDGRIFFS
(MODELL MIT

RUDERPINNENHANDGRIFF) ............ 63
AUSBAU UND TRANSPORT DES
MOTORS.....crveveeeeremeessaesessaseneesanns 64

AUSBAU DES MOTORS...........ccccuee 64

TRANSPORT DES MOTORS ............. 64
TRANSPORT AUF EINEM
ANHANGER..........cvormeerremnesseneeesanns 66
KONTROLLE UND WARTUNG ....... 66

WARTUNGSPLAN .....ccovvvveeeeieeeeeeen, 66

WERKZEUGSATZ......ovveveeeeeeieeeeeeen, 69

ZUNDKERZE ......c.oooviiiiieeeeeeeeeeen. 69

ENTLUFTUNGS- UND

KRAFTSTOFFLEITUNG...................... 70

MOTOROL ... 71

GETRIEBEOL ......oovoveieeeeeeeeeee 72

SCHMIERUNG ........coooiieiieiiieeeee, 74

ANODEN UND

VERBINDUNGSKABEL....................... 75

BATTERIE ...oooveeeeeeeieeeee 76

MOTOROLFILTER ...coeoveeeeeeeeee 76

NIEDERDRUCK-

KRAFTSTOFFFILTER..........cccunnnnnns 76

BESONDERE VORSICHT BEI

MATTER LACKIERUNG...................... 77
SPULEN DER WASSERGANGE ..... 77
AUFBEWAHRUNG.........ocoveemrerrennee. 78

MOTORAUFBEWAHRUNG ................ 78

BATTERIEAUFBEWAHRUNG ............ 79
NACH DER AUFBEWAHRUNG ...... 80
STORUNGSBESEITIGUNG............. 80

SICHERUNG ......ccoooiiiiiiiiecicee, 81
MOTOR UNTER WASSER................ 83
TECHNISCHE DATEN .......ccccovueeennn. 84
INFORMATIONEN ZUR
EG-RICHTLINIE (FUR
EUROPAISCHE LANDER) .............. 84
VERBRAUCHERINFORMATIONEN
(FUR NORDAMERIKA).........coeceunens 86

EINEN

BOOTSFAHRSICHERHEITSKURS

ABSOLVIEREN .......cccooiiiiiiiiiieene. 86

EMISSIONSBEZOGENE

EINBAUVORSCHRIFTEN.................... 86

INFORMATIONEN ZUR

ABGASREINIGUNG..........ccoevirnnn. 86

GARANTIEN (FUR DIE USA,.............. 86



ANBRINGUNG DER
KENNNUMMER

Typen- und Kennnummer lhres Aufenbordmo-
tors sind auf einer Platte an der Klemmbhalte-
rung aufgepragt. Notieren Sie sich diese
Nummern unten, um sie spater zu finden. Diese
Nummern sind bei Bestellung von Ersatzteilen
oder Diebstahl lhres Motors erforderlich.

Typennummer:

Kennnummer:

1. Typennummer
2. Kennnummer

Zundschlisselnummer:

1. Zindschlisselnummer

KRAFTSTOFF UND OL
BENZIN

A WARNUNG

Benzin ist leicht entziindlich und giftig. Es
kann einen Brand verursachen und fiir Men-
schen sowie Haustiere geféhrlich sein.

Befolgen Sie zum Auftanken stets die folgen-

den VorsichtsmafBregeln:

¢ Nur Erwachsene diirfen auftanken.

* Falls Sie einen tragbaren Kraftstofftank ver-
wenden, stellen Sie stets den Motor ab,
nehmen Sie den Kraftstofftank von Bord
und fiillen Sie ihn auBerhalb des Boots auf.

¢ Machen Sie den Kraftstofftank nicht rand-
voll, da sonst Benzin wegen Ausdehnung
aufgrund von Sonnenwarme iiberlaufen
kann.

¢ Achten Sie darauf, dass kein Benzin ver-
schiittet wird. Falls Benzin verschiittet wor-
den ist, wischen Sie es unverziiglich auf.

¢ Rauchen Sie nicht und halten Sie sich von
offenen Flammen und Funken fern.

Suzuki empfiehlt, nach Méglichkeit bleifreies
Benzin ohne Alkohol zu verwenden. Die Oktan-
zahl soll mindestens 87 nach der (R+M)/2-
Methode oder 91 nach der Research-Methode
betragen.

Es kdénnen auch Mischungen aus bleifreiem
Benzin und Alkohol mit entsprechender Oktan-
zahl gefahren werden, sofern der Alkohol-/
Ethanolgehalt 10 % nicht Gbersteigt.

Fir Nordamerika

In einigen Gebieten sind nur sauerstoffangerei-
cherte Kraftstoffe verfiigbar. Sauerstoffangerei-
cherte Kraftstoffe, die die
Mindestoktanzahlanforderung  erfilllen  und
weniger als 10 % Ethanol enthalten, kénnen in
Ihrem Auflenbordmotor verwendet werden,
ohne die “Beschrénkte Garantie fir neue
Auflenbordmotoren” zu gefahrden.

HINWEIS

Durch den Gebrauch verbleiten Benzins kann
der Motor beschédigt werden. Durch den
Gebrauch ungeeigneten oder minderwertigen
Benzins konnen der Motor und das Kraftstoff-
system beschadigt werden.




Verwenden Sie nur bleifreies Benzin. Verwen-
den Sie kein Benzin mit einer niedrigeren als
der empfohlenen Oktanzahl und auch kein

Benzin, das abgestanden oder durch
Schmutz/Wasser usw. verunreinigt sein
konnte.

BEMERKUNG:

Sauerstoffangereicherte Kraftstoffe sind Kraft-
stoffe, die sauerstofffiihrende Zusétze wie z. B.
Alkohol enthalten.

Suzuki empfiehlt, einen Wasserabscheider-
Kraftstofffilter zwischen dem (den) Kraftstoff-
tank(s) und dem (den) Aufenbordmotor(en)
des Boots einzubauen. Kraftstofffiltriersysteme
dieses Typs verhindern es, dass sich Wasser in
dem (den) Kraftstofftank(s) des Boots ansam-
melt und das elektronische Einspritzsystem des
Motors  beeintrachtigt. Wasseransammlung
kann zu schlechter Motorleistung fiihren und
Schaden an Bauteilen des elektronischen Kraft-
stoffeinspritzsystems verursachen.

lhr autorisierter Suzuki-Marine-Vertragshandler
kann Sie bezlglich wasserabscheidenden
Kraftstofffiltersystemen und deren Einbau bera-
ten.

Benzin/Ethanol-Mischungen
Fiir alle Lander
Mischungen aus bleifreiem Benzin und Ethanol

(Garungsalkohol), auch “GASOHOL” genannt,
werden in gewissen Gebieten von Tankstellen
angeboten. Mischungen dieses Typs konnen
fir lhren AuRenbordmotor verwendet werden,
wenn sie nicht mehr als 10 % Ethanol enthal-
ten. Vergewissern Sie sich, dass eine derartige
Benzin-Ethanol-Mischung eine Oktanzahl auf-
weist, die nicht unter der fiir Benzin empfohle-
nen liegt.

Fur europdische Lander
Verwenden Sie das empfohlene Benzin gemaf

den folgenden Bezeichnungen.
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Zapfsaulenkennzeichnung fiir Benzin/
Alkohol-Gemische

In einigen Landern missen die Zapfsaulen, die
Benzin/Alkohol-Gemische ausgeben, die Art
und den prozentualen Anteil des Alkoholgehalts
angeben und darauf hinweisen, ob wichtige
Zusatzstoffe enthalten sind. Diese Kennzeich-
nungen konnen Ihnen genligend Informationen
liefern, um festzustellen, ob eine bestimmte
Kraftstoffmischung die oben genannten Anfor-
derungen erflllt. In anderen Landern sind die
Zapfsaulen moglicherweise nicht eindeutig mit
dem Inhalt oder der Art des Alkohols und der
Zusatzstoffe gekennzeichnet. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, ob der Kraftstoff, den Sie ver-
wenden mochten, diese Anforderungen erfiillt,
fragen Sie den Tankstellenbetreiber oder die
Kraftstofflieferanten.

BEMERKUNG:

* Achten Sie darauf, dass die von lhnen ver-
wendeten Benzin/Alkohol-Gemische eine
Oktanzahl von mindestens 87 ((R+M)/2-
Methode) oder mindestens 91 (Research-
Methode) haben.

* Wenn Sie mit dem Fahrverhalten oder dem
Kraftstoffverbrauch Ilhres AuBenbordmotors
bei Verwendung eines Benzin/Alkohol-
Gemischs nicht zufrieden sind, sollten Sie
wieder auf bleifreies Benzin ohne Alkohol
umsteigen.

 Wenn der Motor klopft, ersetzen Sie den
Kraftstoff durch eine andere Marke, da es
Unterschiede zwischen den Marken gibt.

» Bleifreies Benzin verldngert die Lebens-
dauer der Ziindkerze.

HINWEIS

Benzin, das iiber lange Zeit im Kraftstofftank
gehalten wurde, bildet Firnis und Gummi -
Stoffe, die den Motor beschadigen kdnnen.

Benutzen Sie stets frisches Benzin.




HINWEIS

Alkoholhaltiges Benzin kann Lackschaden
verursachen, die von der “Beschrankten
Garantie fiir neue AuRenbordmotoren” nicht
abgedeckt sind.

Wenn Sie alkoholhaltiges Benzin tanken, soll-
ten Sie ganz besonders darauf bedacht sein,
kein Benzin zu verschiitten. Falls Benzin ver-
schiittet worden ist, wischen Sie es unverziig-
lich auf.

MOTOROL

HINWEIS

Durch den Gebrauch minderwertigen
Motor6ls konnen Leistung und Lebensdauer
des Motors beeintrachtigt werden.

Suzuki empfiehlt den Gebrauch von Suzuki-
Marine-4-Takt-Motordl (ECSTAR) oder eines
Motoroéls gleichwertiger Qualitat.

Die Qualitat des verwendeten Ols ist fiir die Lei-
stung und Lebensdauer des Motors von aus-
schlaggebender Bedeutung. Wahlen Sie stets
ein hochwertiges Motordl.

Suzuki empfiehlt den Gebrauch von SAE 10W-
40 oder 10W-30 SUZUKI-MARINE-4-TAKTMO-
TOROL. Wenn SUZUKI-MARINE-4-TAKTMO-
TOROL nicht zur Verfiigung steht, wahlen Sie
ein NMMA-zertifiziertes FC-W-OI oder ein
hochwertiges Viertakt-Motordl in Ubereinstim-
mung mit der durchschnittlichen Temperatur in
lhrem Gebiet aus der folgenden Tabelle.

API SAE

°C
°F

1. SG, SH,SJ, SL

BEMERKUNG:

Bei niedrigen Temperaturen (unter 5 °C (41 °F))
verwenden Sie SAE (oder NMMA FC-W) 5W-
30, um das Starten zu erleichtern und fiir run-
den Motorlauf zu sorgen.

GETRIEBEOL

Suzuki empfiehlt den Gebrauch von SUZUKI-
AUSSENBORDMOTOR-GETRIEBEOL. Falls
ein solches Ol nicht zur Verfliigung steht, ver-
wenden Sie SAE-90-Hypoidgetriebedl der Ein-
stufung GL-5 nach dem API-
Klassifizierungssystem.

11



LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER

Die Hinweise auf den Aufklebern an lhrem AufRenbordmotor oder Kraftstofftank sind zu lesen und
stets zu beachten. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstehen.

Die Aufkleber missen jederzeit am AufRenbordmotor bzw. Kraftstofftank vorhanden sein. Die Auf-
kleber niemals aus irgendeinem Grund entfernen.

/\x A A

«Fuel can leak creating a fire hazard if
you lay motor on its side. Drain fuel

completely from vapor separator or
\L J carburetor before laying motor on its side.

*See owner’s manual for details.

«Le carburent risque de fuir et de
présenter un danger d'incendie si le
moteur est placé sur le coté.

Vidanger entierement le carburant du
séparateur de vapeurs ou du
carburateur avant de procéder.
«Pour plus de détail, voir le manuel
du propriétaire.

——

( A WARNING AVERTISSEMENT |

«To avoid injury, when engine is running,
keep your hands, hair, clothing, etc., away
from engine.

*See owner's manual for details.

>
E
@

« Pour éviter toute blessure, quand le moteur
est en marche, éloigner les mains, les
cheveux, les vétements, etc. du moteur.
« Pour plus de détail, voir le manuel
du propriétaire.

@'

\ —_—

Bedeutung der Kennzeichnungssymbole
Diese Symbole bedeuten Folgendes;

/\\ : Aligemeines Warnsymbol
(Vorsicht oder Warnung)

: Lesen Sie aufmerksam das
Benutzerhandbuch

: Bedienung des Fernbedienungshe-
bels/Gangschalthebels in zwei
Richtungen;
Vorwarts/Neutral/Riickwarts

: Motor starten
: Gefahr durch Feuer

: Gefahr durch Ablegen des
Motors auf der Seite

: Gefahr durch rotierende Teile

<> B

B> PO



AuBer fiir Nordamerika

EXTREMELY

(@) GASOLINE &2

FLAMMABLE

FOR USE AS A MOTOR FUEL ONLY - MAY CONTAIN LEAD ANTI-KNOCK COMPOUNDS

DANGER

~N

HARMFUL DR FATAL IF SWALLOWED. KEEP OUT DF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED,
DO NOT INDUCE VOMITING. CALL A PHYSICIAN IMMEDIATELY.
KEEP TOTALLY CLOSED WHEN NOT IN USE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, AND OPEN FLAME.
SECURE ABOVE DECK IN WELL VENTILATED AREA. DO NOT USE FOR LONG TERM FUEL STORAGE.
FUEL/0IL MIXTURE: FOLLOW MOTOR MANUFACTURERS RECOMMENDATIONS. J
A WARNING A AVERTISSEMENT

* Do not over fill. Fill to safe fill level
as indicated on the tank.

* Store in well ventilated area.

® Tank is to be stored to reduce the
likelihood of shifting and
mechanical damage.

* Remove tank from boat for filling.

* Open vent on cap before starting
engine.

* Replace cap gasket if it shows
signs of wearing or if it is broken or
missing.

* Do not over tighten threaded
fittings.

Ne pas trop remplir le réservoir. Remplir le
réservoir jusqu'au niveau sécuritaire de
remplissage comme spécifié sur le réservoir
d'essence.

Rangez dans un endroit bien aéré.

Le réservoir doit étre rangé pour réduire

les chances de bouger et dommage mécanique.
Sortir le réservoir du bateau pour réfaire le plain
d'essence.

Ouvrir le bouton d"aéréation du bouchon de
réservoir avant le démarrage du moteur.
Remplacez le joint d'étanchéité du bouchon de
réservoit §'it montre un signe d’usure, de bris ou
s'il est manquant.

Ne pas trop serrer les accouplements filetés.

Fiir Nordamerika

EXTREMELY

N
LL VENTILATED AREA.

IN WEI USE FOR LONG TERM FI
FUEL/0IL MIXTURE: FOLLOW MOTOR MANUFACTURERS RECOMMENDATIONS.

CHILDREN. IF SWALLOWED,
Y.

OPEN_FLAME.
UEL. s‘rmu:.)

A WARNING

A AVERTISSEMENT

* Do not over fill. Fill to safe fill level
as indicated on the tank.

* Store in well ventilated area.

* Tank is to be stored to reduce the
likelihood of shifting and
mechanical damage.

* Remove tank from boat for filling.

* Open vent on cap before starting
engine.

* Replace cap gasket if it shows
signs of wearing or if it is broken or
missing.

* Do not over tighten threaded
fittings.

Ne pas trop remplir le réservoir. Remplir le
réservoir jusqu'au niveau sécuritaire de
remplissage comme spécifié sur le réservoir
d'essence.

Rangez dans un endroit bien aéré.

Le réservoir doit étre rangé pour réduire

les chances de bouger et dommage mécanique.
Sortir le réservoir du bateau pour réfaire le plain
d'essence.

Ouvrir le bouton d"aéréation du bouchon de
réservoir avant le démarrage du moteur.
Remplacez le joint d'étanchéité du bouchon de
réservoir s'il montre un signe d’usure, de bris ou
s'il est manquant.

Ne pas trop serrer les accouplements filetés.

(@) GASOLINE®s: ==

FLAMMABLE

FOR USE AS A MOTOR FUEL ONLY - MAY CONTAIN LEAD ANTI-KNOCK COMPDUNDS
DANGER

OWED. KEEP OUT OF REACH OF
INDUCE VOMITING. CALL A PHYSICIAN IMMEDIATEL'

TION

KEEP TOTALLY CLOSED WHEN NOT IN USE, KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, AND
SECURE ABOVE b

GASOLINE
EXTREMELY FLAMMABLE
REMIVE FRIN BOAT FIR FILLING

GASOLINA
PELIGRO FLAMABLE

QUITARLID DEL BARCO PARA PONER GAS
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ANORDNUNG DER TEILE

FERNBEDIENUNGSMODELL

14
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Motorabdeckung
PTT-Schalter (Power Trim und Tilt)
Wassersichtloch

Splilverschluss
Motorél-Ablassstopfen
Klemmhalterung
Handfreigabeschraube
Antikavitationsplatte

10.

12.
13.
14.
15.

15

14 /7 |

v e— T 11
8 E_
—12
—4
13
Trimmruder

Trimmruder (Anode)
Getriebedl-Kontrollschraube
Wasserzulauféffnung
Getriebedl-Ablassschraube
Anode

DF40ASVT, DF50AVT, DF60AVT




MODELL MIT RUDERPINNENHANDGRIFF

1. Motorabdeckung 12. Zindschlissel
2. PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) (DF40AT, 13. Drehzahlmesser/Anzeige
DF40AST, DF40ASVT, DF50AT, DF50AVT, DF60AT,
DFB0AVT)
3. Wassersichtloch 14. Schalthebel
4. Spllverschluss 15. PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) (DF40AQH,
DF50AQH, DF60AQH)
5. Motordl-Ablassstopfen 16. Gassteuergriff
6. Klemmhalterung 17. Schleppangelbetriebsschalter
7. Handfreigabeschraube 18. Notstoppschalter
8. Antikavitationsplatte 19. Anode
9. Getriebedl-Kontrollschraube 20. Trimmruder
10. Wasserzulauféffnung 21. Trimmruder (Anode)
11.  Getriebedl-Ablassschraube 22. DF40ASV, DF50AV, DF60AV

15
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Kraftstofftank
(AuBer fiir Nordamerika)

Entluftungsschraube
Kraftstoffschlauch
Anlasseinspritzpumpe
Kraftstoffanschluss (fur Kraftstofftank)
Kraftstofftankdeckel

Kraftstofftank
(Fiir Nordamerika)

Entluftungsschraube
Kraftstoffschlauch
Anlasseinspritzpumpe
Kraftstoffanschluss (fiir Kraftstofftank)
Kraftstofftankdeckel



SONDERZUBEHOR

Die folgenden Teile sind beim Suzuki-Marine-Vertragshandler erhaltlich.
Wenden Sie sich fiir weitere Informationen an lhren autorisierten Suzuki-Marine-Vertragshandler.

*1000 rimin

oecx )
& F O o

5 6
1. Seitlich montiertes Fernbedienungsgehause 4. Notstoppschaltertafel
2. Fernbedienungsgehause zur Aufsatzmontage 5. Multifunktionsinstrument
3. Zindschaltertafel 6. Kontrollanzeigen-Drehzahlmesser
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FERNBEDIENUNGSGEHAUSE

Das Fernbedienungsgehause steuert die Gang-
schaltung, das Gas und den Fernbedienungs-
betrieb.

—J

RO

Ny

PTT-Schalter (Power Trim und Tilt)
Fernbedienungshebel
Mittelfeststellknopf

Warmlaufhebel

Ziindschalter

Notstoppschalter
Drosselzugeinstellung

© N o o 0N =

Freie Beschleunigung

PTT-Schalter (Power Trim und Tilt)
Siehe den Abschnitt “VERWENDUNG DES
KIPPSYSTEMS” in diesem Handbuch.

Fernbedienungshebel

Siehe den Abschnitt “SCHALTEN UND
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG” in diesem
Handbuch.

Mittelfeststellknopf

Dieser Hebel weist einen Sperrmechanismus
auf, der verhindert, dass der Fernbedienungs-
hebel versehentlich von der Neutralstellung in
den Vorwarts- oder Rickwartsgang bewegt
wird.

Siehe den Abschnitt “SCHALTEN UND
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG” in diesem
Handbuch.

Warmlaufhebel
Heben Sie den Hebel an, um Gas zu geben,
ohne zu schalten.

Ziindschalter

Siehe den Abschnitt “ZUNDSCHALTER” in die-
sem Handbuch.
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Notstoppschalter
Siehe den Abschnitt “NOTSTOPPSCHALTER”
in diesem Handbuch.

Drosselzugeinstellung
Siehe den Abschnitt “DROSSELZUGEINSTEL-
LUNG” in diesem Handbuch.

Freie Beschleunigung

Um Gas zu geben, ohne zu schalten, driicken
Sie die Taste und bewegen Sie den Fernbedie-
nungshebel vorwarts oder riickwarts.

ZUNDSCHALTER

Dieser Schalter dient zum Ein- und Ausschalten

der Stromversorgung und zum Starten und

Anhalten des Motors.

* Wenn der Zindschlissel auf die Position
“ON” geschaltet wird, wird der Strom einge-
schaltet.

* Durch Drehen des Ziindschlissels in die
Position “START” wird automatisch der Motor
gestartet.

NOTSTOPPSCHALTER

Die Notstoppschalterleine ist sicher an |hrem
Handgelenk oder einem geeigneten Kleidungs-
teil, wie zum Beispiel dem Giirtel, zu befesti-
gen.

Wenn der Bediener die Betriebsposition ver-
lasst, l0st sich die Notstoppschalter-Siche-
rungsplatte aus dem Schalter und stoppt den
Motor.



2 3 4

1. Notstoppschalter-Sicherungsplatte

2. Notstoppschalterleine

A WARNUNG

Wenn die Notstoppschalterleine nicht richtig
angebracht oder nicht sichergestellt ist, dass
der Notstoppschalter wie vorgesehen funktio-
niert, kann erhohte Gefahr des Lebensverlu-
stes oder Erleidens schwerer Verletzungen
sowohl fiir den Bootsfiihrer als auch die Pas-
sagiere bestehen.

Befolgen Sie stets die folgenden Vorsichts-

malfregeln:

» Befestigen Sie beim Betrieb des Boots die
Notstoppschalterleine immer am Handge-
lenk oder einem geeigneten Kleidungsstiick
wie z. B. dem Giirtel.

* Einer Betdtigung des Notstoppschalters
diirfen keine Hindernisse im Wege stehen.

* Wéhrend normalen Betriebs ist darauf zu
achten, dass die Notstoppschalterleine
nicht gerissen oder die Notstoppschalter-
Sicherungsplatte nicht aus dem Schalter
gezogen wird. Der Motor stoppt unverziig-
lich, und durch die erfolgende, unerwartete
Bremswirkung konnten Insassen Richtung
Bug geschleudert werden.

MULTIFUNKTIONSINSTRUMENT

Dieses Multifunktionsinstrument zeigt verschie-
dene Informationen Uber digitale Kommunika-
tion mit dem Motor an.

Informationen wie Motordrehzahl, Schaltstel-
lung, Kraftstoffstand, Kraftstoffverbrauch usw.
kénnen angezeigt werden.

Messgeratebildschirm
Taste [MENU]

Tasten [W] [AN]
Taste [SET]

P ow b=

BEMERKUNG:
Je nach Modell und Ausriistung kénnen
gewisse Informationen nicht angezeigt werden.

BEMERKUNG:

Lassen Sie sich von lhrem autorisierten Suzuki-
Marine-Vertragshéndler (ber die Einrichtung
des Multifunktionsinstruments beraten.

BEMERKUNG:

Einzelheiten zur richtigen Handhabung des
Multifunktionsinstruments finden Sie in der dem
Messgerét beiliegenden “Bedienungsanleitung
fiir das Multifunktionsinstrument SMG4”.

BEMERKUNG:

Die von diesem Instrument gelieferten Navigati-
onsdaten dienen nur zur Referenz. Wenn
genaue Informationen zur Navigation benétigt
werden, sind zusétzlich zum Multifunktionsin-
strument Seekarten und/oder prézise Navigati-
onsinstrumente zu verwenden.

Alarm

Alarme machen den Bediener auf Betriebszu-
stdnde aufmerksam, die einen Eingriff erfor-
dern. Wenn ein Alarm auftritt, erscheinen die
Warnmeldung und das Alarmsymbol unverziig-
lich auf dem Messgeratebildschirm.

Durch Driicken einer beliebigen Taste des
Instruments kann die Warnmeldung geléscht
werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch ange-
zeigt, bis die Ursache fur den Alarm behoben
ist. Mit Behebung der Ursache verstummt auch
der Summer.
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~1000..,

Low Qil Pressure

123.4
kmv/l

nil:34

1. Warnmeldung

2. Alarmsymbol

BEMERKUNG:

Wenn eine nicht in dieser Bedienungsanleitung
beschriebene Warnmeldung auf dem Messge-
rétebildschirm angezeigt wird, wenden Sie sich
bitte an lhren autorisierten Suzuki-Marine-Ver-
tragshéndler.

KONTROLLANZEIGEN-
DREHZAHLMESSER

Dieser Bildschirm zeigt die Motordrehzahl an
und warnt Sie vor bestimmten Situationen, die
zu Schaden an lhrem AuRenbordmotor fliihren
kénnen.

Siehe den Abschnitt “WARNSYSTEM” in die-
sem Handbuch.

rEwe  ou mev
CHECK
ENGINE F ‘@' L

20

ANZEIGE

DREHZAHLMESSER (MODELL MIT
RUDERPINNENHANDGRIFF)

Der Ruderpinnenhandgriff verfligt tber einen
digitalen Drehzahimesser/eine Warnanzeige.
Die Motordrehzahl wird mit den Zahlen auf dem
Drehzahlmesser angezeigt.

BEMERKUNG:

Die tatséchliche Motordrehzahl (min' (U/min))
entspricht dem Zehnfachen des angezeigten
Werts.




WARNSYSTEM

Die Warnsysteme sollen Sie auf bestimmte
Situationen hinweisen, die zu Schaden an
Ihrem AuRenbordmotor fiihren kénnen.

HINWEIS

Wenn Sie sich allein darauf verlassen, dass
Sie vom Warnsystem auf einen mdglichen
Defekt oder eine féllige Wartung hingewiesen
werden, konnte Ihr AuBenbordmotor bescha-
digt werden.

Um eine Beschéadigung des Motors zu vermei-
den, sollten Sie ihn regelmaRig tiberpriifen
und warten.

HINWEIS

Fortgesetzter Betrieb des AuRenbordmotors
trotz aktivierten Warnsystems kann einen
schweren Motorschaden nach sich ziehen.

Bei Aktivierung des Warnsystems wéhrend
des Motorbetriebs stellen Sie den AuBenbord-
motor moglichst bald ab und beheben Sie die
Storung oder bitten Sie lhren autorisierten
Suzuki-Marine-Vertragshandler um Hilfe.

UBERPRUFUNG DER ANZEIGEN
Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsinstru-
ment:

Immer wenn der Zindschlissel in die Stellung
“ON” gebracht wird, ertont der Alarmsummer 2
Sekunden lang.

HINWEIS

Wenn das Warnsystem nicht richtig funktio-
niert, werden Sie unter Umsténden auf einen
Zustand, der eine Beschédigung des AuRen-
bordmotors verursachen kann, nicht aufmerk-
sam gemacht.

Wenn der Summer nicht ertont, sobald der
Zindschliissel auf “ON” gestellt wird, weist
dies auf einen Defekt des Summers hin, oder
es besteht eine Funktionsstérung im System-
Schaltkreis. Ziehen Sie in diesem Fall lhren
autorisierten Suzuki-Marine-Vertragshéandler
zu Rate.

Fernbedienungsmodell
Drehzahlmesser:
Jedes Mal, wenn der Ziindschlissel auf “ON”
gestellt wird, leuchten die vier Anzeigelampen —
“‘REV LIMIT”, “OIL”, “TEMP” und “CHECK
ENGINE” — auf dem Kontrollanzeigen-Dreh-
zahlmesser kurz auf, ebenso ertont der
Warnsummer 2 Sekunden lang, unabhangig
vom Betriebszustand des Motors.

mit Kontrollanzeigen-

Wahrend der nachsten drei Sekunden zeigt der
Kontrollanzeigen-Drehzahimesser die Gesamt-
Betriebsstunden an; dies geschieht durch eine
blinkende Lampe und die Anzeigenadel.

%n
rew  ou  aev
oreCK
g F O o

>~|—|—
===
54 3 2
1. Nadel
2. “REV LIMIT’-Lampe
3. “OlIL"-Lampe
4. “TEMP”-Lampe
5. “CHECK ENGINE”-Lampe
Kontrollanzeigen-
Gesamtbe- Drehzahlmesser
triebsstunden | Anzeige der | “REV LIMIT”
Nadel -Lampe blinkt*
0 h- (49 h) Nein Nein
500 min .
50 h- (U/min) Nein
600 min- .
60 h- (Ulmin) Nein
5400 min" .
540 h- (Ulmin) Nein
500 min .
550 h- (Ulmin) Einmal
600 min .
560 h- (Ulmin) Einmal
5400 min~' .
1040 h- (U/min) Einmal
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Kontrollanzeigen-
Gesamtbe- Drehzahlmesser
triebsstunden | Anzeige der | “REV LIMIT”
Nadel -Lampe blinkt*
500 min! .
1050 h- (U/min) Zweimal
5400 min .
1540 h- (U/min) Zweimal
500 min .
1550 h- (U/min) Dreimal
5300 min™ .
2030 h- (U/min) Dreimal
2040 h oder 5400 min! Dreimal
mehr (U/min)

*: Ein Blinkzyklus entspricht 500 Stunden.

Nach dieser Uberpriifung kehrt der Kontrollan-
zeigen-Drehzahimesser in den Bereitschafts-
modus =zurlick, und wird erst dann wieder
aktiviert, wenn der Betriebszustand des Motors
eine Warnanzeige erfordert.

HINWEIS

Wenn das Warnsystem nicht richtig funktio-
niert, werden Sie unter Umstanden auf einen
Zustand, der eine Beschadigung des AuRen-
bordmotors verursachen kann, nicht aufmerk-
sam gemacht.

Wenn eine der vier Lampen nicht aufleuchtet
oder der Summer nicht ertont, sobald der
Zindschliissel auf “ON” gestellt wird, weist
dies auf einen Defekt der Lampe bzw. des
Summers hin, oder es besteht eine Funktions-
storung im System-Schaltkreis. Ziehen Sie in
diesem Fall lhren autorisierten Suzuki-Marine-
Vertragshandler zu Rate.

Modell mit Ruderpinnenhandagriff:

Jedes Mal, wenn der Zindschlissel auf “ON”
gestellt wird, leuchten die drei Anzeigelampen —
OIL, TEMP und “CHECK ENGINE” — auf dem
Drehzahimesser/der Anzeige kurz auf, ebenso
ertont der Warnsummer zwei Sekunden lang,
unabhangig vom Betriebszustand des Motors.
Der Monitor/die Anzeige zeigt die Gesamtbe-
triebsstunden durch eine Zahlenanzeige an.
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Die Gesamtbetriebsstunden werden direkt nach
dem Drehen des Zlindschliissels von “OFF” auf
“ON” getrennt als Betriebsstunden 1 und
Betriebsstunden 2 angezeigt.

Beachten Sie beim Uberpriifen der Gesamtbe-
triebsstunden die Tabelle mit den Gesamtbe-
triebsstunden auf der nachsten Seite.

1. Drehzahlmesser

2. OlL-Lampe

3. TEMP-Lampe

4. “CHECK ENGINE"™-Lampe



Drehzahlmesseranzeige

Betriebs- Betriebsstunden 2
Erste 1 Sekunde Nichste |StUNden | \xchste |Nichste ca. 3 Gesamtbetriebs-
nach dem Drehen 1 Néch-
- " 2 Sekun- 1 Sekunden (ange- stunden
des Ziindschliis- ste 2,5 A .
Jpp den Sekunde | zeigt in Einheiten
sels auf “ON Sekun-
d von 10 Stunden)
en
0 O0h-50h
50 51h-59h
0 : :
300 300h—-309h
540 540 h—-549 h
50 550 h—-559 h
95 -105 0 300 800 h—-809 h
888 540 1040 h—1049 h
50 1050 h— 1059 h
190 — : -
0 210 0 300 1300 h—1309 h
540 1540 h— 1549 h
50 1550 h— 1559 h
290 — : :
310 0 300 1800 h—1809 h
540 2040 h und mehr
BEMERKUNG:

“95 — 105” der Betriebsstunden 1 entspricht 500 Stunden, “190 — 210” entspricht 1000 Stunden
und “290 — 310” entspricht 1500 Stunden.
Die Gesamtbetriebsstunden sind die Summe der unter Betriebsstunden 1 und Betriebsstunden 2
(angezeigt in Einheiten von 10 Stunden) angezeigten Stunden.

BEMERKUNG:

Es kann eine Abweichung bei den Betriebsstunden 2 auf der Drehzahlmesseranzeige auftreten.
Um die korrekten Gesamtbetriebsstunden zu (berpriifen, wenden Sie sich an lhren Suzuki-
Marine-Vertragshéndler.

23



HINWEIS

Wenn das Warnsystem nicht richtig funktio-
niert, werden Sie unter Umsténden auf einen
Zustand, der eine Beschédigung des AuRen-
bordmotors verursachen kann, nicht aufmerk-
sam gemacht.

Wenn eine der Lampen nicht aufleuchtet oder
der Summer nicht ertont, sobald der Ziind-
schliissel auf “ON” gestellt wird, weist dies
auf einen Defekt der Lampe bzw. des Sum-
mers hin, oder es besteht eine Funktionssto-
rung im System-Schaltkreis. Ziehen Sie in
diesem Fall Ihren autorisierten Suzuki-Marine-
Vertragshandler zu Rate.

UBERDREHUNGSWARNSYSTEM

Dieses System wird aktiviert, sobald die maxi-
male Motordrehzahl mehr als 10 Sekunden
lang Uberschritten wird.

Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsinstru-
ment:

Wenn dieses System aktiviert ist, erscheint
“Rev Limit" (Drehzahlbegrenzer) auf der
Anzeige.

Bei Fortsetzung des Betriebs wird die Motordreh-
zahl automatisch auf etwa 3000 min' (U/min)
gesenkt, wobei der Summer ertont. Dann schaltet
die Anzeige auf “Over Revolution” (Zu hohe Dreh-
zahl) um.

Um vollen Motorbetrieb wieder herzustellen,
muss dieses System rickgesetzt werden,
indem das Gas etwa eine Sekunde lang auf
Leerlauf gestellt wird.

Fernbedienungsmodell
Drehzahlmesser:

Bei Aktivierung dieses Systems wird die Motor-
drehzahl automatisch auf ungefahr 3000 min-
(U/min) begrenzt und die rote “REV LIMIT”-
Lampe leuchtet auf.

mit Kontrollanzeigen-
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1. “REV LIMIT"-Lampe (Kontrollanzeigen-Drehzahl-
messer)

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:

Bei Aktivierung dieses Systems wird die Motor-
drehzahl automatisch auf ungeféahr 3000 min-'
(U/min) begrenzt.

Um vollen Motorbetrieb wieder herzustellen,
muss dieses System riickgesetzt werden,
indem das Gas etwa eine Sekunde lang auf
Leerlauf gestellt wird.

HINWEIS

Wenn das Uberdrehungswarnsystem in Funk-
tion tritt, obwohl die empfohlene maximale
Drehzahl nicht {iberschritten wurde, mit
Sicherheit ein Propeller geeigneter Steigung
verwendet wird und keine Umstinde wie
“Ubertrimmen” oder “Hohlsog” vorliegen,
kann das Uberdrehungswarnsystem gestort
sein.

Setzen Sie sich bitte mit lhrem autorisierten
Suzuki-Marine-Vertragshandler in Verbindung,
wenn das Uberdrehungswarnsystem ohne
ersichtlichen Grund aktiviert wird.

OLDRUCKWARNSYSTEM

Dieses System wird aktiviert, sobald der
Motordldruck unter einen bestimmten Wert
abfallt.

Wenn dieses System aktiviert wird, den Motor
sofort abstellen, sofern die Wind- und Wasser-
bedingungen dies zulassen.

HINWEIS

Wenn Sie_sich allein darauf verlassen, dass
Sie vom Oldruckwarnsystem auf die Notwen-
digkeit des Nachfiillens von Motordl hinge-
wiesen werden, konnte der Motor schwer
beschadigt werden.



Kontrollieren Sie den Motordlstand regelma-
Rig und fiillen Sie bedarfsgemaR Ol nach.

HINWEIS

Der Betrieb des Motors trotz aktivierten
Oldruckwarnsystems kann einen schweren
Motorschaden nach sich ziehen.

Wenn das Oldruckwarnsystem in Funktion
tritt, stellen Sie den Motor méglichst bald ab N J
und fiillen Sie bei Bedarf Motordl nach oder
beheben Sie jede andere Stérung, falls es 1. OlL-Lampe (Drehzahlmesser/Anzeige)
nicht am Olstand liegt.

2. Wenn Sie weiterfahren, stoppt der Motor 3

1. Bei Aktivierung dieses Systems bei einer Minuten nach Aktivierung des obigen Warn-
Motordrehzahl von 1000 min" (U/min) oder systems automatisch.
héher wird die Motordrehzahl automatisch
auf etwa 1000 min™ (U/min) gesenkt. BEMERKUNG:

Der Motor kann neu gestartet werden, selbst
Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsin- | Wenn er durch das Warnsystem automatisch
strument: gestoppt worden ist.
Auf dem Bildschirm werden “Low Oil Pres- | Solange die zugrunde liegende Ursache jedoch
sure’ (Niedriger Oldruck) und das | Nicht behoben wird, tritt das Warnsystem wie-
Alarmsymbol g@ angezeigt, und der | derholtin Funktion.

Summer ertont. .
Uberprifen Sie den Motordlstand und fiillen Sie

Fernbedienungsmodell mit Kontrollanzei- | 9égebenenfalls  Motordl nach.  Wenn der
gen-Drehzahlmesser: Motorélstand in Ordnung ist, ziehen Sie lhren
Die rote “OIL"-Lampe leuchtet auf und der autorisierten Suzuki-Marine-Vertragshandler zu

Warnsummer gibt eine Reihe von Piepténen | Rate.

ab. A WARNUNG

Wenn Sie versuchen, die Motorabdeckung bei
laufendem Motor abzunehmen oder wieder
anzubringen, konnen Sie sich verletzen.

Stellen Sie zum Kontrollieren des Olstands
den Motor ab und nehmen Sie erst dann die
Motorabdeckung ab.

UBERHITZUNGSWARNSYSTEM

Dieses System wird aktiviert, wenn die Tempe-
ratur der Zylinderwand aufgrund unzureichen-
der Wasserkuhlung zu hoch ist.

Wenn dieses System wahrend des Betriebs
aktiviert wird, reduzieren Sie sofort die Motor-
drehzahl.

-

“OIL"-Lampe (Kontrollanzeigen-Drehzahlmes-
ser)

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:

Die rote OlL-Lampe leuchtet auf und der
Warnsummer gibt eine Reihe von Piepténen
ab.
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BEMERKUNG:

Hohe Brennraumtemperaturen, die durch ein
gestértes Schmiersystem, einen minderwerti-
gen Kraftstoff, durch Ziindkerzen falschen Wér-
mewerts o. A. verursacht sind, werden vom
Uberhitzungswarnsystem nicht erkannt.

1. Bei Aktivierung dieses Systems bei einer
Motordrehzahl von 3000 min” (U/min) oder
hoéher wird die Motordrehzahl automatisch
auf etwa 3000 min (U/min) gesenkt.

Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsin-
strument:

Auf dem Bildschirm werden
(Overheat) und das Alarmsymbol
angezeigt, und der Summer ertont.

“Overheat”

Fernbedienungsmodell mit Kontrollanzei-
gen-Drehzahlmesser:

Die rote “TEMP”-Lampe leuchtet auf und der
Warnsummer gibt eine Reihe von Pieptdnen

ab.

-

“TEMP”-Lampe (Kontrollanzeigen-Drehzahlmes-
ser)

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:

Die rote TEMP-Lampe leuchtet auf und der
Warnsummer gibt eine Reihe von Piepténen
ab.

. J

1. TEMP-Lampe (Drehzahimesser/Anzeige)
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2. Wenn Sie weiterfahren, stoppt der Motor 3
Minuten nach Aktivierung des obigen Warn-
systems automatisch.

BEMERKUNG:

Der Motor kann neu gestartet werden, selbst
wenn er durch das Warnsystem automatisch
gestoppt worden ist.

Solange die zugrunde liegende Ursache jedoch
nicht behoben wird, tritt das Warnsystem wie-
derholt in Funktion.

Wenn das Uberhitzungswarnsystem wahrend
Betriebs in Funktion tritt, vermindern Sie die
Motordrehzahl unverziglich und kontrollieren
Sie, ob Wasser aus dem Wassersichtloch
kommt. Falls kein Wasser zu sehen ist, gehen
Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

1. Wenn die Wasser- und Windbedingungen es
zulassen, stellen Sie den Motor ab.

2. Schwenken Sie den Motor aus dem Wasser
und entfernen Sie jegliche Hindernisse, wie
zum Beispiel Seegras, Plastikbeutel und
Sand, die die Wasserzulaufe blockiert haben
kénnten.

3. Senken Sie den Motor wieder in das Wasser
ab, vergewissern Sie sich, dass die Wasser-
zulaufe eingetaucht sind, und starten Sie
den Motor von neuem.

4. Uberpriifen Sie, dass Wasser aus dem Was-
sersichtloch ausgestoften wird.

5. Uberpriifen Sie Folgendes:
Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsin-
strument:

“Overheat” (Overheat) wird nicht auf dem

Bildschirm angezeigt.

Fernbedienungsmodell mit Kontrollanzei-
gen-Drehzahimesser:

Die rote “TEMP”-Lampe leuchtet nicht mehr.

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:
Die rote TEMP-Lampe leuchtet nicht mehr.

BEMERKUNG:

* Wenn nicht geniigend viel Wasser vom Was-
sersichtloch auslauft, kann das Warnsystem
aktiviert bleiben, bis die Motortemperatur
absinkt. Solange die Warnsysteme aktiviert
sind, darf der Motor nur im Leerlauf (neutral)
betrieben werden.



» Wenn die Temperatur unnormal stark
ansteigt, kann erneut “Overheat” (Overheat)
angezeigt werden oder die “TEMP”-Lampe
kann erneut aufleuchten. In einem der obigen
Félle muss méglichst bald Ihr autorisierter
Suzuki-Marine-Vertragshdndler zu  Rate
gezogen werden.

HINWEIS

Der Betrieb des Motors trotz aktivierten Uber-
hitzungswarnsystems kann einen schweren
Motorschaden nach sich ziehen.

Wenn das Uberhitzungswarnsystem in Funk-
tion tritt, stellen Sie den Motor moglichst bald
ab, sofern die Wind- und Wasserbedingungen
dies erlauben, und liberpriifen Sie den Motor
wie oben beschrieben. Wenn Sie die Stérung
nicht beheben kdnnen, wenden Sie sich bitte
an lhren autorisierten Suzuki-Marine-Vertrags-
héndler.

BEMERKUNG:

Wird der Motor bei Uberschreitung der maxima-
len Trimmposition betrieben, so kdénnen die
Wasserzulauféffnungen aus dem Wasser geho-
ben werden. Hierdurch kann das Uberhitzungs-
warnsystem aktiviert werden.

THERMOSTAT-UBERPRUFEN-
ALARMSYSTEM

Dieses Alarmsystem wird aktiviert, wenn der
Thermostat ausfallt und die Motortemperatur
nach dem Starten des Motors nicht auf die rich-
tige Temperatur ansteigt.

Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsinstru-
ment:

Bei Aktivierung dieses Systems werden “Check
Thermostat” (Thermostat prifen) und das
Alarmsymbol B (blaue Farbe) auf dem Bild-
schirm angezeigt.

Fernbedienungsmodell
Drehzahlmesser:
Wenn dieses System aktiviert wird, leuchtet die
rote “TEMP”-Lampe auf.

mit Kontrollanzeigen-

'
LU P
w3z g

1. “TEMP”-Lampe (Kontrollanzeigen-Drehzahlmes-
ser)

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:
Wenn dieses System aktiviert wird, leuchtet die
rote TEMP-Lampe auf.

(. J

1. TEMP-Lampe (Drehzahimesser/Anzeige)

Um dieses Alarmsystem abzustellen, stoppen
Sie den Motor schnell und wenden Sie sich an
Ihren Suzuki-Marine-Vertragshandler.

BATTERIESPANNUNGS-WARNSYSTEM
Dieses System wird im Falle einer zu niedrigen
Batteriespannung aktiviert, was die Leistung
lhres  AuRenbordmotors beeintrachtigen
kdnnte.

Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsinstru-
ment:

Bei Aktivierung dieses Systems werden “Low
Battery Voltage” (Batteriespannung niedrig) und
das Alarmsymbol “[@&] auf dem Bildschirm
angezeigt und der Summer ertont.
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Fernbedienungsmodell
Drehzahlmesser:
Wenn dieses System aktiviert wird, leuchtet die
rote “CHECK ENGINE”-Lampe auf und der
Warnsummer gibt eine Reihe von Pieptonen
ab.

mit Kontrollanzeigen-

x7000 r/min 7

e o nev
cHeck "

1. “CHECK ENGINE"-Lampe (Kontrollanzeigen-
Drehzahlmesser)

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:

Wenn dieses System aktiviert wird, leuchtet die
rote “CHECK ENGINE”-Lampe auf und der
Warnsummer gibt eine Reihe von Pieptonen
ab.

o /

1. “CHECK ENGINE"-Lampe (Drehzahlmesser/
Anzeige)

Dieses System stellt sich automatisch in den
Originalzustand zuriick, sobald die Batterie-
spannung den korrekten Spannungspegel
erreicht. Eine Verwendung von Stromverbrau-
chern, wie zum Beispiel dem PTT-System, den
hydraulischen Trimmrudern, der hydraulischen
Hebeplatte usw., ist zu vermeiden.

A WARNUNG

Das Uberpriifen oder Warten der Batterie ohne
entsprechende Vorkehrungen kann gefahrlich
sein.
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Versuchen Sie nicht, die Batterie zu iiberprii-
fen oder zu warten, ohne zuerst die Warn- und
Vorsichtshinweise sowie die Anweisungen im
Abschnitt “EINBAUEN DER BATTERIE” in die-
sem Handbuch gelesen zu haben.

BEMERKUNG:

« Eine teilweise geladene Batterie verfiigt még-
licherweise (ber ausreichend Spannung zum
Anlassen des Motors, doch kann beim Ein-
schalten von zusétzlichen Stromverbrau-
chern am Motor oder dem Boot wegen
erhéhtem Strombedarf dieses System aki-
viert werden.

* Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsin-
strument:

Wenn die Meldung “Low Battery Voltage”

(Batteriespannung niedrig) bei auf “ON”

gestelltem Ziindschliissel erscheint und der

Motor stoppt, (berpriifen Sie Folgendes:

Fernbedienungsmodell mit Kontrollanzeigen-

Drehzahlmesser:

Wenn die rote “CHECK ENGINE”-Lampe

aufleuchtet und der Motor bei auf “ON”

gestelltem Ziindschliissel stoppt, lberpriifen

Sie Folgendes:

—Der Batterieschalter st
(“ON”).

—Die Batterie ist richtig angeschlossen.

—Die Batterie befindet sich in gutem Zustand.

* Modell mit Ruderpinnenhandgriff:

Wenn die rote “CHECK ENGINE”-Lampe
aufleuchtet und der Motor bei auf “ON”
gestelltem Ziindschliissel stoppt, (berpriifen
Sie Folgendes:

—Der Batterieschalter st

(“ON”).

—Die Batterie ist richtig angeschlossen.

—Die Batterie befindet sich in gutem Zustand.

* Wenn dieses System auch nach dem Aus-
schalten der Zubehoérteile am Motor bzw.
Boot aktiviert wird, ziehen Sie lhren autori-
sierten  Suzuki-Marine-Vertragshéndler zu
Rate.

eingeschaltet

eingeschaltet



WARNSYSTEM FUR
SCHLEPPANGELBEDINGUNGEN (FUR
AUSSTATTUNGEN MIT
MULTIFUNKTIONSINSTRUMENT)

Dieses System wird aktiviert, wenn die
Betriebsart nicht auf den Schleppangelbetrieb
umgeschaltet werden kann.

Bei Aktivierung dieses Systems erscheint
“Check Troll Condition” (Troll Condition prufen)
auf dem Bildschirm.

Vergewissern Sie sich, dass der Fernbedie-
nungshebel auf Vorwarts- oder Rickwartsgang
geschaltet und das Gas ganz weggenommen
ist.

Siehe Abschnitt “Aktivieren der Schleppangel-
betriebsart”.

WARNSYSTEM FUR )
SCHLEPPANGELBETRIEB (FUR
AUSSTATTUNGEN MIT
MULTIFUNKTIONSINSTRUMENT)

Das aktuelle ECM lhres AuRenbordmotors
unterstitzt das Schleppangelbetriebssystem
nicht.

Bei Aktivierung dieses Systems erscheint
“Check Troll System” (Troll System prifen) auf
dem Bildschirm.

Wenn dieses System aktiviert wird, wenden Sie
sich bitte an lhren autorisierten Suzuki-Marine-
Vertragshandler.

DIAGNOSESYSTEM

Wenn eine unnormale Bedingung in einem an
der Kraftsoff-Einspritzsteuereinheit eingegebe-
nen Sensorsignal vorliegt, warnt das Selbstdia-
gnosesystem vor dem unnormalen Zustand.

AKTIVIEREN DES SYSTEMS
Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsinstru-
ment:

Bei Aktivierung dieses Systems werden “Check
Engine X — X" (Motor prifen X — X) und das
Alarmsymbol @ auf dem Bildschirm ange-
zeigt, und der Summer ertont.

Fernbedienungsmodell
Drehzahlmesser:
Wenn dieses System aktiviert wird, blinkt die
rote “CHECK ENGINE”-Lampe auf und ein
Summer ertont.

mit Kontrollanzeigen-

1. “CHECK ENGINE”-Lampe (Kontrollanzeigen-
Drehzahimesser)

Das ausgefallene System lasst sich daran
erkennen, dass die Anzeigelampe blinkt und
der Summer ertont.

Der Diagnosecode ist so ausgelegt, dass er bei
eingeschaltetem Ziundschlussel erscheint.

Das eingebaute Sicherheitssystem ermdglicht
auch bei einer solchen Fehlerbedingung den
Betrieb mit einer begrenzten Drehzahl.

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:

Wenn dieses System aktiviert wird, blinkt die
rote “CHECK ENGINE"-Lampe auf und ein
Summer ertdnt.
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1.

“CHECK ENGINE"-Lampe (Drehzahlmesser/
Anzeige)

Das ausgefallene System lasst sich daran
erkennen, dass die Anzeigelampe blinkt und
der Summer ertdnt.

Der Diagnosecode ist so ausgelegt, dass er bei
eingeschaltetem Ziindschlussel erscheint.

Das eingebaute Sicherheitssystem ermdglicht
auch bei einer solchen Fehlerbedingung den
Betrieb mit einer begrenzten Drehzahl.

BEMERKUNG:
Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsinstru-
ment:

Dieser Diagnosecode ist so ausgelegt, dass
er bei eingeschaltetem  Ziindschliissel
erscheint.

Der Warnsummer kann bei aktiviertem Dia-
gnosesystem durch Einschieben des Ziind-
schliissels ausgeschaltet werden.

Fernbedienungsmodell mit Kontrollanzeigen-
Drehzahimesser:

Die “CHECK ENGINE™-Lampe leuchtet kurz
auf, wenn der Ziindschliissel auf “ON”
gestellt wird.

Das ausgefallene System lasst sich daran
erkennen, dass die rote “CHECK ENGINE”-
Lampe blinkt und der Summer ertént.

Dieser Diagnosecode ist so ausgelegt, dass
er bei eingeschaltetem  Ziindschliissel
erscheint.

Der Warnsummer kann bei aktiviertem Dia-
gnosesystem durch Einschieben des Ziind-
schliissels ausgeschaltet werden.
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Modell mit Ruderpinnenhandgriff:
* Die “CHECK ENGINE”-Lampe leuchtet kurz

auf, wenn der Ziindschliissel auf “ON”
gestellt wird.

Das ausgefallene System ldsst sich daran
erkennen, dass die rote “CHECK ENGINE™-
Lampe blinkt und der Summer ertént.

Dieser Diagnosecode ist so ausgelegt, dass
er bei eingeschaltetem Ziindschliissel
erscheint.

Der Warnsummer kann bei aktiviertem Dia-
gnosesystem durch Einschieben des Ziind-
schliissels ausgeschaltet werden.

HINWEIS

Falls das Diagnosesystem wahrend des
Betriebs des AuRenbordmotors aktiviert wird,
ist es bei einem der Sensorsignale des Steuer-
systems zu einem ungewo6hnlichen Zustand
gekommen.

Lassen Sie sich von lhrem autorisierten
Suzuki-Marine-Vertragshéndler  hinsichtlich
der Reparatur des Steuersystems beraten.




OLWECHSELHINWEISSYSTEM

Dieses System dient dazu, die Bedienungsper-
son auf einen falligen Motordélwechsel hinzu-
weisen, basierend auf den im Wartungsplan
angegebenen Intervallen.

Das System dient dazu, die Gesamtbetriebs-
stunden des AulRenbordmotors zu registrieren,
und erinnert den Bediener alle 100 Betriebs-
stunden daran, das Ol zu wechseln.

BEMERKUNG:

» Dieses System wird ausnahmsweise akti-
viert, wenn die Gesamtbetriebsstunden nach
der Verwendung des neuen AufBenbordmo-
tors 20 Stunden erreichen.

» Die Vorgehensweise zum Wechseln des
Motoréls finden Sie im Abschnitt “KON-
TROLLE UND WARTUNG”".

AKTIVIEREN DES SYSTEMS
Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsinstru-
ment:

Auf dem Bildschirm wird “Change Oil" (Ol
wechseln) angezeigt und der Warnsummer
ertdnt.

Dies wird wiederholt, bis das System deaktiviert
wird.

Fernbedienungsmodell
Drehzahimesser:

Die “OIL"-Lampe blinkt. Wenn der Motor nicht
l1auft, wird zusatzlich Gber den Warnsummer ein
doppelter Piepton abgegeben.

Dies wird wiederholt, bis das System deaktiviert
wird.

mit Kontrollanzeigen-

1. “OIL"-Lampe (Kontrollanzeigen-Drehzahlmes-
ser)

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:

Die OlL-Lampe blinkt. Wenn der Motor nicht
lauft, wird zusatzlich Uber den Warnsummer ein
doppelter Piepton abgegeben.

Dies wird wiederholt, bis das System deaktiviert
wird.

(. J

1. OlIL-Lampe (Drehzahimesser/Anzeige)

DEAKTIVIEREN

1. Schalten Sie den Strom ein.

-
OOFFI on

START

2. Ziehen Sie die Notstoppschalter-Siche-
rungsplatte heraus.

3. Ziehen Sie den Notstoppschalterknopf drei-
mal innerhalb von 10 Sekunden hoch. Wenn
der Ausschaltvorgang erfolgreich durchge-
fuhrt wurde, ist ein kurzer Piepton zu horen.
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MOTORABWURGEN-
WARNSYSTEM

1
@)/ - Dieses System informiert den Bediener, wenn

der Motor beim Betrieb abgewirgt wird.

‘ Wenn der Motor aus irgendeinem Grund abge-
@ wirgt wird, ertént der Warnsummer dreimal.

1. Notstoppschalter-Sicherungsplatte
2. Notstoppschalterknopf

4. Schalten Sie den Strom aus.

o~
OOFF

ON

&

START

5. Setzen Sie die Notstoppschalter-Siche-
rungsplatte in die ursprungliche Position ein.

BEMERKUNG:

* Ein Deaktivieren des Systems kann unab-
héngig davon durchgefiihrt werden, ob das
Motordl gewechselt wurde oder nicht. Suzuki
empfiehlt aber, das Motorél zu wechseln,
bevor das System deaktiviert wird.

* Auch wenn das Motorél gewechselt wurde,
das System aber nicht aktiviert war, muss der
Deaktivierungsvorgang durchgefiihrt werden.
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EINBAU DES MOTORS

A WARNUNG

Zu viel Motorleistung fiir Ihr Boot kann geféhr-
lich sein. Eine UbermaRige Motorleistung
wirkt sich nachteilig auf die Rumpfstabilitat
aus und kann Probleme bei Betrieb/Handha-
bung verursachen. Das Boot kann auch Uber-
lastungs- und Rumpfschéaden erleiden.

Installieren Sie niemals einen AufRenbordmo-
tor, der die vom Hersteller empfohlene maxi-
male  Hochstleistung, die auf dem
“Typenschild” des Boots angegeben ist, iiber-
schreitet. Falls Sie kein “Typenschild” finden
konnen, setzen Sie sich bitte mit lhrem autori-
sierten Suzuki-Marine-Vertragshandler in Ver-
bindung.

Suzuki empfiehlt sehr, Ihren AuRenbordmotor,
die Bedienungselemente und Instrumente von
Ihrem autorisierten  Suzuki-Marine-Vertrags-
handler installieren zu lassen. Ihr Handler ver-
fugt Uber die erforderlichen Werkzeuge,
Einrichtungen und besitzt die nétige Erfahrung.

A WARNUNG

Falsche Montage des AuBenbordmotors und
dazugehoriger Bedienungselemente sowie
Instrumente kann zu Verletzungen und Sach-
schéden fiihren.

Suzuki empfiehlt sehr, lhren AuBenbordmotor,
die Bedienungselemente und Instrumente von
lhrem autorisierten Suzuki-Marine-Vertrags-
handler installieren zu lassen. Er verfiigt Giber
die Werkzeuge, Einrichtungen und das Know-
how, um diese Arbeit korrekt ausfiihren zu
konnen.

EINBAUEN DER BATTERIE
BATTERIEANFORDERUNGEN

Verwenden Sie keine Deep-Cycle-Batterien
und Gel-Zellen-Batterien zum Starten von
Motoren.

Verwenden Sie eine 12-Volt-Bleisaure-Starter-
batterie, die den unten angegebenen Spezifika-
tionen entspricht.

650 Boot-Kaltstartleistung (MCA)/ABYC,
oder 512 Kaltstartleistung (CCA)/SAE

oder 160 Reservekapazitit (RC) Minuten/
SAE

oder 12 Volt 80 AH (20HR/IEC)

BEMERKUNG:

» Die oben aufgefiihrten Spezifikationen sind
die minimalen Batterieleistungsanforderun-
gen zum Starten des Motors.

Beim parallelen AnschlieBen der Batterien
miissen diese vom gleichen Typ, der glei-
chen Kapazitét, vom gleichen Hersteller und
&hnlichen Alters sein. Wenn Austausch erfor-
derlich ist, miissen sie als Satz ausgetauscht
werden. Wenden Sie sich zur Information
liber den richtigen Batterieeinbau an lhren
Suzuki-Marine-Vertragshéndler.

Wenn das Boot zusétzliche Batterielasten
erfordert, wird empfohlen, eine oder mehrere
Hilfsbatterie(n) anzuschlieBen. Wenden Sie
sich zur Information UGber den richtigen Batte-
rieeinbau an lhren Suzuki-Marine-Vertrags-
héndler.

EINBAUEN DER BATTERIE

A WARNUNG

Wenn die Batterie in der Nahe des Kraftstoff-
tanks platziert wird, kann Benzin durch einen
Funken von der Batterie entziindet werden.
Dies kann zu einem Brand und/oder einer
Explosion fiihren.

Kraftstofftank und Batterie sind getrennt von-
einander zu installieren.

A WARNUNG

Batterien erzeugen entziindliches Wasser-
stoffgas und kénnen explodieren, wenn Flam-
men oder Funken in die Néhe geraten.
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Beim Arbeiten in der Nahe der Batterie ist
Rauchen zu unterlassen und dafiir zu sorgen,
dass keine Funken erzeugt werden. Offene
Flammen miissen von der Batterie ferngehal-
ten werden. Um beim Aufladen der Batterie
Funkenbildung zu vermeiden, schlieBen Sie
die Batterieladegeratekabel schon vor dem
Einschalten des Ladegerits jeweils am kor-
rekten Batteriepol an.

A WARNUNG

Batterieséure ist giftig und wirkt korrosiv. Sie
kann schwere Verletzungen verursachen und
Lackflachen beschadigen.

Kontakt mit Augen, Haut, Kleidung und Lack-
flachen ist zu vermeiden. Bei versehentlichem
Kontakt muss die betroffene Stelle unverziig-
lich mit reichlich Wasser abgespiilt werden.
Falls S&ure in die Augen oder auf die Haut
gelangt ist, wird sofortige arztliche Hilfe bené-
tigt.

Bringen Sie die Batterie an einem vibrations-
freien, trockenen Ort auf dem Boot unter.

BEMERKUNG:

+ Es wird empfohlen, die Batterie in einem
geschlossenen Gehéuse unterzubringen.

* Beim AnschlieBen der Batterien miissen
Sechskantmuttern verwendet werden, um die
Batterieleitungen mit den Batteriepolen zu
verbinden.

Zum AnschlieRen der Batterie zuerst das rote
Kabel vom Motor an den Batteriepluspol
anschlieBen und dann das schwarze Kabel an
den Batterieminuspol anschlieRen.

1. Rotes Kabel
2. Schwarzes Kabel
3. Sechskantmutter
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1. Sechskantmutter

Beim Ausbau der Batterie zuerst das schwarze
Kabel vom Batterieminuspol, dann das rote
Kabel vom Batteriepluspol abtrennen.

Wenn Sie die Batterie wie oben beschrieben
anschlieRen und abklemmen, wird das Risiko
eines versehentlichen Kurzschlusses und von
Funkenbildung minimiert.

Suzuki empfiehlt, die Klemmenkappe am Batte-
riepluspol anzubringen, um ein versehentliches
KurzschlielRen der Batteriepole zu vermeiden.
Falls Sie eine Klemmenkappe bendtigen, wen-
den Sie sich bitte an Ihren autorisierten Suzuki-
Marine-Vertragshandler.

HINWEIS

Die Nichtbeachtung der Vorsichtshinweise zur
Batterie kann zu einer Beschédigung der elek-
trischen Anlage oder einzelner elektrischer
Bauteile fiihren.

* Die Batteriekabel miissen unbedingt richtig
angeschlossen werden.

* Die Batterickabel diirfen bei laufendem
Motor nicht von der Batterie abgetrennt
werden.




VERWENDUNGVON
ELEKTRISCHEM ZUBEHOR

Die fur das Zubehor verfligbare Leistungsre-
serve (12 V Gleichstrom) hangt vom Betriebs-
zustand  des Motors  ab. Genauere
Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisier-
ten Suzuki-Marine-Vertragshandler.

BEMERKUNG:

Wenn unter gewissen Betriebsbedingungen
vom elektrischen Zubehér zu viel Strom ver-
braucht wird, kann die Batterie leer werden.

AUSWAHL UND EINBAU DES
PROPELLERS

AUSWAHL DES PROPELLERS

Es ist sehr wichtig, fir den AuRenbordmotor
einen Propeller zu verwenden, die mit den
Betriebsbedingungen  (bereinstimmt. Die
Geschwindigkeit im Wasser bei Vollgas hangt
vom benutzten Propeller ab.

Durch eine UbermaRig hohe Motordrehzahl
kann der Motor schwer beschadigt werden,
wahrend eine niedrige Motordrehzahl bei Voll-
gas die Leistung beeintrachtigt. Die Auswahl
des Propellers hangt auch von der Betriebslast
des Boots ab. Kleinere Lasten erfordern in der
Regel Propeller mit héherer Steigung, groRere
Lasten hingegen Propeller mit niedrigerer Stei-
gung. |hr autorisierter Suzuki-Marine-Vertrags-
handler ist Ihnen bei der Propellerwahl gerne
behilflich.

HINWEIS

Durch den Einbau eines Propellers mit einer
zu hohen oder einer zu niedrigen Steigung
wird die Hochstdrehzahl des Motors nachtei-
lig beeinflusst; dies kann zu einem schweren
Motorschaden fiihren.

Lassen Sie sich von lhrem autorisierten
Suzuki-Marine-Vertragshandler bei der Aus-
wahl eines Propellers fiir Inr Boot beraten.

Sie konnen selbst feststellen, ob Ihr Boot mit
dem richtigen Propeller ausgestattet ist. Mes-
sen Sie hierzu bei Vollgasbetrieb des minimal
beladenen Boots die Motordrehzahl mit einem
Drehzahlmesser. Wenn ein geeigneter Propel-
ler montiert ist, liegt die Motordrehzahl inner-
halb des folgenden Bereichs:

DF40A
DF40AS i (Ufmin)

Vo||gas- DF40ASV

drehzahlbe- | DF50A

reich DF50AV 5300 — 6300
DF60A min'* (U/min)
DF60AV
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Wenn die Motordrehzahl nicht innerhalb dieses
Bereichs liegt, sollten Sie sich von lhrem autori-
sierten Suzuki-Marine-Vertragshandler dartuber
beraten lassen, welcher Propeller fur Ihre
Anwendung am besten geeignet ist.

ANBRINGEN DES PROPELLERS

A WARNUNG

Bei der Montage und Demontage eines Pro-
pellers miissen korrekte Vorkehrungen getrof-
fen werden, da anderenfalls schwere
Verletzungen verursacht werden konnen.

Vor der Montage oder Demontage eines Pro-

pellers:

* Schalten Sie stets in den Leerlauf (neutral)
und nehmen Sie die Notstoppschalter-
Sicherungsplatte ab, damit der Motor nicht
versehentlich gestartet werden kann.

* Tragen Sie Schutzhandschuhe und “bloc-
kieren” Sie den Propeller mit einem Holz-
stiick zwischen den Blattern und der
Antikavitationsplatte.
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Zu

r Befestigung eines Propellers an lhrem

AuBenbordmotor folgendermalfen vorgehen:

bl
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Propeller-Schiebewelle
Anschlag

Propeller
Abstandsstiick
Beilagscheibe
Propellermutter

Splint

Die Propeller-Schiebewelle dick mit wasser-
abweisendem Fett von Suzuki gegen Rost
einfetten.

. Den Anschlag auf die Propellerwelle schie-

ben.

. Den Propeller an der Propeller-Schiebewelle

ausrichten und den Propeller auf die Propel-
lerwelle schieben.

. Das Abstandsstiick und die Beilagscheibe

auf die Propellerwelle schieben.

. Die Propellermutter aufsetzen und dann mit

dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment
festziehen.

Anzugsdrehmoment:

50 — 60 N-m
(5,1 — 6,1 kgf-m/37 — 44 Ibf-ft)

6.

Die Nuten in der Propellermutter am Loch in
der Propellerwelle ausrichten, dann den
Splint einsetzen und die Splintenden umbie-
gen, um sie zu sichern.

Zum Ausbau des Propellers die obigen Schritte

in

umgekehrter Reihenfolge ausfiihren.



VERWENDUNG DES
KIPPSYSTEMS

FREIGABEHEBEL (MODELL DF40AQH,
DF50AQH, DF60AQH)

Der Freigabehebel hat zwei Positionen.

Verriegelungsposition (UNTEN)

Verwenden Sie stets diese Position, wenn Sie

den Motor betreiben.

1. Freigabehebel

HINWEIS

Wenn Sie gegen ein Unterwasserobjekt sto-
Ren, wahrend der Freigabehebel in der Verrie-
gelungsposition steht, kann lhr
AuRenbordmotor oder |hr Boot beschéadigt
werden.

Wenn Sie den Motor in einem Bereich verwen-
den, in dem Sie auf Unterwasserobjekte sto-
Ren konnten, stellen Sie den Freigabehebel in
die Freigabeposition und betreiben Sie den
Motor nur mit sehr niedriger Drehzahl.

Freigabeposition (OBEN)

Verwenden Sie diese Position nur, wenn Sie

den Motor hochkippen.

1. Freigabehebel

A WARNUNG

Wenn Sie den Motor betreiben, wahrend der
Freigabehebel in der Freigabeposition steht,
funktioniert die Kippverriegelung nicht.
Dadurch konnen Kréfte wie etwa vom Propel-
lerschub im Riickwartslauf, schneller Verzo-
gerung und Kollisionen mit
Unterwasserobjekten dazu fiihren, dass der
Motor aus dem Wasser herausschieft, was zu
Verletzungen fiihren kann.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Freiga-
beposition verwenden, und fahren Sie nur mit
niedriger Geschwindigkeit.

KIPPVERRIEGELUNGSHEBEL (MODELL
DF40AQH, DF50AQH, DF60AQH)

Der Kippverriegelungshebel dient dazu, den
Motor in Schraglage zu halten, wenn er nicht
transportiert wird.

A WARNUNG

Wenn Sie lhre Hande beim Ankippen zu nahe
an den Haltewinkel bringen oder unter den
Motor halten, konnten sie eingeklemmt wer-
den, falls Sie den Motor fallen lassen.

Halten Sie lhre Hande beim Ankippen immer
vom Haltewinkel und dem Bereich unter dem
Motor fern.

Um den Motor in der vollstandig angehobenen

Position zu halten:

1. In den Leerlauf (neutral) schalten.

2. Den Freigabehebel in die Freigabeposition
stellen.

’f

1. Freigabehebel

3. Greifen Sie den Griff auf der Riickseite der
Motorabdeckung und kippen Sie den Motor
ganz nach oben.
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Um den Motor abzusenken:

1. Stellen Sie den Kippverriegelungshebel
nach oben und bewegen Sie dann den Frei-
gabehebel wie abgebildet in die Freigabepo-
sition.

HINWEIS |

Wenn Sie den Ruderpinnenhandgriff verwen-
den, um den Motor anzuheben oder abzusen-
ken, kann der Griff abbrechen.

1. Freigabehebel

Verwenden Sie zum Anheben oder Absenken 2. Kippverriegelungshebel
des Motors niemals den Ruderpinnenhand-
griff. 2. Senken Sie den Motor ab, indem Sie die

Motorabdeckung nach unten driicken.
3. Stellen Sie den Freigabehebel in die Verrie-
gelungsposition.

HINWEIS

Wenn der Ruderpinnenhandgriff beim Hoch-

kippen des Motors gegen ein Hindernis stoft, _
konnen der Motor oder das Boot beschadigt A WARNUNG

werden. Seien Sie beim Hochkippen des Motors vor-
sichtig, da sonst Kraftstoff aus dem Motor

Achten Sie beim Hochkippen des Motors dar- austreten kann.

auf, diesen so zu positionieren, dass der

Ruderpinnenhandgriff nicht gegen Hinder- Trennen Sie die Kraftstoffleitung ab, wenn Sie

nisse wie z. B. einen Angelkasten, eine Kiihl- den Motor fiir langere Zeit hochgekippt las-

box oder die Motorhalterung stoRt. sen.

4. Stellen Sie den Freigabehebel in die Verrie- | HINWEIS

gelungsposition und ziehen Sie dann den

Kippverriegelungshebel wie abgebildet nach Wenn der Motor beim Transport des Boots auf

unten. einem Anhanger mit dem Kippverriegelungs-
hebel in der vollstandig hochgekippten Posi-
tion gehalten wird, konnte sich der
Kippverriegelungshebel unterwegs losen und
der Motor beschadigt werden.

Verwenden Sie beim Transport lhres Boots
auf einem Anhanger niemals den Kippverrie-
gelungshebel, um den Motor in der vollstén-
dig hochgekippten Position zu halten.

1. Freigabehebel
2. Kippverriegelungshebel
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MOTOREINSTELLUNG UND -
SCHWENKUNG (MODELL DF40AT,
DF40AST, DF40ASVT, DF50AT, DF50AVT,
DFG60AT, DF60AVT)

A WARNUNG

Der PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) kann
bei ausgeschaltetem Ziindschliissel verse-
hentlich aktiviert werden, wodurch es zu Per-
sonenverletzungen kommen kann.

Sorgen Sie dafiir, dass niemand Zugang zum
AuRenbordmotor hat, um eine versehentliche
Aktivierung des PTT-Systems zu vermeiden.

HINWEIS

Wenn der Ruderpinnenhandgriff beim Hoch-
kippen des Motors gegen ein Hindernis stoft,
konnen der Motor oder das Boot beschadigt
werden.

Achten Sie beim Hochkippen des Motors dar-
auf, diesen so zu positionieren, dass der
Ruderpinnenhandgriff nicht gegen Hinder-
nisse wie z. B. einen Angelkasten, eine Kiihl-
box oder die Motorhalterung stoft.

Die Motoreinstellung und -schwenkung wird mit
dem PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) beta-
tigt. Um den Motor hochzuklappen, driicken Sie
auf die obere Seite des PTT-Schalters (Power
Trim und Tilt). Um den Motor runterzuklappen,
dricken Sie auf die untere Seite des PTT-
Schalters (Power Trim und Tilt).

1. Obere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und
Tilt)

2. Untere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und
Tilt)

. Obere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und

Tilt) (seitlich montiertes Fernbedienungsge-
hause)

. Untere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und

Tilt) (seitlich montiertes Fernbedienungsge-
hause)

-
"

- f—

. Obere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und

Tilt) (Fernbedienungsgehause zur Aufsatzmon-
tage)

. Untere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und

Tilt) (Fernbedienungsgehause zur Aufsatzmon-
tage)

. Obere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und

Tilt) (Ruderpinnenhandgriff)

. Untere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und

Tilt) (Ruderpinnenhandgriff)
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BEMERKUNG:

Wiederholte Betétigung der Motoreinstellung
und -schwenkung (PTT) fiihrt zur Uberhitzung
des PTT-Motors und die Schutzschaltung kann
den Betrieb des Motors stoppen. Wéhrend die
Schutzschaltung aktiviert ist, ist der PTT-Schal-
ter (Power Trim und Tilt) nicht funktionsféhig.
Dieser funktionsunféhige Zustand des Systems
wird aufgehoben, sobald die Uberhitzung beho-
ben ist.

MANUELLES KIPPEN (MODELL DF40AT,
DF40AST, DF40ASVT, DF50AT, DF50AVT,
DF60AT, DF60AVT)

A WARNUNG

Wenn der AuBenbordmotor versehentlich her-
unterfallt, kann es zu einer schweren Verlet-
zung kommen.

Begeben Sie sich niemals unter den Motor,
wenn er angekippt ist.

HINWEIS

Wenn das PTT-System bedient wird, wahrend
die Handeinstellschraube geoffnet ist, bre-
chen die inneren Teile der Handeinstell-
schraube ab.

Nachdem Sie den Motor manuell mit der
Handeinstellschraube gekippt haben, stellen
Sie sicher, dass das Handeinstellschraube
vollsténdig geschlossen ist.

Sollte der Motor wegen elektrischer oder ande-
rer Probleme nicht mit der Motoreinstellung und
-schwenkung gekippt werden kénnen, kann der
Motor von Hand bewegt werden. Um den Motor
hoch- oder runterzukippen, drehen Sie die
Handfreigabeschraube um vier Umdrehungen
gegen den Uhrzeigersinn, bringen Sie den
Motor in die gewlinschte Position und ziehen
Sie die Handfreigabeschraube dann wieder
fest.
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1. Handfreigabeschraube
2. OFFNEN
3. SCHLIESSEN

KIPPVERRIEGELUNGSHEBEL (MODELL
DF40AT, DF40AST, DF40ASVT, DF50AT,
DF50AVT, DF60AT, DF60AVT)

Der Kippverriegelungshebel dient dazu, den
Motor in Schraglage zu halten, wenn er nicht
transportiert wird.

Zur Einstellung des Kippverriegelungshebels:
1. Kippen Sie den Motor mit der Motoreinstel-
lung und -schwenkung (PTT) ganz hoch.

2. Ziehen Sie den Kippverriegelungshebel wie
in der Abbildung gezeigt nach unten.

1. Kippverriegelungshebel (DF40AST, DF40ASVT,
DF50AVT, DF60AT, DF60AVT)



1. Kippverriegelungshebel (DF40AT, DF50AT)

3. Senken Sie den Motor mit der Motoreinstel-
lung und -schwenkung (PTT) ab, bis der
Motor vom Kippverriegelungshebel gehal-
ten wird.

Zur Freigabe des Kippverriegelungshebels kip-
pen Sie den Motor mit der Motoreinstellung und
-schwenkung (PTT) ganz hoch und ziehen Sie
den Kippverriegelungshebel nach oben.

A VORSICHT |

Der PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) ist
auch bei ausgeschaltetem Ziindschalter funk-
tionsfdhig. Sollte jemand den PTT-Schalter
(Power Trim und Tilt) betétigen, wéhrend Sie
den Kippverriegelungshebel bewegen, konn-
ten Sie sich die Hande verletzen.

Sorgen Sie dafiir, dass niemand Zugang zum
PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) hat, wéh-
rend Sie den Kippverriegelungshebel bewe-
gen.

HINWEIS

Schéaden konnen verursacht werden, wenn
der Kippverriegelungshebel in anderen Situa-
tionen als bei vertdutem bzw. stationdrem
Boot betitigt wird.

Der Kippverriegelungshebel entlastet die
Motoreinstellung und -schwenkung und sollte
nur eingesetzt werden, wenn das Boot ruhig
liegt. Verwenden Sie den Kippverriegelungs-
hebel nicht bei Anhéngebetrieb von Boot und
Motor. Siehe den Abschnitt “TRANSPORT
AUF EINEM ANHANGER” in diesem Hand-
buch.

INSPEKTION VOR DER FAHRT

A WARNUNG

Losfahren, ohne Boot und Motor inspiziert zu
haben, kann geféhrlich sein.

Bevor Sie ablegen, sollten Sie stets die in die-
sem Abschnitt beschriebenen Inspektionen
durchfiihren.

Vergewissern Sie sich, dass Boot und Motor im
guten Zustand sind, und dass Sie fur Notfalle
richtig vorbereitet sind.

Fihren Sie vor dem Ablegen stets die folgen-
den Uberpriifungen durch:

« Sicherstellen, dass Kraftstoff und Ol fiir
die vorgesehene Fahrt ausreichen.

* Den Motordlstand der Olwanne iiberprii-
fen.

‘ HINWEIS

Betreiben des Motors mit zu wenig Ol kann zu
einem schweren Motorschaden fiihren.

Kontrollieren Sie den Olstand vor jeder Fahrt
und fiillen Sie bei Bedarf Ol nach.

Uberpriifung des Motordlstandes:

BEMERKUNG:

Um zu vermeiden, dass bei der Uberpriifung
des Motorélstands ein inkorrekter Wert erhalten
wird, ist das Motordl nur bei kaltem Motor zu
kontrollieren.

1. Den Motor in eine vertikale Position bringen,
dann den Hakenhebel I6sen und die Motor-
abdeckung entfernen.

&

1. Motorabdeckung
2. Hakenhebel
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2. Den Olmessstab herausziehen und mit
einem sauberen Lappen abwischen.

1. Olmessstab

BEMERKUNG:

Wenn das Motorél verschmutzt oder verfarbt
ist, durch frisches Motorél ersetzen. Siehe
Abschnitt “KONTROLLE UND WARTUNG”.

3. Den Olmessstab ganz in den Motor ein-
schieben, dann wieder herausziehen.

1. Obergrenze
2. Untergrenze
3. Olmessstab

Der Olstand am Olmessstab sollte zwischen
dessen oberer und unterer Grenzmarke lie-
gen. Wenn sich der Olstand in der N&he der
unteren Grenzmarke befindet, muss Ol bis
zur oberen Grenzmarke nachgefiillt werden.

Auffillen des Motordls:

1. Den Oleinfiilldeckel abnehmen.

2. Mit dem empfohlenen Motordl bis zur oberen
Olstandsmarkierung auffiillen.

HINWEIS

Betreiben des Motors mit zu viel Ol kann zu
einem Motorschaden fiihren.
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Fiillen Sie nicht zu viel Ol in den Motor.

3. Den Oleinfiilldeckel wieder gut festdrehen.

* Den Stand der Batteriesaure uberpriifen.
Der Stand muss sich stets zwischen der
MAX- und MIN- Markierung befinden.
Wenn die Flissigkeit bis unter die MIN-
Markierung absinkt, siehe Abschnitt
“KONTROLLE UND WARTUNG”.

* Sicherstellen, dass die Batterieleitungen
sicher an die Batterieklemmen ange-
schlossen sind.

* Kontrolle des Propellers auf etwaige
Schaden.

* Vergewissern Sie sich, dass der Motor
sicher am Heckspiegel montiert ist.

* Funktion der Motoreinstellung und -
schwenkung (PTT) uberpriifen.

« Sich vergewissern, dass sich die erforder-
lichen Notausriistungsgegenstande und
Rettungseinrichtungen an Bord befinden.

* Sicherstellen, dass der Notstoppschalter
richtig funktioniert.

* Uberpriifen Sie den Wassereinlass auf
eventuelle Verstopfungen. Der Wasserein-
lass muss frei von jeglichen Hindernissen
sein.



KRAFTSTOFFTANK BEFULLEN

A WARNUNG

Benzin ist leicht entziindlich und giftig. Es
kann einen Brand verursachen und fiir Men-
schen sowie Haustiere geféhrlich sein.

Befolgen Sie zum Auftanken stets die folgen-

den VorsichtsmaRregeln:

* Nur Erwachsene diirfen auftanken.

* Falls Sie einen tragbaren Kraftstofftank ver-
wenden, stellen Sie stets den Motor ab,
nehmen Sie den Kraftstofftank von Bord
und fiillen Sie ihn auBerhalb des Boots auf.

* Machen Sie den Kraftstofftank nicht rand-
voll, da sonst Benzin wegen Ausdehnung
aufgrund von Sonnenwarme (iiberlaufen
kann.

* Achten Sie darauf, dass kein Benzin ver-
schiittet wird. Falls Benzin verschiittet wor-
den ist, wischen Sie es unverziiglich auf.

* Rauchen Sie nicht und halten Sie sich von
offenen Flammen und Funken fern.

Zum Befiillen des Kraftstofftanks:

1. Stellen Sie stets den Motor ab, bevor Sie
den Tank auffiillen.

2. Ziehen Sie die Entliftungsschraube oben
auf dem Kraftstofftankdeckel fest.

3. Entfernen Sie den tragbaren Kraftstofftank
vom Boot, um ihn aufzufillen.

4. Drehen Sie die Entliftungsschraube an der
Oberseite des Kraftstofftankdeckels vollstan-
dig im Gegenuhrzeigersinn, um die Entlif-
tung zu offnen.

BEMERKUNG:

Die ENTLUFTUNGSSCHRAUBE ist fiir den
Transport auf GESCHLOSSEN und fiir den
BETRIEB und das ENTFERNEN DES DEC-
KELS auf OFFEN zu stellen.

5. Auler fur Nordamerika:

HINWEIS

Alkoholhaltige Kraftstoffe konnen Lackscha-
den verursachen.

Wenn Sie alkoholhaltiges Benzin tanken, soll-
ten Sie ganz besonders darauf bedacht sein,
kein Benzin zu verschiitten. Falls Benzin ver-
schiittet worden ist, wischen Sie es unverziig-
lich auf.

Drehen Sie den Kraftstofftankdeckel gegen
den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.

1. Entliftungsschraube

2. Kraftstofftankdeckel

Fir Nordamerika:

Entfernen Sie den Kraftstofftankdeckel.

Zum Entfernen des Kraftstofftankdeckels
beachten Sie bitte den Abschnitt “ENTFER-
NEN DES KRAFTSTOFFTANKDECKELS
(FUR NORDAMERIKA)”.

. Fullen Sie den Kraftstofftank vorsichtig mit

Kraftstoff auf. Uberfiillen Sie den Tank nicht.

. Drehen Sie den Kraftstofftankdeckel im Uhr-

zeigersinn und vergewissern Sie sich, dass
er fest auf der Einflll6ffnung sitzt.

. Ziehen Sie die Entliftungsschraube oben

auf dem Kraftstofftankdeckel fest.

ENTFERNEN DES )
KRAFTSTOFFTANKDECKELS (FUR
NORDAMERIKA)

HINWEIS ‘

Alkoholhaltiges Benzin kann Lackschéden
verursachen, die von der “Beschrankten
Garantie fiir neue AuBRenbordmotoren” nicht
abgedeckt sind.

Wenn Sie alkoholhaltiges Benzin tanken, soll-
ten Sie ganz besonders darauf bedacht sein,
kein Benzin zu verschiitten. Falls Benzin ver-
schiittet worden ist, wischen Sie es unverziig-
lich auf.

1. Machen Sie die Druckentlastungslasche

unterhalb des Kraftstofftankdeckels ausfin-
dig und drehen Sie den Kraftstofftankdeckel
im Gegenuhrzeigersinn, bis die Lasche in
die erste Verriegelung einrastet.

43



<

1.

Entliftungsschraube

2. Kraftstofftankdeckel

3. Druckentlastungslasche

2.

Dricken Sie die Lasche nach unten, I6sen
Sie die Verriegelung und drehen Sie dann
den Kraftstofftankdeckel um eine 1/4-Dre-
hung. Die Lasche rastet in die zweite Verrie-
gelung ein.

. Driicken Sie die Lasche erneut nach unten

und drehen Sie ihn, um den Kraftstofftank-
deckel zu entfernen.

=
- [

<
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EINFAHREN

Richtige Behandlung in dieser Einfahrzeit ist die
Voraussetzung fiir Langlebigkeit und Spitzenlei-
stungen lhres Motors. Fiir das richtige Einfah-
ren gelten die folgenden Richtlinien.

HINWEIS

Das Nichtbefolgen der nachstehenden Ein-
laufvorschriften kann zu einem schweren
Motorschaden fiihren.

Beachten Sie unbedingt die im Folgenden
beschriebenen Motor-Einlaufverfahren.

Einlaufzeit: 10 Stunden

Einlaufhinweise
1. Wahrend der ersten 2 Betriebsstunden:

Nach dem Anlassen eines kalten Motors auf
eine ausreichende Leerlaufperiode achten
(ungefahr 5 Minuten), um ein Aufwarmen
des Motors zu gewahrleisten.

HINWEIS

Fahren mit hoher Geschwindigkeit ohne aus-
reichende Warmlaufzeit kann einen schweren
Motorschaden, wie zum Beispiel einen Kol-
benfresser, verursachen.

Erst nach einer ausreichenden Warmlaufzeit
(5 Minuten) des Motors im Leerlauf kann mit
hoher Geschwindigkeit gefahren werden.

Nach dem Warmlaufen den Motor im Leer-
lauf oder dem niedrigsten Gang etwa 15
Minuten laufenlassen.

Wahrend der restlichen Zeit von einer Stunde
und 45 Minuten den Motor bei eingelegtem
Gang und mit weniger als Halbgas (1/2 Dros-
selklappenstellung) (3000 min' (U/min))
betreiben, sofern die Betriebssicherheit dies
erlaubt.

BEMERKUNG:
Die Drehzahl kann bis liber den empfohlenen
Bereich hinaus erhéht werden, um das Boot
auszurichten; danach die Drehzahl sofort wie-
der auf den empfohlenen Betriebsbereich
zuriicknehmen.



2. Wahrend der nachsten Betriebsstunde:
Lassen Sie den Motor mit einer Drehzahl
von 4000 min" (U/min) oder Dreiviertelgas
laufen, sofern die Betriebssicherheit dies
erlaubt. Eine Vollgasstellung ist zu diesem
Zeitpunkt noch zu vermeiden.

. Restliche 7 Stunden:

Sofern die Betriebsbedingungen dies erlau-
ben, kann der Motor mit eingelegtem Gang
und der gewlinschten Motordrehzahl betrie-
ben werden.

Kurzzeitig kann auch Vollgas gegeben wer-
den; der Motor darf jedoch nicht langer als 5
Minuten ununterbrochen in der Vollgasstel-
lung betrieben werden.

HINWEIS

Eine lénger als 5 Minuten andauernde, unun-
terbrochene Vollgasfahrt wahrend der letzten
7 Stunden der Einlaufzeit kann einen schwe-
ren Motorschaden, wie zum Beispiel einen
Kolbenfresser, verursachen.

Wahrend der letzten 7 Stunden der Einlaufzeit
darf der Motor jeweils nicht langer als 5 Minu-
ten mit Vollgas betrieben werden.

BEDIENUNG
VOR DEM STARTEN DES MOTORS

1. Senken Sie den Motor ins Wasser ab.

2. Wenn eine Entliftung fir den tragbaren
Kraftstofftank vorhanden ist, drehen Sie die
Entliftungsschraube oben auf dem Kraft-
stofftankdeckel vollstandig im Gegenuhrzei-
gersinn, um die Entliftung zu 6ffnen.

1. Entliftungsschraube

A WARNUNG

Beim AnschlieBen des Kraftstoffschlauchs an
den tragbaren Kraftstofftank oder den Motor
kann der Kraftstoff unter Druck stehen und
um den Anschluss herum herausspritzen,
was zu einer schweren Verletzung fiihren
kann.

Losen Sie vor dem AnschlieRen des Kraft-
stoffschlauchs einmal den Kraftstofftankdec-
kel und ziehen Sie ihn wieder fest, um den
Kraftstoffdruck im Kraftstofftank entweichen
zu lassen.

BEMERKUNG:

Die tragbaren Original-SUZUKI-Kraftstofftanks
sind mit einer halbautomatischen Entliiftung
ausgestattet.

3. Uberzeugen Sie sich davon, dass der Kraft-
stoffschlauch am Motor und der Schlauch
vom Kraftstofftank des Motors sicher ange-
schlossen und festgeklemmt sind.
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4. Vergewissern Sie sich, dass der Motor in | 1= Notstoppschalter-Sicherungsplatte

Leerlaufstellung (neutral) steht.

1. Notstoppschalterleine

A WARNUNG

Wenn die Notstoppschalterleine nicht richtig
angebracht oder nicht sichergestellt ist, dass
der Notstoppschalter wie vorgesehen funktio-
niert, kann erhohte Gefahr des Lebensverlu-
stes oder Erleidens schwerer Verletzungen
sowohl fiir den Bootsfiihrer als auch die Pas-
sagiere bestehen.

Befolgen Sie stets die folgenden Vorsichts-

malfregeln:

* Die Notstoppschalterleine muss sicher am
Handgelenk oder an einem geeigneten Klei-

5N dungsteil (Giirtel 0. A.) des Bootsfiihrers
befestigt sein.

* Einer Betdtigung des Notstoppschalters
diirfen keine Hindernisse im Wege stehen.

* Wéhrend normalen Betriebs ist darauf zu
achten, dass die Notstoppschalterleine

U nicht gerissen oder die Notstoppschalter-

Sicherungsplatte nicht aus dem Schalter

gezogen wird. Der Motor stoppt unverziig-

] lich, und durch die erfolgende, unerwartete

5. Uberzeugen Sie sich davon, dass die Not- Bremswirkung konnten Insassen Richtung
stoppschalter-Sicherungsplatte angebracht Bug geschleudert werden.
und die Notstoppschalterleine sicher an
Ihrem Handgelenk oder einem geeigneten
Kleidungsstiick wie z. B. lhrem Giirtel befe-
stigt ist.

Ue
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BEMERKUNG:

Eine Reserve-Notstoppschalter-Sicherungs-
platte aus Kunststoff ist fiir Notfélle vorhanden.
Nehmen Sie sie von der Notstoppschalterleine
ab und bewahren Sie sie an einer sicheren
Stelle auf dem Boot auf. Das Originalkabel und
die Notstoppschalter-Sicherungsplatte sollten
jedoch so bald wie méglich ersetzt werden.

6. Den Freigabehebel in die Verriegelungsposi-
tion stellen. (Modell DF40AQH, DF50AQH,
DF60AQH)

1. Freigabehebel

STARTEN DES MOTORS

A WARNUNG

Das Abgas enthdlt Kohlenmonoxid, ein
gefahrliches Gas, das wegen seiner Farb- und
Geruchlosigkeit schwer erkennbar ist. Einat-
men von Kohlenmonoxid kann zum Tod oder
zu schweren Gesundheitsschaden fiihren.

In geschlossenen Raumen und in Umgebun-
gen mit unzureichender Ventilation darf der
Motor weder laufen gelassen, noch sollte er
unter solchen Bedingungen iiberhaupt gestar-
tet werden.

A WARNUNG

Betreiben des Boots ohne richtig funktionie-
renden Notstoppschalter kann gefahrlich sein.

Vergewissern Sie sich vor dem Ablegen, dass
der Notstoppschalter richtig funktioniert.

BEMERKUNG:

Wenn die Notstoppschalter-Sicherungsplatte
nicht in Position ist, kann der Starter nicht arbei-
ten.

1. Die Anlasseinspritzpumpe mehrmals driic-
ken, bis Widerstand spirbar ist.

2. Fernbedienungsmodell mit seitlich montier-
tem Fernbedienungsgehause:
Sicherstellen, dass sich der Warmlaufhebel
in der vollstandig geschlossenen Stellung
befindet.

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:
Sicherstellen, dass sich der Gassteuergriff in
der vollstdndig geschlossenen Stellung
befindet.

3. Den Zundschlissel in die Stellung “ON” dre-
hen und anschlieRend des Multifunktionsin-
struments bzw. die Anzeige auf dem
Kontrollanzeigen-Drehzahimesser beobach-
ten. Wenn nichts Ungewdhnliches angezeigt
wird, den Zindschlussel in die Stellung
“START” drehen, um den Motor anzulassen.
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Nach Ruckstellung des Zindschlissels von
“START” zu “ON” lauft der Starter bis zum
Motorstart 4 Sekunden weiter.

i}
( )OFFI oN
@

START

HINWEIS

Wenn der Ziindschliissel zum Starten des
Motors in der Stellung “START” gehalten wird,
kann das Startsystem beschadigt werden.

Drehen Sie zum Starten des Motors den Ziind-
schliissel kurz auf “START” und lassen Sie
ihn dann los.

Der Motor wird 4 Sekunden lang oder bis zum
Anspringen durchgedreht.

BEMERKUNG:

Die Dauerbetriebszeit des Starters ist auf fiinf
Sekunden eingestellt.

Bei Uberschreitung dieser Zeit stoppt der Star-
ter automatisch.

Wenn der Starter stoppt, warten Sie etwa zehn
Sekunden lang, damit sich der Starter abkiihlen
kann, und versuchen Sie es dann erneut.

HINWEIS

Wenn das OIL-Lampe wahrend des Motorbe-
triebs weiterhin leuchtet, kann der Olstand so
niedrig sein, dass der Motor beschédigt wer-
den kann.

Den Motor abstellen und den Olstand iiberprii-
fen.

4. Den Motor etwa 5 min lang vorwarmen.

Lassen Sie den Motor nach dem Start ausrei-
chend warmlaufen, bevor Sie ihn mit hoher
Drehzahl betreiben.

Kihlwasser uiberprifen

Unmittelbar nach dem Anspringen des Motors
muss Wasser aus dem Wassersichtloch her-
ausspritzen; dies zeigt an, dass die Wasser-
pumpe und das Kihlsystem einwandfrei
funktionieren. Wenn aus dem Wassersichtloch
kein Wasser herauslauft, muss der Motor sofort
abgestellt und ein autorisierter Suzuki-Marine-
Vertragshandler zu Rate gezogen werden.

1. Wassersichtloch

HINWEIS

Betreiben Sie den AuRenbordmotor niemals,
wenn aus dem Wassersichtloch kein Wasser
herauslauft, da andernfalls ein schwerer
Motorschaden die Folge sein kann.

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Star-
ten des Motors, ob Wasser aus dem Wasser-
sichtloch herauslauft.

NOTSTART

HINWEIS

Wenn der Motor unmittelbar nach dem Start in
kaltem Zustand mit hoher Drehzahl oder “Voll-
gas” betrieben wird, kann er einen schweren
Schaden erleiden.
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Wenn Sie den Motor starten missen, dies aber
aufgrund einer Fehlfunktion im Startsystem
oder einer entladenen Batterie nicht normal
maoglich ist, kdnnen Sie den Motor mit dem Not-
startverfahren starten.

BEMERKUNG:

Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, um
die elektrische Kraftstoffoumpe anzutreiben,
kann der Motor nicht mithilfe des Notstartver-
fahrens gestartet werden, da nicht genug Kraft-
stoff zum Motor gelangt.



A WARNUNG

Wenn Sie beim Start mit dem Starterseil
irgendwelche elektrischen Komponenten
beriihren, konnen Sie einen schweren Strom-
schlag erleiden.

Seien Sie beim Start mit dem Starterseil vor-
sichtig, dass Sie keine elektrischen Kompo-
nenten wie Ziindspulen oder Ziindkerzen
beriihren.

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Motor im
Leerlauf befindet und die Notstoppschalter-
Sicherungsplatte entfernt ist.

A WARNUNG

Beim Start mit dem Notstartverfahren funktio-
niert die Startsperre bei eingelegtem Gang
nicht. Wenn sich der Schalthebel nicht in der
Neutralposition befindet, kann das Boot beim
Starten unvermittelt beschleunigen und Insas-
sen konnen liber Bord gehen oder verletzt
werden.

Stellen Sie sicher, dass sich der Schalthebel
in der Neutralposition befindet, bevor Sie ver-
suchen, den Motor mit dem Notstartverfahren
zu starten.

2. Die Motorabdeckung abnehmen.

3. Losen Sie die drei Schrauben, die die Zahn-
kranzabdeckung halten. Entfernen Sie die
Zahnkranzabdeckung.

4. Die Anlasseinspritzpumpe mehrmals dric-
ken, bis Widerstand spurbar ist.

5. Setzen Sie die Notstoppschalter-Siche-
rungsplatte ein.

6. Schalten Sie den Zindschlissel auf “ON”
und horen Sie auf das Gerausch der Kraft-
stoffpumpe.

BEMERKUNG:

Die Kraftstoffoumpe lauft anfénglich fir 3
Sekunden nach dem Einschalten des Ziind-
schliissels. Wenn die Batteriespannung zu
niedrig ist, um die elektrische Kraftstoffoumpe
anzutreiben, gelangt nicht genug Kraftstoff zum
Motor. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die
Kraftstoffoumpe lduft, schalten Sie den Ziind-
schliissel aus und wiederholen Sie Schritt 6.

7. Schalten Sie den Ziindschliissel aus und
machen Sie einen Knoten an einem Ende
des Notstarterseils aus dem Werkzeugsatz.
Binden Sie das andere Ende am Schrau-
bendrehergriff aus dem Werkzeugsatz fest.
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8. Haken Sie das Ende des Notstarterseils mit
dem Knoten an der Nase der Riemen-
scheibe ein und wickeln Sie das Notstarter-
seil im Uhrzeigersinn um die Scheibe.

9. Den Ziindschlissel auf “ON” stellen.

10.Befolgen Sie die notwendigen Schritte eines
normalen Startvorgangs und ziehen Sie
dann einmal kraftig am Notstarterseil. Sollte
der Motor nicht gestartet sein, wiederholen
Sie dies.

A WARNUNG

Wenn Sie versuchen, die Zahnkranzabdec-
kung oder die Motorabdeckung nach dem
Starten des Motors wieder aufzusetzen,
besteht Verletzungsgefahr.

Versuchen Sie nicht, die Zahnkranzabdec-
kung oder die Motorabdeckung nach dem
Starten des Motors wieder aufzusetzen.

A WARNUNG

Bei laufendem Motor sind viele Teile in Bewe-
gung, die schwere Verletzungen verursachen
konnen.

Bringen Sie bei laufendem Motor Hande,
Haare, Kleidung usw. nicht in die Nadhe des
Motors.

BEMERKUNG:

Lassen Sie das Startsystem so bald wie még-
lich reparieren. Verwenden Sie das Notstartver-
fahren nicht fiir den routineméfigen Motorstart.

SCHALTEN UND
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

HINWEIS

Ein schwerer Motorschaden kann verursacht
werden, wenn man (a) beim Schalten vom Vor-
wartsgang in den Riickwértsgang oder vom
Riickwartsgang in den Vorwartsgang die Mot-
ordrehzahl nicht bis zur Leerlaufdrehzahl
zuriickgehen lasst und die Fahrgeschwindig-
keit nicht vermindert, oder (b) bei Riickwarts-
fahrt unvorsichtig ist.

Warten Sie mit dem Schalten stets, bis der
Motor mit Leerlaufdrehzahl lauft. Im Riick-
wartsgang sollten Sie mit Bedacht und ganz
langsam fahren. Bevor Sie beschleunigen,
sollten Sie sich stets vergewissern, dass sich
der Hebel/Schalthebel in der beabsichtigten
Stellung befindet.

HINWEIS

Durch Schalten von Géngen bei nicht laufen-
dem Motor kann der Schaltmechanismus
beschéadigt werden.

Vermeiden Sie das Schalten von Géngen bei
nicht laufendem Motor.

Schalten (Fernbedienungsmodell)

BEMERKUNG:

Das seitlich montierte Fernbedienungsge-
héuse ist mit einem Sperrmechanismus ausge-
stattet, der ein versehentliches Schalten vom
Leerlauf auf den Vorwérts- oder Riickwérts-
gang vermeiden hilft. Durch Eindriicken des
Mittelfeststellknopfs am Fernbedienungshebel
wird die Sperre freigegeben.

1. Mittelfeststellknopf



Um in den Vorwartsgang zu schalten, driicken
Sie den Mittelfeststellknopf am Fernbedie-
nungshebel (wenn vorhanden) und schieben
Sie den Fernbedienungshebel bis zur Vorwarts-
stellung in der Abbildung.

Um in den Ruckwartsgang zu schalten, driicken
Sie den Mittelfeststellknopf am Fernbedie-
nungshebel (wenn vorhanden) und schieben
Sie den Fernbedienungshebel bis zur Ruck-
wartsstellung in der Abbildung.

An allen Suzuki-Steuerungen befindet sich eine
Arretierung oder Raste, sodass man die Vor-
warts-, Ruckwarts- und Neutralpositionen “spi-
ren” kann. Schalten Sie immer schnell und
prazise von der Neutralposition zu den Vor-
warts-und Ruckwartspositionen, um eine ber-
maRige Abnutzung des Getriebes und der
Kupplungsscheiben zu verhindern.

Neutral
Vorwérts

Rickwarts

A bd =

Gasstellung

BEMERKUNG:

Fernbedienungsgehéuse zur Aufsatzmontage:
Wenn kein Mittelfeststellknopf vorhanden ist, ist
bei der Auswahl der Neutralstellung Vorsicht
geboten.

1%
/A’/« e

Neutral
Vorwarts
Ruckwarts

> w b=

Gasstellung

Geschwindigkeitsregelung (Fernbedie-
nungsmodell)

Zur Beschleunigung nach dem Einlegen des
Gangs den Fernbedienungshebel weiter vor-
warts bzw. rickwarts schieben.

A WARNUNG

Da derselbe Hebel zum Schalten und fiir Dreh-
zahlregelung verwendet wird, kann es vor-
kommen, dass dieser iiber die Raststellung
hinaus bewegt und Gas gegeben wird. Dies
kann zu unerwarteten Bewegungen des Boots
fiihren, wodurch Personen verletzt und Sach-
schaden verursacht werden konnen.

Beim Schalten ist darauf zu achten, dass der
Fernbedienungshebel nicht zu weit vorwérts
oder riickwarts bewegt wird.

Schalten (Modell mit Ruderpinnenhand-
griff)

Um den Motor in den Vorwartsgang zu schal-
ten, stellen Sie den Gassteuergriff in die Leer-
laufstellung und ziehen Sie den Schalthebel
kraftig zu sich heran.

Um in den Rickwartsgang zu schalten, stellen
Sie den Gassteuergriff in die Leerlaufstellung
und dricken Sie den Schalthebel kraftig von
sich weg.
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1. Vorwarts
2. Rickwarts

Geschwindigkeitsregelung (Modell mit
Ruderpinnenhandgriff)

Kontrollieren Sie nach dem Schalten die Motor-
drehzahl durch Drehen des Gassteuergriffs.

1. Schneller

2. Langsamer

ABSTELLEN DER MOTORS

BEMERKUNG:

Wenn der Motor in einem Notfall gestoppt wer-
den muss, ziehen Sie die Notstoppschalter-
Sicherungsplatte durch Ziehen an der Not-
stoppschalterleine aus dem Notstoppschalter
heraus.

Zum Abstellen des Motors:
1. Fernbedienungsmodell:
In den Leerlauf (neutral) schalten.

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:

Den Gassteuergriff in die Leerlaufstellung
schalten.

In den Leerlauf (neutral) schalten.

52

2. Bei Betrieb mit Vollgas den Motor einige
Minuten lang durch Laufen im Leerlauf oder
bei Schleppgeschwindigkeit abkihlen las-
sen.

3. Den Zindschlissel auf “OFF” stellen.

Immer den Zindschlissel in der Stellung
“OFF” lassen, wenn der Motor nicht lauft,
oder die Batterie kann sich entladen.

=~
OOFF

ON

START




HINWEIS

Wenn der Ziindschliissel bei nicht laufendem
Motor in der Position “ON” belassen wird, ent-
ladt sich die Batterie.

Den Ziindschliissel stets in die Position
“OFF” drehen, wenn der Motor nicht lauft.

A WARNUNG

Unbefugter Gebrauch lhres Boots kann zu
einem Unfall oder einer Beschadigung des
Boots fiihren.

Um unbefugten Gebrauch lhres Boots zu ver-
hindern, sollten Sie den Ziindschliissel abzie-
hen und die Notstoppschalter-
Sicherungsplatte abnehmen, wenn das Boot
ohne Aufsicht ist.

4. Nach dem Abstellen des Motors die Kraft-
stoffleitung vom AuRenbordmotor abtren-
nen, wenn ein Kraftstoffanschluss
vorhanden ist.

A WARNUNG

Wenn der Motor léngere Zeit bei angeschlos-
sener Kraftstoffleitung gestoppt bleibt, kann
Kraftstoff austreten.

Die Kraftstoffleitung vom Kraftstofftank
abtrennen, wenn ein Kraftstoffanschluss vor-
handen ist, wenn immer der Motor langere
Zeit gestoppt bleiben soll.

5. Die Entliftungsschraube am Kraftstofftank-
deckel zum Schliefen der Entluftung (falls
vorhanden) im Uhrzeigersinn drehen.

BEMERKUNG:

Um sich zu vergewissern, dass der Notstopp-
schalter einwandfrei funktioniert, ist der Motor
von Zeit zu Zeit durch Herausziehen der Not-
stoppschalter-Sicherungsplatte abzustellen,
wobei der Motor im Leerlauf laufen muss.

VERTAUEN

Beim Anlegen an Stellen mit geringer Wasser-
tiefe ist der Motor hochzuklappen, um eine
Beschadigung durch unter dem Wasserspiegel
befindliche Hindernisse zu vermeiden. Bei lan-
gerer Nichtbenutzung des Motors diesen aus
dem Wasser herausnehmen, um Schaden
durch Meerwasser zu verhindern.

Fir Einzelheiten zum Kippen des Motors siehe

Abschnitt “VERWENDUNG DES KIPPSY-
STEMS”.
| HINWEIS

UnsachgeméBes Vertduen des Boots kann zu
Schaden am Boot selbst, am Motor und zu
anderen Sachschaden fiihren.

Achten Sie beim Vertduen des Boots darauf,
dass der Motor nicht an Kaiwanden, Pieren
oder anderen Booten reiben kann.

SCHLEPPANGELBETRIEB
Multifunktionsinstrument

Auf den Schleppangelbetrieb umschalten
Durch Gedrickthalten der Taste [MENU] wah-
rend Fahrbetriebs mit Schleppdrehzahl (nied-
rigste Drehzahl) wird der Betrieb auf den
Schleppangelbetrieb geschaltet.

Fir die Schleppdrehzahl kann die Motordreh-
zahl wunschgemaR innerhalb des Bereichs von
800 min' (U/min) bis 1200 min~* (U/min) mithilfe
der Taste [v] oder [A] eingestellt und beibe-
halten werden.

BEMERKUNG:

* Vor Erreichen der normalen Betriebstempe-
ratur des Motors funktioniert dieses System
nicht richtig.

* Wird die Taste [MENU] gedriickt gehalten,
wéhrend der Fernbedienungshebel auf Neu-
tral gestellt ist, so wird die Betriebsart nicht
auf den Schleppangelbetrieb geschaltet.

Einstellen der Drehzahl fiir Schleppangelbe-

trieb

« Beim Driicken der Taste [A] ertdnt ein kur-
zer Piepton und die Motordrehzahl erhoéht
sich um 50 min-' (U/min).

« Beim Dricken der Taste [w7] ertont ein kur-
zer Piepton und die Motordrehzahl verringert
sich um 50 min-' (U/min).
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BEMERKUNG:

* Beim Driicken der Taste [N\] an der Unter-
grenze der Schleppdrehzahl éndert sich die
Motordrehzahl nicht und es erténen drei
lange Piepténe.

* Beim Driicken der Taste [A] an der Ober-
grenze der Schleppdrehzahl éndert sich die
Motordrehzahl nicht und es erténen drei
lange Piepténe.

» Schaltbetrieb und Gaskontrolle sind auch im
Schleppangelbetrieb méglich.

Aufheben des Schleppangelbetriebs

Der Schleppangelbetrieb wird aufgehoben,
indem alle Fernbedienungshebel auf Neutral
gestellt werden oder die Motordrehzahl auf
3000 min' (U/min) oder hoher eingestellt wird.
In beiden Fallen werden bei Aufhebung des
Schleppangelbetriebs zwei kurze Pieptdne
abgegeben.

BEMERKUNG:

Genaue Bedienungsanweisungen entnehmen
Sie bitte der mit dem Produkt mitgelieferten
“Bedienungsanleitung fiir das Multifunktionsin-
strument SMG4”.

Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrem
autorisierten Suzuki-Marine-Vertragshéndler.

Schleppangelbetriebsschalter (Sonder-
ausstattung)

Auf den Schleppangelbetrieb umschalten
Durch Gedrickthalten des “UP”- oder “DN”-
Schalters wahrend Fahrbetriebs mit Schlepp-
drehzahl (niedrigste Drehzahl) wird der Betrieb
auf den Schleppangelbetrieb geschaltet.

Fir die Schleppdrehzahl kann die Motordreh-
zahl wunschgemaR innerhalb des Bereichs von
800 min' (U/min) bis 1200 min-* (U/min) mithilfe
des “UP”-Schalters oder “DN”-Schalters einge-
stellt und beibehalten werden.
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SuzuKI

1. “UP”-Schalter (Fernbedienungsmodell)
2. “DN"-Schalter (Fernbedienungsmodell)

TROLL MODE

1. “UP”-Schalter (Modell mit Ruderpinnenhandgriff)
2. “DN"-Schalter (Modell mit Ruderpinnenhandgriff)

BEMERKUNG:
Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
autorisierten Suzuki-Marine-Vertragshéndler.

Aktivieren der Schleppangelbetriebsart

1. Schalten Sie auf Vorwarts- oder Rickwarts-
gang und stellen Sie sicher, dass das Gas
ganz weggenommen ist (Leerlaufdrehzahl
bei eingelegtem Gang).

2. Dricken Sie die “UP”- oder “DN”-Position

des Schleppangelbetriebsschalters, bis ein
einzelner Piepton zu vernehmen ist.
Fernbedienungsmodell mit Kontrollanzei-
gen-Drehzahimesser:
Die Lampe “REV&TRL LIMIT” (oder “REV
LIMIT”) der Kontrollanzeige blinkt, um zu
signalisieren, dass der Monitor auf den
Schleppangelbetrieb eingestellt ist. Die
Lampe “REV&TRL LIMIT” (oder “REV
LIMIT”) leuchtet wahrend der gesamten
Dauer des Schleppangelbetriebs.



Fernbedienungsmodell mit Multifunktionsin-
strument:

Der Multifunktionsbildschirm schaltet auf
den speziellen Schleppangelbetriebsbild-
schirm um. Weitere Informationen finden Sie
in der “Bedienungsanleitung fir das Multi-
funktionsinstrument SMG4”, die dem Multi-
funktionsinstrument SMG4 beiliegt.

BEMERKUNG:

» Vor Erreichen der normalen Betriebstempe-
ratur des Motors funktioniert dieses System
nicht richtig.

» Wenn der Schleppangelbetriebsschalter
gedriickt gehalten wird, wéhrend der Fernbe-
dienungshebel auf Neutral gestellt ist, wird
die Betriebsart nicht auf den Schleppangel-
betrieb geschaltet.

Einstellen der Drehzahl fiir Schleppangelbe-

trieb

* Beim Driicken des “UP”-Schalters ist ein ein-
zelner kurzer Piepton zu héren und die Motor-
drehzahl wird um 50 min"* (U/min) erhoht.

» Beim Driicken des “DN"-Schalters ist ein ein-
zelner kurzer Piepton zu héren und die Motor-
drehzahl wird um 50 min"* (U/min) verringert.

BEMERKUNG:

* Beim Driicken des “DN”-Schalters an der
Untergrenze der Schleppdrehzahl dndert sich
die Motordrehzahl nicht und es erténen drei
lange Piepténe.

* Beim Driicken des “UP”-Schalters an der
Obergrenze der Schleppdrehzahl &ndert sich
die Motordrehzahl nicht und es erténen drei
lange Piepténe.

» Schaltbetrieb und Gaskontrolle sind auch im
Schleppangelbetrieb méglich.

Aufheben des Schleppangelbetriebs

Der Schleppangelbetrieb wird aufgehoben,
indem alle Fernbedienungshebel auf Neutral
gestellt werden oder die Motordrehzahl auf
3000 min" (U/min) oder hoher eingestellt wird.
In beiden Fallen werden bei Aufhebung des
Schleppangelbetriebs zwei kurze Pieptdne
abgegeben.

BETRIEB IN SEICHTEM WASSER

Bei Bootsfahrten in seichtem Wasser kann es
erforderlich sein, den Motor starker als bei nor-
malem Trimmwinkel zu schwenken. In diesem
Fall sollte das Boot nur mit niederen Geschwin-
digkeiten gefahren werden. Im Tiefwasser
muss der Motor dann wieder auf den normalen
Trimmwinkel zurtickgebracht werden.

Modell DF40AQH, DF50AQH, DF60AQH:

Um den Motor héher als bis zum normalen

Trimmwinkel anzukippen:

1. Den Motor abstellen.

2. Den Freigabehebel in die Freigabeposition
stellen.

’f

1. Freigabehebel

3. Kippen Sie den Motor langsam in den geeig-
neten Trimmwinkel.

4. Stellen Sie den Freigabehebel in die Verrie-
gelungsposition.

Um den Motor wieder abzusenken:

1. In den Leerlauf (neutral) schalten.

2. Den Freigabehebel in die Freigabeposition
stellen.

3. Driicken Sie den Griff hinten an der Motor-
abdeckung und lassen Sie den Motor lang-
sam herab.
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4. Stellen Sie den Freigabehebel in die Verrie-
gelungsposition.

Modell DF40AT, DF40AST, DF40ASVT,
DF50AT, DF50AVT, DF60AT, DF60AVT:

Um den Motor hoher als bis zum normalen
Trimmwinkel anzukippen, verwenden Sie den
PTT-Schalter (Power Trim und Tilt).

A WARNUNG

Wenn die maximale Trimmposition des Motors
uberschritten ist, erhdlt der Schwenkbiigel
keine Seitenunterstiitzung von der Klemmbhal-
terung, und das Schwenksystem kann dem
Motor keine Dampfung bieten, wenn die
untere Einheit gegen ein Hindernis stoRt. Dies
kann zu einer Personenverletzung fiihren.
AuBerdem konnen die Wasserzulauféffnun-
gen bei Uberschreitung der maximalen
Trimmposition aus dem Wasser gehoben wer-
den, wodurch ein schwerer Motorschaden
wegen Uberhitzung entstehen kann.

Bei Uberschreitung der maximalen Trimmpo-
sition des Motors darf dieser nicht mit einer
héheren Drehzahl als 1500 min' (U/min)
betrieben werden und ein Gleitbetrieb des
Boots ist zu vermeiden.

HINWEIS

Der Motor kann schwer beschédigt werden,
wenn er auf Grund aufléuft.

Den Motor nicht auf Grund auflaufen lassen.
Den Motor unverziiglich auf Beschiadigung
uberpriifen, wenn er auf Grund aufgelaufen
ist.

BETRIEB IN MEERWASSER

Nachdem der Motor in Meerwasser betrieben
wurde, sollten die Wasserdurchgange mit sau-
berem Frischwasser durchgespult werden, wie
im Abschnitt “SPULEN DER WASSERGANGE”
beschrieben. Wenn die Wasserdurchgange
nicht gespllt werden, kann Salz zu einer Korro-
sion und Verkurzung der Lebensdauer des
Motors fiihren.
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VERWENDUNG BEI NIEDRIGEN
AUSSENTEMPERATUREN

Bei einer Verwendung des AufRenbordmotors
bei AulRentemperaturen unter dem Gefrierpunkt
muss die untere Halfte des Motors stets im
Wasser verbleiben.

Beim Herausnehmen des Motors aus dem
Wasser diesen in eine vertikale Position brin-
gen, bis das im Kuhlsystem enthaltene Wasser
restlos herausgelaufen ist.

| HINWEIS

Wird der AuBenbordmotor bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt aus dem Wasser
genommen, wobei sich noch Wasser im Kiihl-
system befindet, so kann das Wasser gefrie-
ren und sich ausdehnen, wodurch ein
schwerer Motorschaden verursacht werden
kann.

Wenn lhr AuBenbordmotor bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt im Wasser bleiben
soll, so lassen Sie die untere Einheit stets im
Wasser eingetaucht. Soll der Motor bei Tem-
peraturen unter dem Gefrierpunkt auBerhalb
des Wassers aufbewahrt werden, so stellen
Sie ihn senkrecht auf, damit das Wasser voll-
sténdig aus dem Kiihlsystem ablaufen kann.




EINSTELLUNGEN
EINSTELLUNG DES TRIMMWINKELS

A WARNUNG

Ein korrekter Trimmwinkel gewahrleistet die
Stabilitdt des Boots und vermindert den Len-
kaufwand. Wenn der Trimmwinkel zu klein ist,
tendiert das Boot zum “Pfliigen”, d. h. zum
Eintauchen des Bugs in das Wasser. Bei iiber-
maRigem Trimmwinkel kann das Boot iiber die
Langsachse hin- und herkippen (“Chinewalk”)
oder der Bootsboden kann heftig auf die Was-
seroberfliche “Stampfen”. Diese Umstande
konnen zu einem Verlust der Kontrolle iiber
das Boot und dazu fiihren, dass Insassen
tiber Bord geworfen werden.

Halten Sie stets einen angemessenen Trimm-
winkel ein, der sich aus den Faktoren Boot,
Motor, Propeller und Betriebsbedingungen
ergibt.

A WARNUNG

Wenn der Motor iiber die maximale Trimmpo-
sition hinaus geschwenkt wird, erhélt der
Schwenkbiigel keine Seitenunterstiitzung von
der Klemmhalterung, und das Schwenksy-
stem kann dem Motor keine Dampfung bieten,
wenn die untere Einheit gegen ein Hindernis
stoRt. Dies kann zu einer Personenverletzung
fiihren.

Wenn der Motor liber die maximale Trimmposi-
tion hinaus geschwenkt ist, darf der Motor
nicht mit einer héheren Drehzahl als 1500 min*'
(U/min) betrieben werden und ein Gleitbetrieb
des Boots ist zu vermeiden.

HINWEIS

Bei Betrieb des Boots mit iiber die maximale
Trimmposition hinaus getrimmtem Motor kon-
nen die Wasserzulaufoéffnungen iiber die Was-
seroberfliche herausgehoben sein, wodurch
ein schwerer Motorschaden wegen Uberhit-
zung entstehen kann.

Das Boot darf niemals mit liber die maximale
Trimmposition hinaus getrimmtem Motor
betrieben werden.

Zur Aufrechterhaltung von Steuerfahigkeit und
guten Leistungen stets den richtigen Trimmwin-
kel einhalten, siehe Abbildung. Der geeignete
Trimmwinkel ergibt sich aus den Faktoren Boot,
Motor, Propeller sowie den Betriebsbedingun-
gen.

1. Trimmwinkel zu klein (Boot neigt zum “Pfliigen”)

2. Trimmwinkel zu grof3 (Boot neigt zum “Stamp-
fen”)

3. Richtiger Trimmwinkel

1. Trimmbereich
2. Kippbereich
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Modell DF40AT, DF40AST, DF40ASVT,
DF50AT, DF50AVT, DF60AT, DF60AVT:
Machen Sie eine Probefahrt, um festzustellen,
ob der Trimmwinkel eingestellt werden muss.
Stellen Sie den Trimmwinkel mithilfe des
Systems der Motoreinstellung und -schwen-
kung ein. Siehe den Abschnitt “MOTOREIN-
STELLUNG UND -SCHWENKUNG”.

Wenn Sie immer noch keine gute Leistung
erzielen, liegt moglicherweise ein Problem mit
der Motoreinbauhéhe vor. Wenden Sie sich fir
Hilfe an lhren Suzuki-Marine-Vertragshandler.

Modell DF40AQH, DF50AQH, DFG60AQH:

A WARNUNG

Wenn Sie den Motor mit entferntem Kippstift
betreiben, kdnnen Sie die Lenkung méglicher-
weise nicht wie erwartet steuern.

Betreiben Sie den Motor nicht mit entferntem
Kippstift.

Machen Sie eine Probefahrt, um festzustellen,
ob die Position der unteren Trimmgrenze einge-
stellt werden muss.

Zur Einstellung des Trimmwinkels:

1. Halten Sie den Motor in der vollstandig
gekippten Position. (Siehe den Abschnitt
“KIPPVERRIEGELUNGSHEBEL".)

2. Setzen Sie die Kippstifte wieder in den
gewiinschten Offnungen ein.

1. Kippstift
3. Senken Sie den Motor wieder ab.
Bewegen Sie den Stift zum Boot hin, um den

Bug abzusenken. Bewegen Sie den Stift vom
Boot weg, um den Bug anzuheben.
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Wenn Sie immer noch keine gute Leistung
erzielen, liegt moglicherweise ein Problem mit
der Motoreinbauhdhe vor. Wenden Sie sich fur
Hilfe an lhren Suzuki-Marine-Vertragshandler.

EINSTELLUNG DES TRIMMRUDERS

Diese Einstellung wird dann erforderlich, wenn

Ihr Boot leicht nach Backbord bzw. Steuerbord

zieht. Dieses Ziehen kann z. B. mit dem

Drehmoment des Propellers oder der Einbau-

weise des Motors zusammenhangen.

Einstellen des Trimmruders:

1. Die Trimmruder-Befestigungsschraube
I6sen.

1. Schraube

2. Wenn das Boot nach Backbord zieht, das
Trimmruder hinten nach Backbord bewegen.
Wenn das Boot nach Steuerbord zieht, das
hintere Ende des Trimmruders nach Steuer-
bord bewegen.

3. Die Trimmruder-Befestigungsschraube mit
dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment
festziehen.

Anzugsdrehmoment:
18 —28 N'm

(1,8 = 2,9 kgf-m/13 — 21 Ibf-ft)




Nach dem Einstellen des Trimmruders Uberpri-
fen, ob das Boot noch immer auf eine Seite
zieht. Falls erforderlich, das Trimmruder erneut
einstellen.

SPANNUNGSEINSTELLUNG DER
STEUERUNG

Die Steuerung lhres Auflenbordmotors sollte
leichtgangig und nicht zu starr sein. Stellen Sie
die Spannung der Steuerung so ein, dass es
nur einen leichten Widerstand gegen Steuerbe-
wegungen gibt.

Verwenden Sie zur Einstellung den Steue-
rungsspannungshebel. Um die Steuerungs-
spannung zu erhohen, bewegen Sie den Hebel
nach links. Um die Steuerungsspannung zu
verringern, bewegen Sie den Hebel nach
rechts.

1. Steuerungsspannungshebel

DROSSELZUGEINSTELLUNG
Fernbedienungsmodell:

Der Widerstand des Fernbedienungshebels
kann beliebig eingestellt werden.

Seitlich montiertes Fernbedienungsgehause:
Um die Spannung zu erhdhen, drehen Sie die
Drosselzugeinstellung im Uhrzeigersinn. Zur
Senkung des Widerstandes die Drosselzugein-
stellung im Gegenuhrzeigersinn drehen.

1. Drosselzugeinstellung (seitlich montiertes Fern-
bedienungsgehause)

Fernbedienungsgehause zur Aufsatzmontage:

1. Entfernen Sie die Abdeckung.

2. Um die Spannung zu erhdhen, drehen Sie
die Drosselzugeinstellung im Uhrzeigersinn.
Um die Spannung zu verringern, drehen Sie
die Drosselzugeinstellung gegen den Uhr-
zeigersinn.

1. Abdeckung

2. Drosselzugeinstellung (Fernbedienungsge-
hause zur Aufsatzmontage)

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:

Die Spannung des Gassteuergriffs kann nach
Belieben eingestellt werden. Um die Spannung
zu erhohen, drehen Sie die Drosselzugeinstel-
lung im Uhrzeigersinn. Zur Senkung des Wider-
standes  die  Drosselzugeinstellung  im
Gegenuhrzeigersinn drehen.
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1. Drosselzugeinstellung
2. Erhdhen

3. Verringern

LEERLAUFEINSTELLUNG

Die Leerlaufdrehzahl wurde ab Werk auf 750 —
850 min*' (U/min) in der Neutralposition einge-
stellt.

BEMERKUNG:

Wenn sich die Leerlaufdrehzahl nicht innerhalb
des vorgeschriebenen Bereichs einstellen I&sst,
wenden Sie sich bitte an lhren autorisierten
Suzuki-Marine-Vertragshéndler.

EINSTELLUNG DER OBEREN

SCHWENKGRENZE

Modell DF40AST, DF40ASVT, DF50AVT,
DF60AT, DF60AVT:

Wenn der AuRenbordmotor bei voller Hoch-
schwenkung das Motorbett des Boots beriihrt,
ist die Einstellung fiir die Obergrenze zu korri-
gieren.

Hierzu muss zuerst die Einstellung fir die
momentane Position aufgehoben werden, wie
nachfolgend beschrieben.

Aufheben der Einstellung fiir die obere

Schwenkgrenze
1. Schalten Sie den Strom ein.
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2. Die Notstoppschalter-Sicherungsplatte her-

ausziehen.
7
N —

1. Notstoppschalter-Sicherungsplatte

3. Vergewissern Sie sich, dass der Motor in
Leerlaufstellung (neutral) steht.




Ue

4.

Fernbedienungsmodell mit seitlich montier-
tem Fernbedienungsgehause:

Bei auf Leerlauf gestelltem Fernbedienungs-
gehduse den Warmlaufhebel hochstellen,
bis der Warnsummer einmal ertont.

5.

Driicken Sie die obere Seite des PTT-Schal-
ters (Power Trim und Tilt) drei Sekunden
lang, woraufhin der Summer zweimal kurz
ertdnt, um anzuzeigen, dass die Einstellung
aufgehoben wurde.

o
o

Fernbedienungsmodell mit Fernbedienungs-
gehause zur Aufsatzmontage:

Bei auf Leerlauf gestelltem Fernbedienungs-
gehduse den Fernbedienungshebel vor-
warts bewegen, bis der Warnsummer einmal
ertont.

'S
=

1

1.

Freie Beschleunigung

Modell mit Ruderpinnenhandgriff:
Drehen Sie den Gassteuergriff, bis der
Warnsummer einmal ertont.

1.

Obere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und
Tilt) (seitlich montiertes Fernbedienungsge-

hause)
-
J
F

1.

Obere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und
Tilt) (Fernbedienungsgehause zur Aufsatzmon-
tage)
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1. Obere Seite des PTT-Schalters (Power Trim und
Tilt) (Ruderpinnenhandgriff)

6. Das Gas wieder ganz zurlicknehmen.

Einstellung der oberen Schwenkgrenze

A WARNUNG

Selbst bei Einstellung der oberen Schwenk-
grenze kann der AuBenbordmotor ganz hoch-
schwenken und das Motorbett beriihren,
wenn er bei hoher Fahrgeschwindigkeit am
unteren Ende gegen ein Hindernis schldgt.
Durch einen derartigen Schwenkvorgang kon-
nen Motor und Boot Schaden nehmen sowie
Bootsinsassen verletzt werden.

Weisen Sie alle Insassen an, einen ausrei-
chenden Sicherheitsabstand vom Motor ein-
zuhalten, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit
fahren.

1. Driicken Sie die obere Seite des PTT-Schal-
ters (Power Trim und Tilt), um die optimale
maximale Kippposition fiir das Boot zu erhal-
ten.
. Schalten Sie den Strom ein.
. Die Notstoppschalter-Sicherungsplatte her-
ausziehen.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Motor in
Leerlaufstellung (neutral) steht.

5. Fernbedienungsmodell mit seitlich montier-
tem Fernbedienungsgehause:
Bei auf Leerlauf gestelltem Fernbedienungs-
gehduse den Warmlaufhebel hochstellen,
bis der Warnsummer einmal ertont.

w N

Fernbedienungsmodell mit Fernbedienungs-
gehause zur Aufsatzmontage:

Bei auf Leerlauf gestelltem Fernbedienungs-
gehduse den Fernbedienungshebel vor-
warts bewegen, bis der Warnsummer einmal
ertont.
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Modell mit Ruderpinnenhandgriff:
Drehen Sie den Gassteuergriff, bis der
Warnsummer einmal ertont.

. Driicken Sie die obere Seite des PTT-Schal-

ters (Power Trim und Tilt) dreimal innerhalb
von drei Sekunden. Die Einstellung ist Gber-
nommen, sobald der Summer einmal kurz
ertont.

. Das Gas wieder ganz zurticknehmen und

die Notstoppschalter-Sicherungsplatte am
Notstoppschalter anbringen. Den Motor
einige Male durch Betatigen des PTT-Schal-
ters (Power Trim und Tilt) ganz hoch- und
herunterkippen. Hierbei Uberpriifen, ob die
Justierungen flir die untere Einstellungs-
grenze und die obere Schwenkgrenze stim-
men.

EINSTELLUNG DER
MOTORABDECKUNGSVERRIEGELUNG

Wenn beim SchlieRen der Hebel bemerkt wird,
dass sich die Motorabdeckung gelockert hat
oder zu stramm sitzt, folgendermalRen einstel-
len:

1.
2.

3.

Die Schraube I6sen.

Die Position der Halterung einstellen.
Bewegen Sie die Halterungen in die Rich-
tung “Erhéhen” wie in der Abbildung, um die
Festigkeit zu erhdhen. Bewegen Sie die Hal-
terungen in die Richtung “Verringern” wie in
der Abbildung, um die Festigkeit zu verrin-
gern.

Die Schraube festziehen.

P wbd =

Schraube
Halterung
Erhoéhen

Verringern



WINKELEINSTELLUNG DES
RUDERPINNENHANDGRIFFS (MODELL
MIT RUDERPINNENHANDGRIFF)

Um den Winkel des Ruderpinnenhandgriffs aus
der Waagerechten heraus zu verstellen, ver-
wenden Sie den Anschlag und die Schraube
aus dem Lieferumfang des Ruderpinnenhand-
griffs.

Der Winkel des Ruderpinnenhandgriffs kann
auf drei Positionen verstellt werden.

Zur Einstellung des Griffwinkels:

1. Wenn der Anschlag nicht verwendet wird,
befindet sich der Ruderpinnenhandgriff in
der kleinsten Winkeleinstellung. Wenn Sie
den Winkel vergréRern mochten, heben Sie
den Ruderpinnenhandgriff an, um den
Anschlag einzusetzen.

2. Richten Sie den Anschlag wie gewunscht
aus, bringen Sie ihn an der Griffhalterung an
und ziehen Sie die Schraube sicher fest.

1. Anschlag
2. Schraube

3. Klappen Sie den Ruderpinnenhandgriff her-
unter und priifen Sie, ob der Winkel bequem
fur die Bedienung ist.

BEMERKUNG:

* Wenn der Anschlag mit der dicken Seite
nach oben angebracht ist, ist der Ruderpin-
nenhandgriff auf den gréBten Winkel von der
Waagerechten eingestellt.

* Wenn der Anschlag mit der diinnen Seite
nach oben angebracht ist, ist der Ruderpin-
nenhandgriff auf einen mittleren Winkel von
der Waagerechten eingestellt.

* Wenn der Anschlag nicht verwendet wird,
befindet sich der Ruderpinnenhandgriff im
kleinsten Winkel aus der Waagerechten.

o o kW N2

Anschlag
Schraube
Nichtgebrauch
GroBter Winkel
Mittlerer Winkel
Kleinster Winkel
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AUSBAU UND TRANSPORT
DES MOTORS

AUSBAU DES MOTORS

Sollte es einmal erforderlich sein, den Aul3en-
bordmotor vom Boot zu entfernen, damit lhren
autorisierten Suzuki-Marine-Vertragshandler zu
betrauen.

TRANSPORT DES MOTORS

Der Motor kann entweder in einer vertikalen
oder horizontalen Position transportiert werden.

Vertikaler Transport

Den Motor am Trager anbringen, indem die
Klemmbhalterung mit den beiden Heckspiegel-
schrauben-/-muttersatzen gesichert wird.

Niemals

einen Prasentationsstander zum

Transport des Motors verwenden.

Horizontaler Transport

1.

2.

3.

Das Motordl ablassen. Siehe Abschnitt
“KONTROLLE UND WARTUNG".

Den Motor vollstandig zur Steuerbordseite
lenken.

Das Ende des Ablassschlauchs herauszie-
hen.

. Die Ablassschraube des Dampfabscheiders

I6sen, dann den Kraftstoff in einen geeigne-
ten Behalter ablassen.
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1. Ende des Ablassschlauchs

2. Ablassschraube des Dampfabscheiders

A WARNUNG

Benzin ist leicht entziindlich und giftig. Es
kann einen Brand verursachen und fiir Men-
schen sowie Haustiere geféhrlich sein.

Verwenden Sie zum Aufbewahren jeglichen
vom AuBenbordmotor abgelassenen Benzins
einen geeigneten und sicheren Behilter. Hal-
ten Sie Benzin fern von Funken, Flammen,
Menschen und Tieren.

HINWEIS

Wenn verschiittetes Benzin einfach auf einer
Lackflache belassen wird, kann es einen Fleck
auf oder eine Verfarbung der Oberflaichenbe-
schichtung verursachen.

Wischen Sie jegliches verschiittete Benzin
unverziiglich mit einem weichen Tuch oder
dergleichen ab.

5. Nach dem Ablassen die Ablassschraube

des Dampfabscheiders wieder festziehen
und den Ablassschlauch wieder an
urspringlicher Stelle anbringen.

. Den Freigabehebel in die Verriegelungsposi-

tion stellen. (Modell DF40AQH, DF50AQH,
DF60AQH)

. Fixieren Sie den Freigabehebel mit einem

Kabelbinder o. A., damit er sich nicht bewe-
gen kann, wie in der Abbildung gezeigt.
(Modell DF40AQH, DF50AQH, DF60AQH)



HINWEIS

Wenn Sie beim Ablegen des AuRenbordmo-
tors auf die Seite nicht sorgsam vorgehen
oder entsprechende VorsichtsmaBregeln, wie
vorheriges  vollstindiges Ablassen von
Motor6l und Kiihilwasser, missachten, kon-
nen Motorschaden _ verursacht werden.
Motorol kann von der Olwanne, Wasser durch
den Auslasskanal in den Zylinder gelangen,
und die AuBengehduse konnen beschadigt
werden.

1. Freigabehebel

2. Kabelbinder Bevor der Motor auf die Seite gelegt wird, sind
Motordl und Kiihlwasser stets vollstdndig
8. Den Motor so auf einer Schutzunterlage abzulassen. AuBerdem muss der Motor sorg-
ablegen, dass die Steuerbordseite nach | _Sam abgelegt werden.
unten weist, wie in der Abbildung gezeigt.

HINWEIS

Wenn Sie wahrend des Transports oder der
Lagerung den unteren Bereich des Motors
hoher als den Brennraum liegen lassen, kann
Wasser in den Brennraum eindringen und
eine Beschadigung des Motors verursachen.

Lassen Sie bei einem Transport oder einer
Lagerung des AuBenbordmotors dessen unte-
ren Bereich niemals hoher als den Brennraum
liegen.

A WARNUNG BEMERKUNG:

. Wenn ein horizontaler Transport durchgefiihrt
Verschiitteter Kraftstoff und Kraftstoffdampf | iy kann die matte Lackierung beschédigt

konnen einen Brand verursachen und gefahr- werden.

den die Gesundheit. Bei Modellen mit matter Lackierung ist ein hori-

Befolgen Sie stets die folgenden Vorsichts- | Zontaler Transport nicht empfehlenswert.

malfregeln:

* Lassen Sie Kraftstoff von der Kraftstofflei-
tung und vom Kraftstoffdampfabscheider
ablaufen, bevor das Boot/der AuRenbord-
motor transportiert oder der Motor vom
Boot abgenommen wird.

* Legen Sie den Motor NICHT auf eine Seite,
ohne zuerst den Kraftstoff abzulassen.

* Setzen Sie den Motor weder offenen Flam-
men noch Funken aus.

* Wischen Sie verschiitteten Kraftstoff unver-
ziiglich auf.
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TRANSPORT AUF EINEM
ANHANGER

Beim Transport |hres Bootes mit befestigtem
Motor auf einem Anhanger den Motor in norma-
ler Betriebsstellung belassen, auler es gibt zu
wenig Bodenabstand. Falls mehr Bodenab-
stand erforderlich ist, den Motor in gekippter
Stellung unter Verwendung einer Abstands-
stange oder etwas Ahnlichem zu seiner Abstiit-
zung transportieren.

\ HINWEIS |

Wenn der Motor bei einem Transport des
Boots auf einem Anhanger mithilfe des Kipp-
verriegelungshebels in der ganz hochgekipp-
ten Position gehalten wird, konnte die
Kippverriegelung wegen Erschiitterungen
wahrend der Fahrt, insbesondere bei Stra-
Renunebenheiten, plétzlich versagen,
wodurch der Motor und der Kippverriege-
lungsmechanismus beschéadigt werden kon-
nen.

Verwenden Sie bei einem Transport lhres
Boots auf einem Anhénger niemals den Kipp-
verriegelungshebel, um den Motor in der ganz
hochgekippten Position zu halten. Verwen-
den Sie zum Abstiitzen des Motors eine
Transportsicherungsstange oder eine é&hnli-
che Vorrichtung.
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KONTROLLE UND WARTUNG
WARTUNGSPLAN

Eine regelmafige Kontrolle und Wartung lhres
AulRenbordmotors ist wichtig. Der Wartungs-
plan ist einzuhalten.

In jedem Zeitabschnitt stets den angegebenen
Inspektion durchfiihren lassen. Die Wartungsin-
tervalle sind je nach der Prioritdt nach der Zahl
der Stunden oder der Monate festlegen.

A WARNUNG

Das Abgas enthédlt Kohlenmonoxid, ein
gefahrliches Gas, das wegen seiner Farb- und
Geruchlosigkeit schwer erkennbar ist. Einat-
men von Kohlenmonoxid kann zum Tod oder
zu schweren Gesundheitsschaden fiihren.

In geschlossenen Rdumen und in Umgebun-
gen mit unzureichender Ventilation darf der
Motor weder laufen gelassen, noch sollte er
unter solchen Bedingungen liberhaupt gestar-
tet werden.

A WARNUNG

Die Nichteinhaltung félliger Wartungsarbeiten
bzw. falsche Durchfiihrung von Wartungsar-
beiten kann Gefahren nach sich ziehen. Die
falsche Wartung oder Nichtdurchfiihrung
erforderlicher Wartungsarbeiten erhoht die
Gefahr eines Unfalls oder einer Beschadigung
der Ausriistung.

Lassen Sie die Wartung unbedingt gemaR
dem Zeitplan aus dem Wartungsplan durch-
fiihren. Suzuki empfiehlt, Wartungsarbeiten
fiir die Punkte im Wartungsplan, die mit einem
Sternzeichen (*) markiert sind, nur von lhrem
autorisierten  Suzuki-Marine-Vertragshéandler
oder einem qualifizierten Kundendienstme-
chaniker ausfiihren zu lassen. Wartungsarbei-
ten fiir nicht markierte Punkte konnen Sie
gemaR Anleitung in diesem Abschnitt selbst
ausfiihren. Voraussetzung dafiir ist natiirlich
eine gewisse technische Erfahrung. Falls Sie
sich nicht sicher sind, ob Sie eine der War-
tungsarbeiten fiir einen nicht mit einem Stern-
zeichen  markierten Punkt erfolgreich
durchfiihren konnen, dann {iberlassen Sie
diese Aufgabe lieber Ihrem autorisierten
Suzuki-Marine-Vertragshandler.




A WARNUNG

Der Wartungszustand lhres AuBenbordmotors
hat einen direkten Einfluss auf lhre eigene
Sicherheit und die Ihrer Passagiere.

Befolgen Sie alle Anweisungen zur Inspektion
und Wartung gewissenhaft. Versuchen Sie
nicht, lhren AuRenbordmotor selbst zu war-
ten, wenn lhnen die notwendige technische
Erfahrung fehlt. Sie konnten verletzt werden
oder den Motor beschédigen.

HINWEIS

Die Wartungsintervalle im Wartungsplan gel-

ten fiir die normale Nutzung lhres AuRenbord-

motors. Wird lhr AuBenbordmotor unter

erschwerten Bedingungen betrieben, wie

nachfolgend ausgefiihrt, miissen die War-

tungsarbeiten unter Umsténden haufiger

durchgefiihrt werden als im Wartungsplan

angegeben.

* Héufiger Betrieb mit Vollgas

* Langerer Dauerbetrieb mit Hochstdrehzahl

¢ Léngerer Dauerbetrieb mit Leerlaufdrehzahl
oder Drehzahl fiir Schleppangelbetrieb

* Haufiger Einsatz in verschlammtem,
schluffigem, sandigem, saurehaltigem oder
seichtem Wasser

* Betrieb ohne angemessenen Warmlauf

+ Héufiges abruptes Beschleunigen und Ver-
zogern

+ Haufiger Schaltbetrieb

Wenn es in solchen Fallen versaumt wird, die

Wartungsarbeiten haufiger durchzufiihren,

konnten Schéden verursacht werden.

Lassen Sie sich von lhrem autorisierten
Suzuki-Marine-Vertragshandler iiber ange-
messene Wartungsintervalle fiir lhre Anwen-
dungsbedingungen beraten. Wenn Sie Teile
an lhrem AuRenbordmotor austauschen, emp-
fiehlt Suzuki dringend die Verwendung von
Suzuki-Originalteilen oder gleichwertigen Tei-
len.
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WARTUNGSPLANTABELLE

I: Kontrollieren und, falls erforderlich, reinigen, einstellen, schmieren oder auswechseln

T: Nachziehen

R: Auswechseln

Zu wartender
Gegenstand

Intervall

Im ersten Monat
oder nach 20
Betriebsstunden

Alle 100 Std.
oder alle
12 Monate

Alle 200 Std.
oder alle
12 Monate

Alle 300 Std.
oder alle
36 Monate

AuBerhalb

der Saison

(Langzeitla-
gerung)

Zindkerze

Entluftungs-/
Kraftstoffleitung

Motordl

Getriebedl

Schmierung

Anoden (extern)

==

==

R
R
|
|

* Anoden (innerer
Antriebskopf)

Verbindungskabel

* Kabelbaum/
Steckverbinder

* Fernbedienung

* Motoreinstellung
und -schwenkung

Batterie

* Motorolfilter

R

* Niederdruck-
Kraftstofffilter

Alle 400 Stunden oder alle 2 Jahre ersetzen.

* Leerlaufdrehzahl

* StoRelspiel

* Wasserpumpe

* Wasserpumpen-
Flugelrad

* Propeller/
Propellermutter/Stift

1&T

1&T

* Schrauben/Muttern

T

* Thermostat

*: Suzuki empfiehlt, Wartungsarbeiten an diesen Teilen nur von Ihrem autorisierten Suzuki-
Marine-Vertragshandler oder einem qualifizierten Kundendienstmechaniker ausfiihren zu las-

sen.
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WERKZEUGSATZ

Beim Kauf des AuRenbordmotors wird ein
Werkzeugsatz mitgeliefert. Bewahren Sie den
Werkzeugsatz an Bord auf; vergewissern Sie
sich, dass stets alle Teile im Werkzeugsatz vor-
handen sind.

Der Werkzeugsatz besteht aus den folgenden
Einzelteilen:

]
!

2 3 4 5
L2 B A |

Werkzeugtasche

6
\/

7 8
A\ /
-IO

.-@nm@ <«©

8 x 10-mm-Ringschlissel
16-mm-Ringschlissel
Kombi-Schraubendreher
Schraubendrehergriff
Zange
8-mm-Sechskantschllssel

Dichtring fir Motordl-Ablassstopfen (Reserve)

© ® N o o R 0N =

Notstarterseil

ZUNDKERZE

Die Ziindkerzen wie folgt ausbauen:

1. Die Schrauben entfernen, mit denen der
Kraftstoffschlauchschutz befestigt ist.

1. Kraftstoffschlauchschutz

2. Die Schrauben, die die Zindspule halten,
entfernen.
3. Die Ziindspule herausziehen.

4. Die Zindkerze mit dem Ringschlissel in der
Werkzeugtasche I6sen und abnehmen.

Ihr AuRenbordmotor ist mit der folgenden “Stan-
dard’-Zindkerze versehen, die fir eine nor-
male Verwendung vorgesehen ist.

Ein normal funktionierende Ziindkerze erkennt
man an ihrer hellen Farbe. Wenn die Standard-
Zundkerze fir die Betriebsbedingungen nicht
geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren
autorisierten Suzuki-Marine-Vertragshandler.

Standard-Ziindkerze:
NGK DCPR6E

HINWEIS

Ziindkerzen ohne Entstérwiderstand beein-
trachtigen das elektronische Ziindsystem und
verursachen Fehlziindungen sowie Funkti-
onsstorungen bei anderen elektronischen
Ausriistungs- und Zubehdarteilen des Boots.

Verwenden Sie NUR Widerstandsziindkerzen
fiir lhren AuBenbordmotor.

Zur Gewahrleistung eines starken Zindfunkens
sollten Sie die Ziindkerzen in den im Wartungs-
plan angegebenen Zeitabstanden saubern und
einstellen.

RuRablagerungen von der Ziindkerze mit einer
kleinen Drahtblrste oder Zindkerzenreiniger
entfernen und den Elektrodenabstand wie folgt
einstellen;

Elektrodenabstand:
Standard

0,8 -0,9 mm (0,031 — 0,035 in)
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2 b: 1
\ 5
1. Abstand
2. Mittelelektrode
3. lIsolator

Anzugsdrehmoment:
15-19N'm
(1,5 - 1,9 kgf-m/11 — 14 Ibf-ft)
Drehwinkel:
Neue Zindkerze
1/2 — 3/4 Drehung
Wiederverwendete Zindkerze
1/12 — 1/8 Drehung

* Ziehen Sie die Ziindkerze nicht zu stark an
und drehen Sie sie nicht schrég ein, da hier-
durch das Aluminiumgewinde im Zylinder-
kopf beschadigt wird.

Wenn die Elektrode oder Isolierung beschadigt
ist oder beide UbermaRigen Verschleil aufwei-
sen, ist die Zindkerze auszutauschen.

HINWEIS

Durch den Gebrauch ungeeigneter Ziindker-
zen und durch falsches Festziehen von Ziind-
kerzen kann der Motor schwer beschadigt
werden.

* Sehen Sie vom Einbau einer Ziindkerze
eines anderen Herstellers ab, wenn nicht
mit Sicherheit festgestellt werden kann,
dass die vorgesehene Ziindkerze der vorge-
schriebenen Marke in vollem MaRe ent-
spricht. Die Verwendung einer
ungeeigneten Ziindkerze kann zu einem
Motorschaden fiihren, der von der Garantie
nicht abgedeckt ist. Bedenken Sie, dass
Querverweistabellen des Zubehorhandels
nicht immer genau sind.

¢ Einbauen einer Ziindkerze; Drehen Sie
diese zunachst moglichst weit von Hand ein
und ziehen Sie sie dann mit einem Schliis-
sel entweder mit dem empfohlenen Anzugs-
drehmoment oder dem vorgeschriebenen
Drehwinkel fest.
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ENTLUFTUNGS- UND

KRAFTSTOFFLEITUNG
Die Entluftungsleitung und Kraftstoffleitung auf
Leckstellen, Risse, Ausbauchungen und

andere Beschadigungen untersuchen. Bei
Beschadigungen der Entliftungsleitung und
Kraftstoffleitung missen diese ersetzt werden.
Befragen Sie Ihren autorisierten Suzuki-Marine-
Vertragshandler, ob ein Austausch der Entluf-
tungs- und Kraftstoffleitung erforderlich ist.



1. Entliftungsleitung
2. Kraftstoffleitung

A WARNUNG

Auslaufen von Kraftstoff kann zu einer Explo-
sion oder einem Brand fiihren und schwere
Verletzungen zur Folge haben.

Wenn die Kraftstoffleitung undicht, gerissen
oder aufgequollen ist, muss diese durch lhren
autorisierten Suzuki-Marine-Vertragshéandler
ausgewechselt werden.

* Waschen Sie mit Ol verschmutzte Klei-
dungsstiicke und Lappen.

| HINWEIS

Durch ausgedehnten Schleppangelfischbe-
trieb kann die Lebensdauer des Ols verkiirzt
werden. Wenn das Motordl unter dieser Ein-
satzbedingung des Boots nicht haufiger als
normal gewechselt wird, kann der Motor
beschadigt werden.

Wechseln Sie das Motordl haufiger, wenn der
Motor fiir ausgedehnten Schleppangelbetrieb
eingesetzt wird.

MOTOROL

A WARNUNG

Bei laufendem Motor darf kein Motordl-War-
tungsverfahren durchgefiihrt werden, da
anderenfalls schwere Verletzungen verur-
sacht werden kdnnen.

Der Motor muss vor Durchfilhrung eines
jeden Motorol-Wartungsverfahrens abgestellt
werden.

Wechseln des Motordls

Das Motordl sollte bei noch warmem Motor
gewechselt werden, um ein restloses Heraus-
laufen des Altdls zu gewahrleisten.

Wechseln des Motordls:
1. Den Motor in eine vertikale Position bringen,

dann die Motorabdeckung abnehmen.

2. Den Oleinfiilldeckel abnehmen.

A WARNUNG

Motordl kann fiir Menschen und Haustiere
schédlich sein. Wiederholter Kontakt mit
gebrauchtem Motorodl iiber einen ldngeren
Zeitraum kann zu Hautkrebs fiihren. Selbst
kurzzeitiger Kontakt mit gebrauchtem Ol kann
Hautreizungen verursachen.

* Sorgen Sie dafiir, dass_Kinder und Haus-
tiere keinen Zugang zu Ol haben. .

* Tragen Sie bei der Handhabung von Ol ein
langarmeliges Hemd und wasserdichte
Handschuhe.

* Falls Ol auf die Haut gelangt ist, waschen
Sie die betroffene Stelle mit Wasser und
Seife ab.

3. Eine geeignete Auffangwanne unter den

Motorél-Ablassstopfen stellen.

| A VORSICHT

Das Motordl kann so heil sein, dass man sich
beim Losen des Motordl-Ablassstopfens die
Finger verbrennen kann.

Warten Sie mit dem Herausdrehen des
Motorol-Ablassstopfens, bis sich dieser
soweit abgekiihlt hat, dass man ihn mit blo-
Ren Handen anfassen kann.

4. Den Motorél-Ablassstopfen und den Dich-

tring entfernen, dann das Altol herauslaufen
lassen.
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1. Motordél-Ablassstopfen
2. Dichtring

5. Nach dem Ablassen des Ols einen neuen
Dichtring einbauen und dann den Motordl-
Ablassstopfen mit dem vorgeschriebenen
Anzugsdrehmoment anziehen.

Anzugsdrehmoment:
10 -15N-m
(1,0 — 1,5 kgf-m/7,4 — 11 Ibf-ft)

HINWEIS

Ein gebrauchter Dichtring kann seine Funk-
tion unter Umstanden nicht mehr erfiillen und
einen Motorschaden verursachen.

Sehen Sie von einer Wiederverwendung
gebrauchter Dichtringe ab. Verwenden Sie
stets neue Dichtringe.

BEMERKUNG:
In der Werkzeugtasche befinden sich Reserve-
Dichtringe.

6. Mit dem empfohlenen Motordl bis zur oberen
Olstandsmarkierung auffiillen.

Motorolkapazitat:
2,7 L(2,9/2,4 US/Imp. qt.)
Motorol:
Siehe Abschnitt “‘KRAFTSTOFF UND OL”.

7. Den Motordlstand Gberprifen.
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1. Obergrenze
2. Untergrenze

3. Olmessstab

BEMERKUNG:

Um ein inkorrektes Ablesen des Motorélstands
zu vermeiden, ist die Uberpriifung des Olstands
nur bei kaltem Motor vorzunehmen.

8. Den Oleinfiilldeckel wieder anbringen.

BEMERKUNG:

Gebrauchtes Motorél ist dem Recycling zuzu-
fliihren oder ordnungsgeméf zu entsorgen.
Geben Sie es nicht in den Abfall und schiitten
Sie es nicht auf den Boden, in einen Abfluss
oder in ein Gewésser.

GETRIEBEOL

A WARNUNG

Getriebedl kann fiir Menschen und Haustiere
schadlich sein. Wiederholter Kontakt mit
gebrauchtem Getriebedl iiber einen langeren
Zeitraum kann zu Hautkrebs fiihren. Selbst
kurzzeitiger Kontakt mit gebrauchtem Ol kann
Hautreizungen verursachen.

» Sorgen Sie dafiir, dass Kinder und Haus-
tiere keinen Zugang zu Ol haben. .

* Tragen Sie bei der Handhabung von Ol ein
langarmeliges Hemd und wasserdichte
Handschuhe.

* Falls Ol auf die Haut gelangt ist, waschen
Sie die betroffene Stelle mit Wasser und
Seife ab. .

* Waschen Sie mit Ol verschmutzte Kilei-
dungsstiicke und Lappen.




Zum Prifen des Getriebedlstands den Motor
aufrecht stellen, die Getriebeodl-Kontroll-
schraube herausdrehen und in das Loch
sehen. Das Ol sollte bis an den Unterrand der
Offnung stehen. Bei niedrigem Olstand vorge-
schriebenes Getriebedl bis zum Unterrand der
Offnung einfilllen. Dann wieder verschlieRen
und die Getriebedl-Kontrollschraube festdre-
hen.

Das Getriebedl muss regelmaflig gewechselt
werden, damit Ihr AuRenbordmotor lange halt.

Zum Getriebeodlwechsel:

1. Der Motor muss sich in senkrechter Lage
befinden. Eine Olwanne unter die untere
Gehausehalfte stellen.

2. Zuerst die Getriebedl-Ablassschraube, dann
die Getriebedl-Kontrollschraube entfernen.

v Yol

1. Getriebedl-Kontrollschraube (DF40A, DF40AS,
DF50A, DF60A)

2. Getriebedl-Ablassschraube (DF40A, DF40AS,
DF50A, DF60A)
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1. Getriebedl-Kontrollschraube (DF40ASV,
DF50AV, DF60AV)

2. Getriebedl-Ablassschraube (DF40ASV, DF50AV,
DFG0AV)

3. Nach volliger Leerung das vorgeschriebene
Getriebedl in die Getriebedl-Ablassoffnung
einspritzen, bis es aus der Getriebedl-Pege-
|6ffnung herauskommt.

Getriebeélmenge

(DF40A, DF40AS, DF50A, DF60A):
0,61 L (0,64/0,54 US/Imp. qt.)

Getriebeélmenge

(DF40ASV, DF50AV, DF60AV):
1,05 L (1,11/0,92 US/Imp. qt.)

4. Den Getriebedl-Kontrollschraube wieder
aufsetzen und mit dem vorgeschriebenen
Anzugsdrehmoment festschrauben, dann
die  Getriebedl-Ablassschraube  wieder
schnell eindrehen und mit dem vorgeschrie-
benen Anzugsdrehmoment festziehen.

Anzugsdrehmoment:
9,0—11 N'm
(0,92 — 1,1 kgf-m/6,6 — 8,1 Ibf-ft)

BEMERKUNG:

Um eine unzureichende Getriebedleinspritzung
zu vermeiden, den Getriebedlstand 10 Minuten
nach der Durchfiihrung von Schritt 4 kontrollie-
ren. Wenn der Olstand zu niedrig ist, Getriebeél
langsam einspritzen, bis der richtige Olstand
erreicht ist.

BEMERKUNG:

Gebrauchtes Getriebedl ist dem Recycling
zuzufiihren oder ordnungsgeman zu entsorgen.
Geben Sie es nicht in den Abfall und schiitten
Sie es nicht auf den Boden, in einen Abfluss
oder in ein Gewésser.

| HINWEIS

Wenn sich eine Angelschnur um die drehende
Propellerwelle wickelt, kann der Oldichtring
der Propellerwelle beschadigt werden, sodass
Wasser in das Getriebegehdause gelangen
kann, wodurch ein schwerer Schaden ent-
steht.

Wenn das Getriebedl eine milchige Farbe hat,
ist es mit Wasser vermischt. Lassen Sie sich
in diesem Fall unverziiglich von lhrem autori-
sierten Suzuki-Marine-Vertragshandler bera-
ten. Betreiben Sie den Motor nicht mehr, bis
das Ol gewechselt und die Ursache fiir die
Vermengung beseitigt ist.
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SCHMIERUNG

Eine korrekte Schmierung ist fur einen sicheren, stérungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer
der einzelnen Komponenten |hres Aufenbordmotors von groRer Wichtigkeit. Die nachfolgende
Tabelle weist auf die Schmierstellen Ihres Motors und das empfohlene Schmiermittel hin:

/@1: Wasserfestes Schmierfett in Marinequalitit (Verwenden Sie eine Fettpresse zum
Schmieren der Schmiernippel)

Gas/Schaltgestange

Ruderpinnenhandgriff (falls Schmiernippel vorhanden)
Schwenkbligel

Schwenkbiigel (DF40AQH, DF50AQH, DF60AQH)
Propellerwelle

I e

Lenkhalterung

BEMERKUNG:

Vor Abschmieren des Lenkhalterungsschmiernippels den Motor in der ganz hochgekippten Stel-
lung arretieren.

Ihr autorisierter Suzuki-Marine-Vertragshéndler kann lhnen zusétzliche Empfehlungen wegen der
regionalen Klima- oder Betriebsbedingungen aussprechen. Bitte fragen Sie ihn um Rat.
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ANODEN UND VERBINDUNGSKABEL
Anoden

Der Motor ist gegen aulere Korrosion durch
Anoden geschutzt. Diese Anoden steuern die
Elektrolyse und verhindern Korrosion. Anstelle
der zu schitzenden Teile korrodieren die Ano-
den. Jede einzelne Anode sollte regelmalig
untersucht und ersetzt werden, wenn 2/3 des
Metalls zerstort sind.

1. Anode (DF40AST, DF60AT)

1. Anode (DF40AT, DF40ASVT, DF50AT, DF50AVT,
DF60AVT)

1. Anode (DF40AQH, DF50AQH, DF60AQH)

1. Anode (DF40AT, DF40AQH, DF50AT,
DF50AQH, DF60AT, DF60AQH)

\/
//

1. Anode (DF40ASVT, DF50AVT, DF60AVT)

HINWEIS

Wenn die Anoden nicht richtig gewartet wer-
den, erleiden unter der Wasseroberfldche lie-
gende Aluminiumflichen (wie zum Beispiel
der untere Bereich des Motors) Schaden
durch galvanische Korrosion.

¢ Uberpriifen Sie die Anoden regelméRig, um
sicherzustellen, dass sie sich nicht abge-
16st haben.

¢ Lackieren Sie die Anoden nicht, da sie
dadurch nutzlos werden wiirden.

* Reinigen Sie die Anoden regelmaBig mit
einer Drahtbiirste, um jegliche Ablagerun-
gen zu entfernen, die die Schutzwirkung
beeintréchtigen konnten.

BEMERKUNG:

Zur Priifung und zum Austausch der am
Antriebskopf angebrachten inneren Anoden
wenden Sie sich an Ihren autorisierten Suzuki-
Marine-Vertragshéndler.
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Verbindungskabel

Die Verbindungskabel dienen zur elektrischen
Verbindung von Motorkomponenten, um einen
gemeinsamen Erdungskreis herzustellen. Dies
gewahrleistet einen Schutz durch die Anoden
vor Elektrolyse. Die Kabel und deren
Anschlisse missen in periodischen Abstanden
Uberprift werden, um sicherzustellen, dass sie

nicht beschadigt sind.

1. Verbindungskabel

BATTERIE

Wenn Sie eine wartungsfreie Batterie verwen-
den, Uberprifen Sie den Fensterbereich gemaf
den Anweisungen auf der Batterie, um sicher-
zustellen, dass sich die Batterie im guten
Zustand befindet.

Wenn Sie keine wartungsfreie Batterie verwen-
den, ist der Batteriefliissigkeitsstand alle 100
Betriebsstunden oder 12 Monate zu Uberpri-
fen. Der Batterieflissigkeitsstand muss stets
zwischen den Pegeln MAX und MIN gehalten
werden. Fallt der Stand unter den Pegel MIN,
NUR DESTILLIERTES WASSER hinzugeben,
bis der Flussigkeitsstand Pegel MAX erreicht.

A WARNUNG

Batteriesédure ist giftig, wirkt korrosiv und
kann schwere Verletzungen verursachen.

Kontakt mit Augen, Haut, Kleidung und Lack-
flachen ist zu vermeiden. Bei versehentlichem
Kontakt muss die betroffene Stelle unverziig-
lich mit reichlich Wasser abgespiilt werden.
Falls Saure in die Augen oder auf die Haut
gelangt ist, wird sofortige érztliche Hilfe beno-
tigt.
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A WARNUNG

Wenn Sie beim Uberpriifen oder Warten der
Batterie nicht mit Vorsicht umgehen, kénnen
Sie einen Kurzschluss verursachen, der wie-
derum zu einer Explosion, einem Brand oder
einer Schaltkreisbeschadigung fiihren kann.

Trennen Sie vor einer Uberpriifung oder War-
tung der Batterie das Minuskabel (schwarz)
ab. Der Pluspol der Batterie und der Motor
diirfen nicht gleichzeitig mit einem Werkzeug
aus Metall oder einem anderen metallischen
Gegenstand beriihrt werden.

A WARNUNG

Batteriepole, -klemmen und entsprechendes
Zubehor enthalten Blei und Bleiverbindungen,
Stoffe, die gefahrlich sein konnen.

Waschen Sie sich nach der Handhabung die
Hénde.

HINWEIS

Durch Nachfiillen verdiinnter Schwefelsaure
in eine vorgewartete Batterie wird diese
beschédigt.

Fiillen Sie NIEMALS verdiinnte Schwefelsaure
in eine vorgewartete Batterie nach. Befolgen
Sie die Anweisungen des Batterieherstellers
hinsichtlich spezieller Wartungsverfahren.

MOTOROLFILTER

Der Motoroélfilter muss regelmaRig von lhrem
autorisierten  Suzuki-Marine-Vertragshandler
ausgewechselt werden. Den Motordlfilter nach
den ersten 20 Stunden (1 Monat) durch einen
neuen ersetzen.

Den Motordlfilter alle 200 Stunden (12 Monate)
durch einen neuen ersetzen.

NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFFILTER

Der Niederdruck-Kraftstofffilter muss regelma-
Rig von |hrem autorisierten Suzuki-Marine-Ver-
tragshandler Uberprift werden.

Uberpriifen Sie den Niederdruck-Kraftstofffilter
nach den ersten 20 Betriebsstunden (1 Monat).
Der Niederdruck-Kraftstofffilter ist alle 100 Stun-
den (12 Monate) zu Uberprifen.



Der Niederdruck-Kraftstofffilter ist alle 400 Stun-
den (2 Jahre) durch einen neuen auszutau-
schen.

BESONDERE VORSICHT BEI MATTER
LACKIERUNG

Verwenden Sie keine Poliermittel oder Wachse,
die Poliermittel enthalten, auf Oberflachen mit
matter Oberflache.

Die Verwendung der Poliermittel verandert das
Aussehen der matten Oberflache.

Feste Wachse lassen sich unter Umstanden
nur schwer von Oberflachen mit matter Oberfla-
che entfernen.

UbermaRiges Abreiben oder Polieren einer
Oberflache mit matter Beschichtung verandert
ihr Aussehen.

SPULEN DER WASSERGANGE

Nach Betrieb in schlammigem Wasser, Brack-
wasser oder Salzwasser missen die Wasser-
gange und die Motoroberflache mit sauberem
SiRwasser gespult werden.

Wenn die Wasserdurchgange nicht gespult
werden, kann Salz zu einer Korrosion und Ver-
kiirzung der Lebensdauer des Motors fuhren.
Die Wassergéange wie folgt spilen.

— Vertikale Position —

1. Sicherstellen, dass der Motor gestoppt ist.

2. Den Spiilverschluss vom Spilkanal entfer-
nen.

1. Spllverschluss

3. Einen Wasserschlauch mit einem zum
Spulanschlussgewinde passenden
Schlauchverbindungsstuick anschlielen.
Spilanschlussgewinde: 0,75 — 11,5 NHR
(Amerikanische Standard-Schlauchkopp-
lungsgewinde flir Wasserschlauche.)

BEMERKUNG:

Ein zum Spilanschlussgewinde passendes
Schlauchverbindungsstiick  (Spdilvorrichtung)
befindet sich unter den Teilen im Verschlag.

=
\

x

t

|

1. Spulanschlussgewinde
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. Den Wasserhahn aufdrehen, sodass ein

guter Wasserstrom gewabhrleistet ist. Den
Motor etwa funf Minuten lang spulen.

. Den Wasserhahn zudrehen.
. Schlauch und Verbindungsstiick (falls ver-

wendet) entfernen, dann den Spulverschluss
wieder in den Spulkanal einsetzen.

. Den Motor in senkrechter Position belassen,

bis das Wasser ganz abgelaufen ist.

— Ganz hochgekippte Position —

1.

2.

Den Motor zur ganz hochgekippten Position
anheben.

Die Anweisungen im Abschnitt “— Vertikale
Position - befolgen. DEN MOTOR IN DER
GANZ  HOCHGEKIPPTEN  POSITION
NICHT LAUFEN LASSEN.

. Den Motor zu einer vertikalen Position

absenken, bis das Wasser ganz abgelaufen
ist.
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AUFBEWAHRUNG

MOTORAUFBEWAHRUNG

A WARNUNG

Bei laufendem Motor sind viele Teile in Bewe-
gung, die schwere Verletzungen verursachen
konnen.

Bringen Sie bei laufendem Motor Hénde,
Haare, Kleidung usw. nicht in die Nahe des
Motors.

HINWEIS

Wenn der Motor gestartet wird, ohne dem
Kiihlsystem Wasser zuzufiihren, kann der
Motor schon innerhalb von 15 Sekunden
schwer beschadigt werden.

Starten Sie den Motor niemals, ohne das Kiihl-
system mit Wasser zu versorgen.

Bei Aufbewahren |hres Motors Uber einen lan-
geren Zeitraum hinweg (z. B. am Ende der
Bootssaison) empfiehlt es sich, den Motor zu
Ihrem autorisierten  Suzuki-Marine-Vertrags-
handler zu bringen. Sollten Sie sich jedoch
dafur entscheiden, den Motor selbst auf die
Einlagerung vorzubereiten, gilt es folgende
MafRnahmen auszufiihren:

1. Geben Sie Kraftstoff-Stabilisator unter
Beachtung der Anweisungen auf der Stabili-
sator-Verpackung in den Kraftstofftank.

2. Den Motor auf dem Wasser starten und den
Motor fiinf Minuten lang im Leerlauf mit etwa
1500 min” (U/min) laufen lassen, um den
stabilisierten Kraftstoff durch den Motor zu
verteilen.

3. Den Motor abstellen.

4. Die Wassergange im Motor grundlich spu-
len. Siehe Abschnitt “SPULEN DER WAS-
SERGANGE”.

5. Alle beweglichen Teile schmieren. Siehe
Abschnitt “SCHMIERUNG”. Den gesamten
Antriebskopf mit einem Rostschutzmittel ein-
sprihen (nicht mit einem eindringenden Pro-
dukt auf Olbasis).

6. Das AuRere des Motors mit frischem Was-
ser waschen. Nach dem Waschen sollte auf
dem Motor verbliebenes Wasser mit trocke-
nen Tuchern abgewischt werden.



Hochdruckreiniger sollte nur zur Auf3enreini-
gung verwendet werden. Und die Dise des
Hochdruckreinigers sollte ausreichend weit
vom Motor entfernt sein.

7. Eine Schicht Autowachs auf die Motorau-
Renflachen aufbringen. Sind Farbbeschadi-
gungen sichtbar, vor dem Wachsen die
Farbe ausbessern.

BEMERKUNG:

Verwenden Sie keine Poliermittel oder Wachse,
die Poliermittel enthalten, auf Oberflachen mit
matter Oberfléche.

8. Den Motor aufrecht an trockenem, gut belif-
tetem Ort aufbewahren. Wahlen Sie einen
Ort mit konstanter Temperatur aus, um Kor-
rosion durch Kondensation zu vermeiden.
Nicht in der Nahe von Ofen, Heizungen usw.
lagern.

BATTERIEAUFBEWAHRUNG

1. Bei einmonatiger oder langerer Nichtbenut-
zung des AuRenbordmotors die Batterie
ausbauen und an einem kuhlen, dunklen Ort
aufbewahren. Stellen Sie die Batterie nicht
auf Beton oder Erde ab, da dies den
Ladungsverlust beschleunigt.

2. Waschen Sie das Gehduse und die
Anschlisse nur mit Frischwasser ab und
trocknen Sie sie dann mit einem sauberen
Tuch.

3. Laden Sie die Batterie vollstandig auf. Bei
Einlagerung der Batterie Uber einen lange-
ren Zeitraum hinweg mindestens einmal im
Monat das spezifische Gewicht der Flissig-
keit Uberprifen und die Batterie bei gerin-
gem Ladezustand nachladen.

A WARNUNG

Laden der Batterie ohne entsprechende Vor-
kehrungen kann geféhrlich sein. Batterien
erzeugen explosive Gase, die sich entziinden
konnen. Batteriesaure ist giftig, wirkt korrosiv
und kann schwere Verletzungen verursachen.

* Rauchen Sie nicht und halten Sie offene
Flammen und Funken von der Batterie fern.

* Um beim Aufladen der Batterie Funkenbil-
dung zu vermeiden, schlieBen Sie die Batte-
rieladegeratekabel schon vor dem
Einschalten des Ladegerats jeweils am kor-
rekten Batteriepol an.

* Gehen Sie mit der Batterie duBerst vorsich-
tig um und achten Sie darauf, dass Batterie-
saure nicht auf die Haut gelangt.

* Tragen Sie die richtige Schutzkleidung
(Sicherheitsbrille, Handschuhe usw.)
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NACH DER AUFBEWAHRUNG

Nach der Einlagerung dienen folgende MaR-
nahmen dazu, den Motor wieder betriebsbereit
zu machen:

1. Zindkerzen griindlich sdubern. Falls erfor-
derlich, auswechseln.

2. Getriebeol wie im Abschnitt “KONTROLLE
UND WARTUNG” beschrieben wechseln.

3. Alle beweglichen Teile wie im Abschnitt
“SCHMIERUNG” beschrieben schmieren.

4. Das Motordl entsprechend den Anweisun-
gen im Abschnitt “KONTROLLE UND WAR-
TUNG” wechseln.

5. Den Motor reinigen und die Farbflachen
wachsen.

BEMERKUNG:

Verwenden Sie keine Poliermittel oder Wachse,
die Poliermittel enthalten, auf Oberflachen mit
matter Oberflache.

6. Die Batterie vor dem Wiedereinbau nachla-
den.
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STORUNGSBESEITIGUNG

Diese Anleitung zur Stérungsbeseitigung hilft
Ihnen beim Auffinden der Ursachen der am
haufigsten auftretenden Probleme.

HINWEIS

Falls die Storungsbeseitigung fiir ein Problem
nicht richtig ausgefiihrt wird, kann es zu einer
Beschéadigung lhres AuRenbordmotors kom-
men. Fehlerhafte Reparaturen oder Einstellun-
gen kdnnen den  AuRenbordmotor
beschéadigen, anstatt ihn in Ordnung zu brin-
gen. Derartige Beschadigungen sind unter
Umstéanden nicht von der Garantie abgedeckt.

Falls Sie sich tber die richtige MaBnahme zur
Behebung eines Problems nicht im Klaren
sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Suzuki-
Marine-Vertragshandler.

Starter funktioniert nicht:

» Der Schalthebel steht nicht in der Neutralstel-
lung.

« Die Sicherung ist durchgebrannt.

» Notstoppschalter-Sicherungsplatte ist nicht in
Position.

Motor springt nicht (oder nur schwer) an:

« Kraftstofftank ist leer.

« Kraftstoffschlauch ist nicht richtig am Motor
angeschlossen.

« Kraftstoffschlauch ist abgeknickt oder einge-
klemmt.

« Zundkerze ist verrufit.

Instabiler Leerlauf oder Abwiirgen des

Motors im Leerlauf:

« Kraftstoffschlauch ist abgeknickt oder einge-
klemmt.

« Zundkerze ist verruf3t.

Die Motordrehzahl erhoht sich nicht (die

Motorleistung ist niedrig):

* Der Motor ist Uberlastet.

» Das Warn-/Diagnosesystem ist aktiviert.

« Propeller ist beschadigt.

* Der Propeller ist nicht richtig auf die Lasten
abgestimmt.



UbermiRige Motorvibrationen:

» Motor-Befestigungs- oder -Spannschrauben

sind locker.

* Ein Fremdkérper (Seetang usw.) hat sich im

Propeller verheddert.
* Propeller ist beschadigt.

Der Motor ist liberhitzt:

* Der Kiihlwassereinlass ist verstopft/die Kihl-

wassereinlasse sind verstopft.
* Der Motor ist Uberlastet.

* Der Propeller ist nicht richtig auf die Lasten

abgestimmt.

SICHERUNG

A WARNUNG

Wenn Sie eine durchgebrannte Sicherung
durch eine solche mit einer unterschiedlichen
Amperezahl oder durch einen anderen Gegen-
stand wie eine Aluminiumfolie oder einen
Draht ersetzen, konnen eine schwere Bescha-
digung der elektrischen Anlage und ein Brand
die Folge sein.

S

Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung
stets durch eine des gleichen Typs und des-
selben Nenn-Sicherungsstroms.

Den Zindschlussel auf “OFF” stellen.
Die Motorabdeckung abnehmen.

wN=

und die Sicherung abziehen.

1. Sicherungskastendeckel

Den Sicherungskastendeckel abnehmen

BEMERKUNG:

Zum Abziehen und Einsetzen der Sicherung
den Sicherungsabzieher an der Riickseite des
Sicherungskastendeckels verwenden.

1. Sicherungsabzieher

4. Die Sicherung uberprufen und erforderli-
chenfalls durch eine neue auswechseln.

1. Normale Hauptsicherung (30 A)
2. Durchgebrannte Hauptsicherung (30 A)
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1. Normale Sicherung

2. Durchgebrannte Sicherung

BEMERKUNG:

Wenn eine Sicherung durchgebrannt ist, versu-
chen, die Ursache der Stérung ausfindig zu
machen und zu beheben.

Wenn die Ursache nicht behoben wird, kann
die Sicherung erneut durchbrennen.

HINWEIS

Wenn eine neue Sicherung nach dem Einset-
zen in kurzer Zeit ebenfalls durchbrennt, kann
eine groRere elektrische Stérung vorliegen.

Ziehen Sie in diesem Fall Ihren Suzuki-Marine-
Vertragshandler zu Rate.

1. Hauptsicherung: 30 A
PTT-Schalter-Sicherung: 15 A

Ziindspule/Einspritzventil/ECM/IAC-Sicherung:
30A

Starterrelaissicherung: 30 A

«@

Kraftstoffpoumpensicherung: 15 A
Starterrelais
Hauptrelais

® N o o &

Reservesicherung: 30 A

82

Sicherungskastendeckel
Sicherungsabzieher

Reservesicherung: 30 A

P wbd =

Reservesicherung: 15 A

BEMERKUNG:

Eine Reservesicherung (30 A) und eine Reser-
vesicherung (15 A) sind an der Innenseite des
Sicherungskastendeckels untergebracht.



MOTOR UNTER WASSER

Wenn lhr Motor versehentlich unter Wasser
geraten ist, muss er zur Verhinderung von Kor-
rosion so schnell wie mdglich einen speziellen
Reparaturservice erhalten. Wenn maglich, las-
sen Sie den Motor von einem qualifizierten

Marine-Vertragshandler warten.

Wenn eine

sofortige Wartung nicht moglich ist, sind die fol-
genden Mafnahmen zu ergreifen, um |hren
Motor zu schiitzen. Falls Ihr Motor versehent-
lich unter Wasser geriet, unternehmen Sie fol-
gende Schritte:

1.

2.

. Die

Den Motor so schnell wie méglich aus dem
Wasser holen.

Die Motorabdeckung abnehmen und den
Motor sofort grindlich mit StiRwasser abwa-
schen, um Salz, Schlamm und Tang voll-
standig zu entfernen.

Zundkerzen  herausdrehen.  Die
Schwungscheibe mehrere Male drehen, um
das Wasser durch die Zindkerzenbohrun-
gen aus den Zylindern herauszudrticken.

. Uberpriifen, ob im Motordl Anzeichen von

Wasserbeimischung  festzustellen  sind.
Wenn dies der Fall ist, den Motordl-
Ablassstopfen  herausdrehen und das
Motorél ablassen. Nachdem das Ol heraus-
gelaufen ist, den Motordl-Ablassstopfen wie-
der festziehen.

. Wasser aus der Kraftstoffleitung und allen

Filtern entfernen.

A WARNUNG

Benzin ist leicht entziindlich und giftig. Es
kann einen Brand verursachen und fiir Men-
schen sowie Haustiere geféhrlich sein.

Offene Flammen und Funken miissen vom
Benzin unbedingt ferngehalten werden. Nicht
mehr benétigtes Benzin ist auf korrekte Weise
zu entsorgen.

6

. Motorél durch jede Ziindkerzenbohrung gie-
Ren. Dann das Schwungrad einige Male von
Hand drehen, um das Ol auf die Innenteile
des Motors zu verteilen. Benutzen Sie nicht
den Elektrostarter, da dieser die Pleuelstan-
gen verbiegen kann.

\ HINWEIS

Wird der Motor trotz Vorhandenseins einer
Reibung oder eines Widerstands weiterhin
durchgedreht, kann ein schwerer Motorscha-
den die Folge sein.

Wenn beim Drehen des Motors ein Widerstand
oder starke Reibung festgestellt wird, muss
dieser sofort gestoppt und darf nicht versucht
werden, den Motor zu starten, bevor die Sto-
rung ermittelt und behoben wurde.

7. Lassen Sie den Motor so bald wie mdglich

von lhrem autorisierten Suzuki-Marine-Ver-
tragshandler Gberprifen.

HINWEIS

Wenn Wasser in die Kraftstoffversorgung
gelangt ist, kann der Motor beschadigt wer-
den.

Falls Kraftstofftank-Einfiillverschluss und -
Entliiftung unter Wasser waren, tiberpriifen
Sie die Kraftstoffversorgung, um sicherzustel-
len, dass kein Wasser eingedrungen ist.
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TECHNISCHE DATEN

DF40A
DF50A DF60A
Gegenstand DF40AS
DF40ASV DF50AV DF60AV
Motorentyp Viertaktmotor
Zylinderzanhl 3

Bohrung und Hub

72,5 % 76,0 mm (2,85 x 2,99 in)

Hubraum

941 cm? (57,4 cu. in)

Maximale Leistung

29,4 kW (40PS)

36,8 kW (50PS)
(in den USA
angewandter
Wert: 37 kW)

44,1 kW (60PS)
(in den USA
angewandter
Wert: 44 kW)

Vollgasdrehzahlbereich

5000 — 6000 min-!
(U/min)

5300 — 6300 min"* (U/min)

Leerlaufdrehzahl (in Neutralstellung)

800 £ 50 min~' (U/min)

Zindsystem

Volltransistorisiert

Motorschmierung

Trochoidpumpen-Druckschmierung

Motorélkapazitat

2,7 L (2,9/2,4 US/Imp. qt.)

Menge des Getriebedls

DF40A, DF40AS, DF50A, DF60A:
0,61 L (0,64/0,54 US/Imp. qt.)

DF40ASV, DF50AV, DF60AV:
1,05 L (1,11/0,92 US/Imp. qt.)

Standard-Ziindkerze

NGK DCPR6E

Elektrodenabstand

0,8 -0,9 mm (0,031 — 0,035 in)

StoRelspiel EINL.: 0,18 — 0,22 mm (0,007 — 0,009 in)
AUSL.: 0,28 - 0,32 mm (0,011 — 0,013 in)
Kraftstofftyp Alkohol- und bleifreies Benzin

Minimale Oktanzahl

87 ((R+M)/2-Methode)

91 (Research-Methode)

Leistung nach dem NMMA-Verfahren.

INFORMATIONEN ZUR EG-RICHTLINIE (FUR EUROPAISCHE

LANDER)

Schalldruckpegel

Bestimmung

Schalldruckpegelgrenze

2013/53/EU

72 dB (A): DF40A/50A
75 dB (A): DF60A

Der Schalldruckpegel wird geman ISO 14509-1:2018 ermittelt.
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Vibrationen am Ruderpinnenhandgriff

Standard

Gesamtwert der Vibrationen

Unsicherheit

ICOMIA-Standard 38-94

2,4 m/s?

+0,4 m/s?

Die Vibrationsmessung erfolgt gemaf 1SO 5349-1986.
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VERBRAUCHERINFORMATION
EN (FUR NORDAMERIKA)

EINEN BOOTSFAHRSICHERHEITSKURS
ABSOLVIEREN

Ein gut ausgebildeter Bootsfahrer hat mehr
Spal® am Bootfahren und ist sicherer auf dem
Wasser. Wir empfehlen, dass Sie einen Boot-
fahrsicherheitskurs absolvieren.

Die  US-Kistenwache, das US-Power-
Geschwader und viele Rot-Kreuz-Ortsverbande
bieten Kurse an, in denen die erforderliche und
empfohlene Ausristung fiir kleine Boote erlau-
tert und eine gute Seemannskunst vermittelt
wird. Informationen Uber Kurse in lhrer Nahe
erhalten Sie unter der gebuhrenfreien Rufnum-
mer 1-800-336-BOAT (2628).

Die Bootsbehorde Ihres Landes und Ihr Suzuki-
Marine-Vertragshandler bieten lhnen zusatzli-
chen Informationen Uber Bootssicherheit und
Vorschriften, oder Sie kdnnen die gebihren-
freie Bootssicherheitshotline der US-Kistenwa-
che unter 1-800-368-5647 anrufen.

EMISSIONSBEZOGENE
EINBAUVORSCHRIFTEN

Kraftstoffleitungen und Kraftstofftank, die fur ein
Schiff verwendet werden, miissen den Anforde-
rungen des Bundesgesetzes entsprechen (40
CFR 1045.112 und 40 CFR 1060).

Wenn Sie den Motor so einbauen, dass das
Emissionskontrollschild bei der normalen War-
tung des Motors nur schwer zu lesen ist, mis-
sen Sie ein zweites Schild anbringen, wie in 40
CFR 1068.105 beschrieben.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen
beim Einbau eines zertifizierten Motors in
ein Schiff verstoRt gegen Bundesrecht
(40 CFR 1068.105(b)) und kann mit Geldbu-
Ren oder anderen Strafen gemaR dem
Gesetz zur Luftreinhaltung geahndet wer-
den.
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INFORMATIONEN ZUR ABGASREINIGUNG

Hinweis

- DIESER MOTOR IST FUR DEN BETRIEB
MIT BLEIFREIEM BENZIN MIT 87
OKTAN ((R+M)2 METHODE) ODER
MEHR ZERTIFIZIERT.

+ ABGASREINIGUNGSSYSTEM:

ECM, MFI

Kontrolle und Wartung

WARTUNG, AUSTAUSCH ODER REPARA-
TUR VON EMISSIONSKONTROLLGERA-
TEN UND -SYSTEMEN DURFEN VON
JEDEM  REPARATURBETRIEB  FUR
SCHIFFSMOTOREN ODER JEDER EIN-
ZELPERSON DURCHGEFUHRT WER-
DEN, DER ODER DIE EIN TEIL
VERWENDET, DAS GEMASS DEN
BESTIMMUNGEN DES GESETZES ZUR
LUFTREINHALTUNG Par. 207 (a) (2) ZER-
TIFIZIERT WORDEN IST.

GARANTIEN (FUR DIE USA)

Die Garantien fur Ihren Aufienbordmotor wer-
den in einem separaten Begleitheft fur die
Beschrankte Garantie erlautert, das lhnen zum
Zeitpunkt des Kaufs ausgehandigt wird. Bitte
lesen Sie dieses Begleitheft sorgfaltig durch,
damit Sie lhre Rechte und Pflichten verstehen
kénnen.
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